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Hochregallager Hövelhof

Seit mehr als hundert Jahren beschäftigt sich die lichttechnische Forschung mit etwas Offensichtli-

chem: „Mit Licht können wir sehen – ohne Licht nicht!“ Das Sehen ist nicht nur die wichtigste Infor-

mationsquelle für den Menschen, die Qualität des Sehens prägt zudem in einem starken Maß dessen 

psychischen und emotionalen Zustand. Eine gute, den entsprechenden Gegebenheiten genau angepas-

ste Beleuchtung erhöht das Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit, welche sich in geringeren 

Ermüdungserscheinungen und gesteigerter Aufmerksamkeit widerspiegelt. 

Diese Erkenntnisse haben zu einer Veränderung unserer Wahrnehmung von Licht und gleichzeitig zu 

einer nicht enden wollenden Vielzahl von Beleuchtungsmöglichkeiten geführt, von denen wir Ihnen in 

diesem Katalog einige vorstellen möchten.

Beleuchtung sollte dabei nicht länger als ein rein technisches Artefakt betrachtet werden, sondern auch 

eine dekorative und gestalterische Wirkung auf den Betrachter haben. 

Lassen Sie sich von (ein-) leuchtenden Argumenten überzeugen!

arbeit  ins  rechte  Licht  gerückt!

argon lighting

          „Licht sollte 
   technisch perfektioniert 
                     werden, um möglichst 
            natürlich zu wirken!

“
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besteLL-  und artikeLnummern

Zusammensetzung

Für einen Großteil unserer Leuchten gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, was die Bauform, 

die Leistung, das optische System, die Art des Vorschaltgerätes und Ergänzungen, wie abweichende 

RAL-Farben oder Zusatzmodule, wie Notlichtbausteine angeht. In der Regel setzen sich die Artikelnum-

mern wie folgt zusammen:

Da es aufgrund der Vielzahl von standardmäßigen Leuchtenkonfigurationen nicht möglich ist, alle 

Bestell- bzw. Artikelnummern in diesem Katalog aufzulisten, besteht die Möglichkeit, anhand von Aus-

wahltabellen die Bestellnummern Schritt für Schritt, von links nach rechts, zusammenzustellen. Aus 

jeder der Spalten Bauform, optisches System und Vorschaltgerät (gegebenenfalls ergänzt um Spezi-

fikationen wie Notlichtbaustein (/3h) oder abweichende RAL-Lackierung (/9006)) ist dabei je eine 

Auswahl zu treffen:

 Bauform 3110

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 36 3110.236.

AO.
AM.
WO.
DO.
DM.
PR.
OP.

20
30
40

G13 1250 x 285 x 85 6,00

2 x 58 3110.258. G13 1550 x 285 x 85 7,50

Aufbau-
leuchte 

T8

2x58 
Watt

Aluminium -
Raster

EVG

3110.258.              A0.               30            = Artikelnummer

Die ersten Ziffern der Bestellnummer geben  
die Bauform der jeweiligen Leuchtenart an.  
Bsp: 3110 = Aufbauleuchte T8

Mit der alphanumerischen 
Kombination wird das optische  
System der Leuchte bestimmt:  
(siehe Seite 8/9).

Ziffer für das Achsmaß der Leuchte.  
Das in Deutschland geläufige 
Achsmaß für Einbauleuchten ist 
625 mm. Die Ziffer 0 bezeichnet eine 
Aufbauleuchte, 1 steht für das Modul 
625 mm, 2 für das Modul 600 mm.

Dieser Ziffernblock steht für 
die Leistung der Leuchte in Watt. 

Bsp: 258 = 2x58 Watt

Diese Ziffer bestimmt das 
Vorschaltgerät der Leuchte.  

Folgende Ziffern sind 
beispielsweise möglich: 

2 = VVG   3 = EVG   
4 = Evg dim 1-10 V.

Mit dem letzten alphanumerischen 
Block werden Sonderspezifikationen, 
wie z.B. Notlichtbaustein (/3h), 
abweichender RAL-Ton (/9006) oder 
zusätzlicher indirekter Lichtanteil 
(/ind) der Leuchte angegeben.

3110.258.A0.30 /3h
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Ausstellungsflächen, Büroräume, Konferenzräume, Lager oder Empfangshallen: Zielgerichtete Raum-

konzepte stellen hohe Anforderungen an die Beleuchtung. Dem Menschen die bestmöglichen Arbeits-

bedingungen zu bieten, ist die oberste Prämisse beim Einsatz der unterschiedlichen optischen Systeme 

in Räumen. Mit einfachen Mitteln wird Ihre Arbeit ins rechte Licht gerückt.

Aluminiumraster
Spiegelreflektor aus 99,85 % hochglänzendem 
Aluminium mit matten profilierten Querlamellen 
in Baum-Struktur. Ausgezeichnete Steuerung der 
Lichtverteilung und höchste Lichtausbeute. Ein-
gesetzt werden diese Raster in den Bereichen, in 
denen eine maximale Lichtstärke und eine regel-
mäßige Lichtverteilung erforderlich sind. Anwen-
dungsgebiet sind zum Beispiel Verkaufs- und Aus-
stellungsflächen oder Flure.

Aluminiumraster matt
Das Aluminiumraster aus dem matt eloxierten 
Aluminium bietet im Wesentlichen die gleichen 
Vorteile wie das hochglänzende Raster. Das Licht 
erscheint durch diese Rasterart etwas weicher 
und wird breiter verteilt als beim herkömmlichen 
Aluminiumraster. Der Reflektionsgrad des Rasters 
ist jedoch durch die matte Oberfläche geringer. 
Anwendung findet diese Rasterart vor allem in 
Bereichen, in denen eine regelmäßige Lichtvertei-
lung gefordert ist.

Doppelparabolraster
Das Doppelparabolraster mit konkav geformten 
Quer- und Längsreflektoren, ist konzipiert um 
eine maximale und kontrollierte Lichtverteilung 
zu erzeugen. Das Raster, bei dem 200 bzw. 1000 
cg/m2 bei einem Ausstrahlwinkel von 65° nicht 
überschritten werden, entspricht der europäischen 
Norm EN 12464-1 und bietet durch exakte Blen-
dungsbegrenzung höchsten Sehkomfort am Bild-
schirmarbeitsplatz. Das hochwertige Aluminium 
mit einem Reflextionsgrad über 95 % gewährlei-
stet zusätzlich eine optimale Lichtausbeute.

Doppelparabolraster 
matt 
Das matte Doppelparabolraster bietet im Wesent-
lichen die gleichen Vorteile, wie das glänzende. 
Perfekte Blendungsbegrenzung für höchsten Seh-
komfort am Bildschirmarbeitsplatz. Matt ausge-
führte Raster erhöhen in der Regel die ästhetische 
Wirkung in Räumen und erzeugen eine regelmä-
ßigere Lichtverteilung als die hochglänzenden 
Doppelparabolraster, haben aber durch das matt 
eloxierte Aluminium einen geringeren Reflektions-
grad und damit eine geringere Lichtausbeute.

Opale Abdeckung
Abdeckung aus PMMA-Metacrylat an einem 
weißen pulverbeschichteten Rahmen befestigt. 
Anwendung findet dieses optische System überall 
dort, wo eine breite Lichtverteilung und ein erhöh-
ter Schutz der Leuchtmittel gefordert ist. Haupt-
einsatzgebiete sind vor allem Arztpraxen, Kranken-
häuser, Produktionsbereiche oder Flure.

Optische  systeme
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Weissraster 
Aluminiumraster weiß lackiert mit profilierten 
Querlamellen in Baum-Struktur. Geeignet für 
Anwendungen, in denen eine breite Lichtvertei-
lung gefordert und eine spezielle Steuerung des 
Lichtstroms nicht erwünscht ist. Einsatzbereiche für 
dieses Raster sind zum Beispiel Flure, Empfangsbe-
reiche oder Ladenlokale.

Prismatische Abeckung
Abdeckung aus PMMA-Metacrylat mit prisma-
tischer Struktur an einem weißen pulverbeschich-
teten Rahmen befestigt. Anwendung findet dieses 
optische System überall dort, wo eine breite Licht-
verteilung und ein erhöhter Schutz der Leucht-
mittel gefordert ist. Haupteinsatzgebiete sind vor 
allem Arztpraxen, Krankenhäuser, Produktionsbe-
reiche oder Flure.
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Leuchten für Zwischendecken mit Modulplatten (Einlegeleuchten) oder abgehängten Gips-

kartondecken (Einbauleuchten). Der Leuchtkörper ist aus Stahlblech pulverlackiert in RAL 

9003 – weiß (andere RAL-Lackierungen auf Anfrage). Befestigung der unterschiedlichen 

optischen Systeme an der Leuchte durch vier federnde Verschlüsse beidseitig abklappbar. Die 

elektronischen Einbaukomponenten stammen von führenden Herstellern um eine möglichst 

hohe Qualität der Leuchten zu gewährleisten. Alle Leuchten werden standardmäßig für De-

ckenmodule mit dem Achsmaß 625 mm geliefert. Leuchten für das Modul 600 mm werden 

auf Anfrage geliefert.

 e
in

ba
u-

/e
in

le
ge

le
uc

ht
en

      „Jeder Raum 
 stellt neue Anforderungen 
                an die Beleuchtung 
       - Rasterleuchten -  
beispielhafte Wirtschaftlichkeit 
   und makellose Funktionalität.

“
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Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor allem vielseitige Mög-

lichkeit, Räume mit unterschiedlichsten Anforderungen an die 

Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die Auswahl unterschiedli-

cher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) können diese Leuchten 

an die entsprechenden Bedürfnisse des Einsatzgebietes optimal 

angepasst werden. Einige dieser Leuchten können auch als Ein-

baulichtband direkt hintereinander geschaltet werden.

Bauform 3010
Einbau-/Einlegeleuchte für T8 Leuchtmittelbestückung

Bauform 3010
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18  3010.118.
1) AO.

AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 620 x 188 x 110 3,00

1 x 36  3010.136.
1)

G13 1245 x 188 x 110 4,00

1 x 58  3010.158.
1)

G13 1535 x 188 x 110 6,00

2 x 18  3010.218.
1) AO.

AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 620 x 312 x 82 3,10

2 x 36   3010.236.
1)

G13 1240 x 312 x 82 5,80

2 x 58   3010.258.
1)

G13 1535 x 310 x 92 8,00

3 x 18 3010.318. AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 620 x 620 x 92 4,80

3 x 36 3010.336. G13 1245 x 620 x 92 8,70

3 x 58 3010.358. G13 1535 x 620 x 92 13,00

4 x 18  3010.418.
2) AO.

AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 620 x 620 x 92 4,80

4 x 36 3010.436. G13 1245 x 620 x 92 9,00

4 x 58 3010.458. G13 1535 x 620 x 92 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg
1)  auch als Lichtbandanordnung verfügbar
2) auch als AL oder DL verfügbar

3010.418.DO.31

3010.418.AO.31 3010.418.WO.31 3010.418.PR.31

LICHTVERTEILUNGSKURVE 4x18 Watt

(3010.418.DO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

einbau-/einlegeleuchten t8

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluraster   
AM Aluraster matt  
WO Weißraster  
DO Doppelparabolraster  
DM Doppelparabolraster matt  
PR Prismatische Abdeckung  
OP Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss 
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Bauform 3012
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 55 3012.255.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

31 
41

2G11 620 x 315 x 95 3,10

3 x 36 3012.336.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

2G11 620 x 620 x 92 4,80

3 x 55 3012.355.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

31 
41

2G11 620 x 620 x 92 4,50

4 x 36 3012.436.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

2G11 620 x 620 x 92 5,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                       Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3012
Einbau-/Einlegeleuchte für TC-L Leuchtmittelbestückung

Die Leuchten dieser Bauform eignen sich hervorragend für den 

Einsatz in Bereichen, in denen besonders hohe Anforderungen an 

die Lichtstärke gestellt werden oder ein großer Abstand zwischen 

der zu beleuchtenden Fläche und der Zwischendecke besteht. 

Typische Einsatzgebiete sind Verkaufsräume oder Ausstellungs-

flächen.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x55 Watt

(3012.355.DO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

3012.355.AO.31 offen

3012.355.DO.31

Befestigungswinkel zur  

Verwendung der Leuchte  

als Einbauleuchte3012.355.OP.31  

einbau-/einlegeleuchten tc-l

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss 
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Leuchten zum Einbau in Metallpaneeldecken mit dem Modul 100. 

Die Leuchtenkörper bestehen aus einem pulverbeschichteten 

Stahlblech. Durch die vielen unterschiedlichen Rasterarten  

lassen sich optimal an die Bedürfnisse angepasste Lichtlösun-

gen verwirklichen. Leuchten dieser Bauform finden vor allem in  

Fluren, Aufenthaltsräumen oder Ausstellungsbereichen ihre 

Anwendung.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x58 Watt

(3015.158.AO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

  

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3015
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 36 3015.136.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

31 
41

G13 1248 x 185 x 92 4,00

1 x 58 3015.158.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

31 
41

G13 1532 x 185 x 92 6,00

2 x 36 3015.236.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 1248 x 285 x 92 6,50

2 x 58 3015.258.

AO.
AM.
DO.
DM.
WO.
OP.
PR.

21 
31 
41

G13 1532 x 285 x 92 8,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3015 
Rastereinbauleuchte für Paneeldecken Modul 100

3015.136.AO.31

3015.236.AO.31

einbauleuchten für Paneeldecken

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluraster
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss 
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Kleine und kompakte Leuchten für den Einbau in unterschied-

liche Deckensysteme. Eine Einbauplatte für eine einfache Mon-

tage in Deckenkonstruktionen mit sichtbarem T-Schienenprofil ist 

als Zubehör erhältlich. Typische Anwendungsgebiete für Leuch-

ten dieser Bauform sind Flure, Aufenthaltsräume, Verkaufs- oder 

Büroräume.

Bauform 3020 
Einbauleuchte für TC-L Leuchtmittelbestückung

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x24 Watt

(3020.224.DO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3020
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 18 3020.218.
DO. 
DM. 
GL.

21 
31 
41

2G11 320 x 320 x 90 2

2 x 24 3020.224.
DO. 
DM. 
GL.

31 
41

2G11 320 x    320 x 90 2

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3020.224.DO.31

3020.224.DO.31

Befestigungswinkel zum 

Einbauen der Leuchten in

Gipskartondecken

Befestigungsschlitz für die Verwen-

dung von Einbauwinkelsätzen

komPakte  einbauleuchten tc-l

OPTISCHES SYSTEM  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
GL  Dekorative Glasabdeckung satiniert

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss 
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Bauform 3040 
Einbau-/Einlegeleuchte T8 asymmetrisch strahlend

Leuchten dieser Bauform eignen sich besonders für die Beleuch-

tung von Wandflächen, Regalen oder Bildern. Sie sind daher 

prädestiniert für den Einsatz in Verkaufsräumen, Museen, Emp-

fangshallen, auf Ausstellungsflächen oder zur Beleuchtung von 

Tafelflächen in Schulen. 

Es werden zwei unterschiedliche optische Systeme angeboten.

Asymmetrischer Reflektor (AS): Der Reflektor dieser Leuchten 

eignet sich besonders für die Akzentbeleuchtung an vertikalen 

Flächen. Die beste Lichtentwicklung entsteht mit dem asymme-

trischen Raster in einem Winkel von etwa 30°.

Asymmetrisches Raster (AR): Im Gegensatz zum asymmet-

rischen Reflektor wird bei einem asymmetrischen Raster nicht 

nur Wert auf eine optimale Ausleuchtung einer vertikalen Fläche 

gelegt, sondern es wird ebenfalls eine Grundbeleuchtung der 

horizontalen Fläche erzeugt. Die beste Lichtentwicklung entsteht 

mit dem asymmetrischen Raster in einem Winkel von etwa 15°.

Bauform 3040
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 36 3040.136. AS.
21 
31 
41

G13 1240 x 190 x 92 3,50

1 x 58 3040.158.    AS.*
21 
31 
41

G13 1550 x 190 x 92 6,00

2 x 36 3040.236. AR.
21 
31 
41

G13 1240 x 310 x 92 6,50

2 x 58 3040.258. AR.
21 
31 
41

G13 1550 x 310 x 92 8,00

4 x 18 3040.418. AR.
21 
31 
41

G13 620 x 620 x 92 6,00

4 x 36 3040.436. AR.
21 
31 
41

G13 1240 x 620 x 92 11,00

4 x 58 3040.458. AR.
21 
31 
41

G13 1550 x 620 x 92 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg
* Reflektor matt

3040.158.AS.31

3040.258.AR.31

asymmetrisch strahlende  einbauleuchten t8

OPTISCHES SYSTEM  
AS  Asymmetrischer Reflektor   
AR  Asymmetrisches Raster

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss 

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(3040.258.AR.31) Asymmetrisches Raster

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x58 Watt

(3040.158.AS.31) Asymmetrischer Reflektor

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

Optimale Montageposition für Leuchten 

mit einem asymmetrischen Reflektor

AS - asymmetrischer Reflektor

AR - asymmetrisches Raster

1000
1000mm

500mm 500
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Bauform 3054/3065 
Einbau-/Einlegeleuchte mit erhöhter Schutzart

Die Leuchten dieser Bauformen finden ihre Anwendung in 

Räumen, in denen besonders hohe hygienische Anforderungen 

gestellt werden, wie zum Beispiel in Operationsräumen, Opera-

tionsnebenräumen, Krankenzimmern und Behandlungsräumen. 

Weitere Anwendungsgebiete sind Reinraumbereiche in Produk-

tionsstätten hochempfindlicher, elektronischer Bauteile oder der 

Lebensmittelherstellung und Verarbeitung.

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als Aufbauleuchten ver-

fügbar.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 4x18 Watt

(3054.418.PR.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

Bauform 3054/3065
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

2 x 18 3054.218. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 621 x 312 x 110 6,00 IP54

2 x 18 3065.218. G13 621 x 312 x 110 6,00 IP65

2 x 36 3054.236. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1245 x 312 x 110 11,00 IP54

2 x 36 3065.236. G13 1245 x 312 x 110 11,00 IP65

2 x 58 3054.258. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1245 x 312 x 110 11,00 IP54

2 x 58 3065.258. G13 1245 x 312 x 110 11,00 IP65

3 x 18 3054.318. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 618 x 618 x 110 11,00 IP54

3 x 18 3065.318. G13 618 x 618 x 110 11,00 IP65

3 x 36 3054.336. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1245 x 623 x 110 21,00 IP54

3 x 36 3065.336. G13 1245 x 623 x 110 21,00 IP65

3 x 58 3054.358. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1545 x 623 x 110 27,00 IP54

3 x 58 3065.358. G13 1545 x 623 x 110 27,00 IP65

4 x 18 3054.418. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 618 x 618 x 110 11,00 IP54

4 x 18 3065.418. G13 618 x 618 x 110 11,00 IP65

4 x 36 3054.436. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1245 x 623 x 110 21,00 IP54

4 x 36 3065.436. G13 1245 x 623 x 110 21,00 IP65

4 x 58 3054.458. DO. 
DM.
PR.
OP. 

21 
31 
41

G13 1545 x 623 x 110 27,00 IP54

4 x 58 3065.458. G13 1545 x 623 x 110 27,00 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3065.418.DO.31

Erhöhte Schutzart durch Verschrau-

bung der Abdeckung mit dem Gehäuse 

und zusätzliche Dichtungen

einbau-/einlegeleuchten 
mit  erhöhter schutzart  t8

OPTISCHES SYSTEM  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
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Bauform 3090
Einbau-/Einlegeleuchte T8 ballwurfsicher

In Sport- und Mehrzweckhallen ist es sowohl für den Sportler als 

auch für Kampfrichter und Zuschauer besonders wichtig, eine 

gleichmäßige, ausgewogene Lichtverteilung zu erhalten. Zusätz-

lich müssen die eingesetzten Leuchten höchsten Ansprüchen an 

die Sicherheit genügen. Ballwurfsichere Leuchten zeichnen sich 

durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine hervorra-

gende Lichtverteilung aus. Das Raster dieser Leuchten wird durch 

Stahldrähte verstärkt und durch Schrauben gegen Herunterfallen 

gesichert.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x36 Watt

(3090.236.WO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

Bauform 3090
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 36 3090.236.

AM. 
AO. 
WO.
AR.

21 
31 
41

G13 1245 x 310 x 92 5,50

2 x 58 3090.258.

AM. 
AO. 
WO.
AR.

21 
31 
41

G13 1530 x 310 x 92 7,50

4 x 36 3090.436.

AM. 
AO. 
WO.
AR.

21 
31 
41

G13 1245 x 620 x 92 11,00

4 x 58 3090.458.

AM. 
AO. 
WO.
AR.

21 
31 
41

G13 1530 x 620 x 92 15,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3090.236.WO.31

Raster durch Stahlstreben verstärkt  

und mit dem Leuchtkörper verschraubt

einbauleuchten für sPortstätten t8

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluminiumraster    
AM  Aluminiumraster matt     
WO  Weißraster  
AR  Asymmetrisches Raster

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
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3510.254.DO.31

Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor allem vielseitige Mög-

lichkeit, Räume mit unterschiedlichsten Anforderungen an die 

Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die Auswahl unterschiedli-

cher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) können diese Leuchten 

an die entsprechenden Bedürfnisse des Einsatzgebietes ange-

passt werden. T5 Leuchten zeichnen sich zusätzlich durch ihre 

geringe Einbautiefe und die unterschiedlichen Möglichkeiten, 

die Röhren anzuordnen, aus. Dadurch ergeben sich zahlreiche 

Designformen für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen. 

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x14 Watt

(3510.314.DO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3510
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3510.114.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 150 x 60 2,00

1 x 28 3510.128.
31 
41

G5 1245 x 150 x 60 5,00

1 x 35 3510.135.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 1495 x 150 x 60 6,00

1 x 49 3510.149.
31 
41

G5 1495 x 150 x 60 6,00

1 x 54 3510.154.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 1245 x 150 x 60 5,00

1 x 80 3510.180.
31 
41

G5 1805 x 150 x 60 6,00

2 x 14 3510.214.
31 
41

G5 620 x 308 x 57 3,00

2 x 24 3510.224.

DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 620 x 318 x 57 3,00

2 x 28 3510.228.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1245 x 308 x 57 6,00

2 x 35 3510.235.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1495 x 308 x 57 7,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3510
Einbau-/Einlegeleuchte für T5 Leuchtmittelbestückung

3510.414.DO.31

einbau-/einlegeleuchten t5

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss
/L  Mikrolochung
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Bauform 3510
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

4 x 14 3510.414.

DO. 
DM. 
PR. 
OP.
DL.

31 
41

G5 620 x 620 x 62 5,00

4 x 24 3510.424.

DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 620 x 620 x 62 5,00

4 x 28 3510.428.
PR. 
OP.

31 
41

G5 1245 x 620 x 57 9,00

4 x 54 3510.454.
PR. 
OP.

31 
41

G5 1245 x 620 x 57 9,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                       Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3510
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 49 3510.249.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1495 x 308 x 57 7,00

2 x 54 3510.254.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1245 x 308 x 57 6,00

2 x 80 3510.280.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1495 x 308 x 57 7,00

3 x 14 3510.314.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.
DL.

31 
41

G5 620 x 620 x 57 5,00

3 x 24 3510.324.

DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 620 x 620 x 62 5,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Mikrolochung an der Leuchtenabde-

ckung als optionale Spezifikation (/L)

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss
/L  Mikrolochung
 

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss
/L  Mikrolochung
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Bauform 3520/3521/3522
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

4 x 14 3520.414.
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 620 x 65 5,00

4 x 24 3520.424.
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 620 x 65 5,00

4 x 14 3521.414.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 620 x 57 5,00

4 x 28 3521.428. G5 1245 x 620 x 57 9,00

4 x 54 3521.454. G5 1245 x 620 x 57 9,00

4 x 14 3522.414.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 620 x 57 5,00

4 x 24 3522.424.
DO. 
DM.

31 
41

G5 620 x 620 x 65 5,00

4 x 28 3522.428.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 1245 x 620 x 57 9,00

4 x 54 3522.454.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

31 
41

G5 1245 x 620 x 57 9,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
/WS  Wielandanschluss
/L  Mikrolochung
 

3522.414.AO.31

Bauform 3520/3521/3522
Einbau-/Einlegeleuchte für T5 Leuchtmittelbestückung

3522.414.DO.31 

3520.414.DO.20 3521.414.DO.31/L

Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor allem vielseitige Mög-

lichkeit, Räume mit unterschiedlichsten Anforderungen an die 

Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die Auswahl unterschiedli-

cher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) können diese Leuchten 

an die entsprechenden Bedürfnisse des Einsatzgebietes ange-

passt werden. T5 Leuchten zeichnen sich zusätzlich durch ihre 

geringe Einbautiefe und die unterschiedlichen Möglichkeiten, 

die Röhren anzuordnen, aus. Dadurch ergeben sich zahlreiche 

Designformen für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen. 

einbau-/einlegeleuchten t5

LICHTVERTEILUNGSKURVE 4x14 Watt

(3520.414.DO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100
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Leuchten zum Einbau in Metallpaneeldecken mit dem Modul 

100. Die Leuchtenkörper bestehen aus einem pulverbeschichte-

ten Stahlblech. Durch die vielen unterschiedlichen Rasterarten 

lassen sich optimal an die Bedürfnisse angepasste Lichtlösungen 

verwirklichen. Leuchten dieser Bauform finden vor allem in Flu-

ren, Aufenthaltsräumen oder Ausstellungsbereichen ihre Anwen-

dung.

Bauform 3515
Rastereinbauleuchte für Paneeldecken Modul 100

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x35 Watt

(3515.135.AO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3515
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 3515.128.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1248 x 185 x 92 4

1 x 35 3515.135.
31 
41

G5 1532 x 185 x 92 6

1 x 49 3515.149.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1532 x 185 x 92 6

1 x 54 3515.154.
31 
41

G5 1248 x 185 x 92 4

1 x 80 3515.180.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1532 x 185 x 92 6

2 x 28 3515.228.
31 
41

G5 1248 x 285 x 92 6,5

2 x 35 3515.235.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1532 x 285 x 92 8

2 x 49 3515.249.
31 
41

G5 1532 x 285 x 92 8

2 x 54 3515.254.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

31 
41

G5 1248 x 285 x 92 6,5

2 x 80 3515.280.
31 
41

G5 1532 x 285 x 92 8

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3515.135.AO.31

3515.235.AO.31

Einbauleuchte für Paneeldecken mit 

Aluminiumraster (AO)

einbauleuchten für Paneeldecken t5

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/WS  Wielandanschluss
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Bauform 3540
Einbau-/Einlegeleuchte T5 asymmetrisch strahlend 

Leuchten dieser Bauform eignen sich besonders für die Beleuch-

tung von Wandflächen, Regalen oder Bildern. Sie sind daher 

prädestiniert für den Einsatz in Verkaufsräumen, Museen, Emp-

fangshallen, auf Ausstellungsflächen oder zur Beleuchtung von 

Tafelflächen in Schulen. Die Leuchten zeichnen sich zusätzlich 

durch ihre geringe Einbautiefe aus.

 

Es werden zwei unterschiedliche optische Systeme angeboten.

Asymmetrischer Reflektor (AS): Der Reflektor dieser Leuchten 

eignet sich besonders für die Akzentbeleuchtung an vertikalen 

Flächen. Die beste Lichtentwicklung entsteht mit dem asymme-

trischen Raster in einem Winkel von etwa 30°. Die Leuchten mit 

diesem Reflektor zeichnen sich zusätzlich durch ihre geringere 

Einbautiefe gegenüber dem asymmetrischen Raster aus.

Asymmetrisches Raster (AR): Im Gegensatz zum asymmet-

rischen Reflektor wird bei einem asymmetrischen Raster nicht 

nur Wert auf eine optimale Ausleuchtung einer vertikalen Fläche 

gelegt, sondern ebenfalls eine Grundbeleuchtung der horizon-

talen Fläche erzeugt. Die beste Lichtentwicklung entsteht mit 

dem asymmetrischen Raster in einem Winkel von etwa 15°.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x49 Watt

(3540.149.AS.31) Asymmetrischer Reflektor

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x49 Watt

(3540.249.AR.31) Asymmetrisches Raster

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3540
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 3540.128.

  AS.*
31 
41

G5 1240 x 190 x 92 3,50

1 x 35 3540.135. G5 1545 x 190 x 92 6,00

1 x 49 3540.149. G5 1545 x 190 x 92 6,00

1 x 54 3540.154. G5 1240 x 190 x 92 3,50

1 x 80 3540.180. G5 1545 x190 x 92 6,00

2 x 28 3540.228.

AR.
31 
41

G5 1245 x 310 x 92 6,50

2 x 35 3540.235. G5 1535 x 310 x 92 8,00

2 x 49 3540.249. G5 1535 x 310 x 92 8,00

2 x 54 3540.254. G5 1245 x 310 x 92 6,50

2 x 80 3540.280. G5 1535 x 310 x 92 8,00

4 x 14 3540.414. G5 620 x 620 x 92 6,00

4 x 24 3540.424.

AR.
31 
41

G5 620 x 620 x 92 6,00

4 x 28 3540.428. G5 1245 x 620 x 92 11,00

4 x 35 3540.435. G5 1535 x 620 x 92 14,00

4 x 49 3540.449. G5 1535 x 620 x 92 14,00

4 x 54 3540.454. G5 1245 x 620 x 92 11,00

4 x 80 3540.480. G5 1535 x 620 x 92 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg
* Reflektor matt3540.149.AS.31

3540.249.AR.31

asymmetrisch strahlende  einbauleuchten t5

OPTISCHES SYSTEM  
AS  Asymmetrischer Reflektor
AR  Asymmetrisches Raster

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
 

Optimale Montageposition für Leuchten 

mit einem asymmetrischen Reflektor

AS - asymmetrischer Reflektor

AR - asymmetrisches Raster

1000
1000mm

500mm 500
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Bauform 3554/3565 
Einlege-/Einbauleuchte T5 mit erhöhter Schutzart

Die Leuchten dieser Bauformen finden ihre Anwendung in Räu-

men, in denen besonders hohe hygienische Anforderung gestellt 

werden, wie zum Beispiel in Operationsräumen, Operationsne-

benräumen, Krankenzimmern oder Behandlungsräumen. Weitere 

Anwendungsgebiete sind Reinraumbereiche in Produktionsstät-

ten hochempfindlicher, elektronischer Bauteile oder der Lebens-

mittelherstellung und Verarbeitung.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 4x14 Watt

(3554.414.PR.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

3565.414.DO.31

einbau-/einlegeleuchten 
mit  erhöhter schutzart  t5

Erhöhte Schutzart durch Verschrau-

bung der Abdeckung mit dem Gehäuse 

und zusätzliche Dichtungen

Bauform 3554/3565
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

2 x 14 3554.214. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 621 x 316 x 110 7,00 IP54

2 x 14 3565.214. G5 621 x 316 x 110 7,00 IP65

2 x 28 3554.228. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 1245 x 312 x 110 11,00 IP54

2 x 28 3565.228. G5 1245 x 312 x 110 11,00 IP65

2 x 35 3554.235. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 1545 x 312 x 110 14,00 IP54

2 x 35 3565.235. G5 1545 x 312 x 110 14,00 IP65

2 x 49 3554.249. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 1545 x 312 x 110 14,00 IP54

2 x 49 3565.249. G5 1545 x 312 x 110 14,00 IP65

4 x 14 3554.414. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 618 x 618 x 110 11,00 IP54

4 x 14 3565.414. G5 618 x 618 x 110 11,00 IP65

4 x 24 3554.424. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 618 x 618 x 110 11,00 IP54

4 x 24 3565.424. G5 618 x 618 x 110 11,00 IP65

4 x 28 3554.428. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 1245 x 623 x 110 20,00 IP54

4 x 28 3565.428. G5 1245 x 623 x 110 20,00 IP65

4 x 54 3554.454. DO. 
OP. 
PR.
DM.

31 
41

G5 1245 x 623 x 110 20,00 IP54

4 x 54 3565.454. G5 1245 x 623 x 110 20,00 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                            Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
DO  Doppelparabolraster   
PR  Prismatische 
 Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung
DM  Doppelparabolraster 
 matt

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein 
 eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein 
 drei Stunden 

Bauform 3554/3565 für TC-L Leuchtmittelbestückung
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

3 x 36 3555.336. DO.
OP. 
PR.

21 
31 
41

2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP54

3 x 36 3566.336. 2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP65

4 x 36 3555.436. DO.
OP. 
PR.

21 
31 
41

2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP54

4 x 36 3566.436. 2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP65

3 x 55 3555.355. DO.
OP. 
PR.

31 
41

2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP54

3 x 55 3566.355. 2G11 618 x 618 x 110 11,00 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
DO  Doppelparabolraster   
PR  Prismatische 
 Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   
41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein 
 eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein 
 drei Stunden 
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Bauform 3590
Einbau-/Einlegeleuchte T5 ballwurfsicher

In Sport- und Mehrzweckhallen ist es sowohl für den Sportler als 

auch für Kampfrichter und Zuschauer besonders wichtig, eine 

gleichmäßige, ausgewogene Lichtverteilung zu erhalten. Zusätz-

lich müssen die eingesetzten Leuchten höchsten Ansprüchen an 

die Sicherheit genügen. Ballwurfsichere Leuchten zeichnen sich 

durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine hervorra-

gende Lichtverteilung aus. Das Raster dieser Leuchten wird durch 

Stahldrähte verstärkt und durch Schrauben gegen Herunterfallen 

gesichert.

3590.254.WO.31
LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x28 Watt

(3590.228.WO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

einbauleuchten für sPortstätten t5

Raster durch Stahlstreben verstärkt und 

mit dem Leuchtkörper verschraubt

Bauform 3590
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 28 3590.228.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1245 x 310 x 92 5,50

2 x 54 3590.254.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1245 x 310 x 92 5,50

4 x 28 3590.428.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1245 x 620 x 92 11,00

4 x 35 3590.435.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1530 x 620 x 92 15,00

4 x 49 3590.449.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1530 x 620 x 92 15,00

4 x 54 3590.454.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1245 x 620 x 92 11,00

4 x 80 3590.480.
AM. 
AO. 
WO.

31 
41

G5 1530 x 620 x 92 15,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluraster    
AM  Aluraster matt   
WO  Weißraster 

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
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Bauform 4010/4020/4040 
Einbau-/Einlegeleuchte indirekt strahlend

Zahlreiche unterschiedliche Varianten dieses Leuchtentyps 

ermöglichen eine individuell angepasste Beleuchtung für geho-

bene Ansprüche. Der hohe indirekte Lichtanteil bewirkt ein 

besonders weiches Licht, ohne dabei die Anforderungen an die 

Lichtstärke zu vernachlässigen. Die Leuchten sind als reine Indi-

rekt-Leuchten oder mit einem gelochten Schirm (/L) erhältlich. 

Eine besonders hochwertige Variante stellt die Leuchte mit einer 

opalen Echtglasscheibe dar (GL). Leuchten dieser Bauform eig-

nen sich für viele Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel Büro-

räume, Verkaufsflächen, Konferenzzimmer oder repräsentative 

Eingangsbereiche.

einbau-/einlegeleuchten indirektes  licht

4010.255.WO.31/L

4020.255.WO.31 4010.224.GL.31

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x36 Watt

(4010.236.WO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 4010
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 36 4010.136.
WO.

21
31 
41

2G11 620 x 620 x 101 5,60

2 x 36 4010.236. 2G11 620 x 620 x 101 5,80

1 x 40 4010.140.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 5,40

1 x 55 4010.155. 2G11 620 x 620 x 101 5,40

2 x 40 4010.240.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 5,80

2 x 55 4010.255. 2G11 620 x 620 x 101 5,80

  2 x 36* 4020.236.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 5,80

2 x 40 4020.240. 2G11 620 x 620 x 101 5,80

2 x 55 4020.255.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 5,80

4 x 14 4040.414. 2G11 620 x 620 x 101 6,30

4 x 24 4040.424.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 6,30

  3 x 36* 4040.336. 2G11 620 x 620 x 101 7,30

3 x 40 4040.340.
WO.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 6,20

3 x 55 4040.355. 2G11 620 x 620 x 101 6,20

2 x 14 4010.214.
GL.

31 
41

2G11 620 x 620 x 101 8,50

2 x 24 4010.224. 2G11 620 x 620 x 101 8,60

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg
* auch in VVG Ausführung verfügbar

OPTISCHES SYSTEM  
WO  Weißraster  
GL  Echtglasabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
/L  Mikrolochung 
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Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Zusatz Sockel Maße Gewicht

1 x 40 4040.140. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 4,90

1 x 55 4040.155. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 4,90 

2 x 36 4010.236. WO.
21 
31 
41

/14 
/18 
/24

2G11 + G5 
2G11 + G13

620 x 620 x 101 5,40

2 x 55 4010.255. WO.
31 
41

/14 
/18 
/24

2G11 + G5 
2G11 + G13

620 x 620 x 101 5,20

2 x 40 4010.240. WO.
31 
41

/14 
/18 
/24

2G11 + G5 
2G11 + G13

620 x 620 x 101 5,20

3 x 14 4010.314. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,30

3 x 24 4010.324. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,30

2 x 14 4015.214. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,10

2 x 24 4015.224. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,10

2 x 24 4015.224. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,10

2 x 55 4015.255. WO.
31 
41

– 2G11 620 x 620 x 101 5,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                            Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
WO  Weißraster 

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde    
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
/WS  Wielandanschluss 
/L  Mikrolochung 

4010.255.WO.31/144010.236.WO.31/18

4015.255.WO.31

4015.255.WO.31 (offen)

Leuchten mit direktem und indirektem Lichtanteil
Indirekt Leuchten mit einem direkten Lichtanteil durch ein Doppelparabolraster. Die Kombination dieser Licht-

verteilungen ergibt eine äußerst kontrastarme, blendungsfreie Beleuchtung und eignet sich für anspruchsvolle 

Lösungen in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen oder überall dort, wo ein weiches Licht mit einen geringen 

Licht-Schatten-Kontrast gefordert ist.
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Anbaurasterleuchten zur direkten Montage an der Decke oder universalen Halbeinbaumon-

tage bzw. Anbaumontage (Bauform 3720). Leuchtkörper aus Stahlblech pulverlackiert weiß 

in RAL 9003 (andere RAL-Lackierungen auf Anfrage). Befestigung der unterschiedlichen 

optischen Systeme an der Leuchte durch vier federnde Verschlüsse beidseitig abklappbar. Die 

elektronischen Einbaukomponenten stammen von führenden Herstellern, um eine möglichst  

hohe Qualität der Leuchten zu gewährleisten.

Au
fb

Au
le

uc
ht

en
 

            „Beleuchtung sollte 
       nicht länger ein rein technisches 
                               Artefakt sein, 
              sondern auch eine dekorative  
        und gestalterische Wirkung  
                 auf den Betrachter haben.

“
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Bauform 3110
Aufbauleuchte für T8 Leuchtmittelbestückung

Klassisch rechteckige oder quadratische Aufbauleuchte mit 

abgeschrägten Kanten. Die herkömmliche, wirtschaftliche und 

vor allem vielseitige Möglichkeit, Räume mit unterschiedlichsten 

Anforderungen an die Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die 

Auswahl unterschiedlicher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) 

können diese Leuchten an die entsprechenden Bedürfnisse des 

Einsatzgebietes angepasst werden. 

Auf Wunsch können diese Leuchten mit unterschiedlichen Seil-

aufhängungen abgependelt werden (siehe Seite 197). 

3110.158.AO.30

Bauform 3110
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 36 3110.136.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

G13 1250 x 175 x 85 5,00

1 x 58 3110.158. G13 1550 x 175 x 85 6,00

2 x 18 3110.218. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

G13 620 x 285 x 85 3,00

2 x 36 3110.236. G13 1250 x 285 x 85 5,70

2 x 58 3110.258. G13 1550 x 285 x 85 6,30

3 x 18 3110.318.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

G13 620 x 620 x 85 5,00

3 x 36 3110.336. G13 1250 x 620 x 85 9,50

4 x 18 3110.418.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

G13 620 x 620 x 85 5,10

4 x 36 3110.436. G13 1250 x 620 x 85 9,60

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                          Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 4x18 Watt

(3110.418.OP.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

3110.258.DO.30

3110.158.AO.20 (offen) 3110.418.AO.30

AufbAuleuchten t8

3110.318.DO.30

OPTISCHES SYSTEM  
AO Aluminiumraster   
AM Aluminiumraster matt    
WO Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/WS  Wielandanschluss
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Bauform 3112
Aufbauleuchte für TC-L Leuchtmittelbestückung

Klassisch quadratische Aufbauleuchte mit TC-L Bestückung für 

den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Anforderungen an die 

Lichtstärke gestellt werden. Besonders geeignet für die Montage 

in Räumen mit hohen Decken.

3112.355.DO.30

3112.336.DO.30 (offen)

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluminiumraster   
AM  Aluminiumraster matt    
WO  Weißraster   
DO  Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   
OP  Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/WS  Wielandanschluss

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x55 Watt

(3112.355.DO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

AufbAuleuchten tc-l

Bauform 3112
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

3 x 36 3112.336.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

2G11 650 x 650 x 85 5,00

3 x 55 3112.355.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

2G11 650 x 650 x 85 4,50

4 x 36 3112.436.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

20 
30 
40

2G11 650 x 650 x 85 5,50

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x24 Watt

(3120.224.DO.30) 

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3120
Kompakte Aufbauleuchte für TC-L Leuchtmittelbestückung

Quadratische Anbauleuchte mit minimalen Abmessungen für 

die Bestückung mit Leuchtstofflampen. Alternative zum Einsatz 

von Aufbaudownlights. Besonders geeignet für die Anwendung 

in Bereichen wie Fluren, Aufenthaltsräumen oder Empfangsbe-

reichen, in denen keine Einbaumontage möglich ist. 

Bauform 3120
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 11 3120.211.
AO. 
WO.
DO.

20 
30 
40

G23 345 x 300 x 85 2,00

2 x 18 3120.218.
AO. 
WO.

20 
30 
40

2G11 345 x 300 x 85 2,00

2 x 18 3120.218.
GL..
DO.
DM.

20 
30 
40

2G11 345 x 345 x 90 2,00

2 x 24 3120.224.
GL.. 
DO.
DM.

30 
40

2G11 345 x 345 x 90 2,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluraster   
GL  Dekorative Glasabdeckung
WO  Weißraster
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
   

3120.218.DO.30/9006

3120.218.DM.30 3120.218.DO.30

KompAKtAufbAuleuchten tc-l
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Klassisch rechteckige Aufbauleuchte mit besonders geringer 

Aufbauhöhe. Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor allem 

vielseitige Möglichkeit, Räume mit unterschiedlichsten Anforde-

rungen an die Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die Auswahl 

unterschiedlicher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) können 

diese Leuchten an die entsprechenden Bedürfnisse des Einsatz-

gebietes angepasst werden. 

Wenn diese Leuchten abgependelt werden sollen, kann optional 

an der Oberseite der Leuchte eine Lochung mitbestellt werden 

(Ergänzung der Bestellnummer durch /ind), um einen indirekten 

Lichtanteil zu erzeugen.

3130.258.AO.30

3130.418.AO.30 Lochung an der Oberseite  

der Leuchte, um einen indirekten  

Lichtanteil zu erzeugen.

OPTISCHES SYSTEM  
AO  Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/ind  Indirekter Lichtanteil

flAche  AufbAuleuchten t8

Flache Aufbauleuchte T8,  

Aufbauhöhe 60 mm 

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(3130.258.AO.30) 

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3130
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 3130.118.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 670 x 175 x 60 2,50

1 x 36 3130.136. G13 1280 x 175 x 60 4,00

1 x 58 3130.158. G13 1580 x 175 x 60 5,50

2 x 18 3130.218.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 670 x 265 x 60 3,50

2 x 36 3130.236. G13 1280 x 265 x 60 6,00

2 x 58 3130.258. G13 1580 x 265 x 60 8,00

3 x 18 3130.318.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 670 x 355 x 60 4,50

3 x 36 3130.336. G13 1280 x 355 x 60 8,00

3 x 58 3130.358. G13 1580 x 355 x 60 10,50

4 x 18 3130.418.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 670 x 445 x 60 5,50

4 x 36 3130.418. G13 1280 x 445 x 60 10,00

4 x 58 3130.458. G13 1580 x 445 x 60 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3130
Flache Aufbauleuchte für T8 Leuchtmittelbestückung
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Klassisch rechteckige Aufbauleuchte mit besonders geringer 

Aufbauhöhe. Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor allem 

vielseitige Möglichkeit, Räume mit unterschiedlichsten Anfor-

derungen an die Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die Aus-

wahl unterschiedlicher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) 

können diese Leuchten an die entsprechenden Bedürfnisse des 

Einsatzgebietes angepasst werden. Die Leuchten der Bauform 

3131/3135 können zu einem Lichtband verbunden werden. Die 

Bauform 3131 stellt dabei das Kopfstück dar, während die Bau-

form 3135 als Mittelstück im Lichtband zu verwenden ist. Wenn 

diese Leuchten abgependelt werden sollen, kann optional an der 

Oberseite der Leuchte eine Lochung mitbestellt werden (Ergän-

zung der Bestellnummer durch /ind), um einen indirekten Licht-

anteil zu erzeugen.

Bauform 3131/3135
Flache Aufbauleuchte T8 für Lichbandmontage

Bauform 3131 (Kopfstück)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 3131.118.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 640 x 175 x 60 2,50

1 x 36 3131.136. G13 1250 x 175 x 60 4,00

1 x 58 3131.158. G13 1550 x 175 x 60 5,50

2 x 18 3131.218.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 640 x 265 x 60 3,50

2 x 36 3131.236. G13 1250 x 265 x 60 6,00

2 x 58 3131.258. G13 1550 x 265 x 60 8,00

3 x 18 3131.318.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 640 x 355 x 60 4,50

3 x 36 3131.336. G13 1250 x 355 x 60 8,00

3 x 58 3131.358. G13 1550 x 355 x 60 10,50

4 x 18 3131.418.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 640 x 445 x 60 5,50

4 x 36 3131.436. G13 1250 x 445 x 60 10,00

4 x 58 3131.458. G13 1550 x 445 x 60 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3131.258.AO.30 (Kopfseite)

3131.258.AO.30 (Verbindungsseite)

3135.258.AO.30

AufbAuleuchten t8  für lichtbAndmontAge

Verbindung mit durchgehendem Raster

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(3130.258.AO.30) 

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
 
VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/ind  Indirekter Lichtanteil
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Bauform 3135 (Mittelstück)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 3135.118.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 613 x 175 x 60 2,50

1 x 36 3135.136. G13 1223 x 175 x 60 4,00

1 x 58 3135.158. G13 1523 x 175 x 60 5,50

2 x 18 3135.218.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 613 x 265 x 60 3,50

2 x 36 3135.236. G13 1223 x 265 x 60 6,00

2 x 58 3135.258. G13 1523 x 265 x 60 8,00

3 x 18 3135.318.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 613 x 355 x 60 4,50

3 x 36 3135.336. G13 1223 x 355 x 60 8,00

3 x 58 3135.358. G13 1523 x 355 x 60 10,50

4 x 18 3135.418.
AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

20 
30 
40

G13 613 x 445 x 60 5,50

4 x 36 3135.436. G13 1223 x 445 x 60 10,00

4 x 58 3135.458. G13 1523 x 445 x 60 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
 
VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/ind  Indirekter Lichtanteil

Lichtbandanordnung

KopfseiteVerbindungsseite

Lichtbandanordnung

Die Leuchten dieser Bauform werden zu einem Lichtband mit 

einem ununterbrochenen Raster zusammengesetzt. Dieses Licht-

band kann direkt an die Decke angeschraubt oder über ein ent-

sprechendes Pendelsystem abgependelt werden. Ein indirekter 

Lichtanteil durch eine Lochung an der Oberseite der Leuchte ist 

ebenso wie die Durchgangsverdrahtung optional zu bestellen. 

Die niedrige Aufbauhöhe dieser Leuchten lassen das Lichtband 

besonders elegant erscheinen und ermöglichen den Einsatz in 

fast allen Bereichen, von der Büroanwendung bis hin zu Produk-

tionsstätten.
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(3140.258.AR.30) Asymmetrisches Raster

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3140
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 3140.118.

AS 
AR

20 
30 
40

G13 645 x 220 x 85 2,50

1 x 36 3140.136. G13 1255 x 220 x 85 3,50

1 x 58 3140.158. G13 1555 x 220 x 85 5,00

2 x 18 3140.218.

AR
20 
30 
40

G13 650 x 300 x 85 3,00

2 x 36 3140.236. G13 1255 x 300 x 85 5,00

2 x 58 3140.258. G13 1555 x 300 x 85 7,00

3 x 18 3140.318.

AR
20 
30 
40

G13 650 x 650 x 85 5,50

3 x 36 3140.336. G13 1255 x 650 x 85 9,50

3 x 58 3140.358. G13 1555 x 650 x 85 10,00

4 x 18 3140.418.

AR
20 
30 
40

G13 650 x 650 x 85 5,50

4 x 36 3140.436. G13 1255 x 650 x 85 9,50

4 x 58 3140.458. G13 1555 x 650 x 85 10,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Die Anbauleuchten der Bauform 3140 eignen sich besonders für 

die Beleuchtung von Wandflächen, Regalen oder Bildern. Sie sind 

daher prädestiniert für den Einsatz in Verkaufsräumen, Museen, 

Empfangshallen, auf Ausstellungsflächen oder zur Beleuchtung 

von Tafelflächen in Schulen. 

 

Es werden zwei unterschiedliche optische Systeme angeboten.

Asymmetrischer Reflektor (AS): Der Reflektor dieser Leuchten 

eignet sich besonders für die Akzentbeleuchtung an vertikalen 

Flächen. Die beste Lichtentwicklung entsteht mit dem asymme-

trischen Raster in einem Winkel von etwa 30°. 

Asymmetrisches Raster (AR): Im Gegensatz zum asymmet-

rischen Reflektor, wird bei einem asymmetrischen Raster nicht 

nur Wert auf eine optimale Ausleuchtung einer vertikalen Fläche 

gelegt, sondern es wird ebenfalls eine Grundbeleuchtung der 

horizontalen Fläche erzeugt. Die beste Lichtentwicklung entsteht 

mit dem asymmetrischen Raster in einem Winkel von etwa 15°.
LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x58 Watt

(3140.158.AS.30) Asymmetrischer Reflektor

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Bauform 3140
Aufbauleuchte T8 asymmetrisch strahlend

3140.258.AR.30

3140.158.AS.30

OPTISCHES SYSTEM 
AS  Asymmetrischer Reflektor 
AR  Asymmetrisches Raster 
 
VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde 
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

AufbAuleuchten Asymmetrisch strAhlend t8

Optimale Montageposition für Leuchten 

mit einem asymmetrischen Reflektor

AS - asymmetrischer Reflektor

AR - asymmetrisches Raster

1000
1000mm

500mm 500
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Bauform 3190
Aufbauleuchte T8 ballwurfsicher

In Sport- und Mehrzweckhallen ist es sowohl für den Sportler als 

auch für Kampfrichter und Zuschauer besonders wichtig, eine 

gleichmäßige, ausgewogene Lichtverteilung zu erhalten. Zusätz-

lich müssen die eingesetzten Leuchten höchsten Ansprüchen an 

die Sicherheit genügen. Ballwurfsichere Leuchten zeichnen sich 

durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine hervorra-

gende Lichtverteilung aus. Das Raster dieser Leuchten wird durch 

Stahldrähte verstärkt und durch Schrauben gegen Herunterfallen 

gesichert.

Bauform 3190
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 36 3190.136. AO. 
AM.
WO. 
AR.

20 
30 
40

G13 1255 x 220 x 85 4,00

1 x 58 3190.158. G13 1555 x 220 x 85 6,50

2 x 36 3190.236. AO. 
AM.
WO. 
AR.

20 
30 
40

G13 1255 x 300 x 85 6,00

2 x 58 3190.258. G13 1555 x 300 x 85 7,50

3 x 36 3190.336. AO. 
AM.
WO. 
AR.

20 
30 
40

G13 1255 x 450 x 85 10,50

3 x 58 3190.358. G13 1555 x 450 x 85 14,00

4 x 36 3190.436. AO. 
AM.
WO. 
AR.

20 
30 
40

G13 1255 x 650 x 85 14,00

4 x 58 3190.458. G13 1555 x 650 x 85 15,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

3190.236.WO.30

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
AR  Asymmetrisches Raster
 
VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

  

AufbAuleuchten für sportstätten t8

Raster durch Stahlstreben verstärkt und 

mit dem Leuchtkörper verschraubt

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x36 Watt

(3190.236.WO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50
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Bauform 3710
Aufbauleuchte für T5 Leuchtmittelbestückung

Klassisch rechteckige oder quadratische Aufbauleuchte mit 

abgeschrägten Kanten für T5 Leuchtstoffröhren. Die herkömm- 

liche, wirtschaftliche und vor allem vielseitige Möglichkeit, Räu-

me mit unterschiedlichsten Anforderungen an die Lichtverteilung 

zu beleuchten. Durch die Auswahl unterschiedlicher optischer 

Systeme (siehe Seite 8/9) können diese Leuchten an die entspre-

chenden Bedürfnisse des Einsatzgebietes angepasst werden. 

3710.154.AO.30

3710.254.DO.30

Bauform 3710
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 3710.128. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 1250 x 175 x 85 5,00

1 x 35 3710.135. G5 1550 x 175 x 85 6,50

1 x 49 3710.149. G5 1550 x 175 x 85 6,50

1 x 54 3710.154. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 1250 x 175 x 85 5,00

1 x 80 3710.180. G5 1550 x 175 x 85 6,50

2 x 14 3710.214. G5 620 x 290 x 85 3,00

2 x 24 3710.224. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 620 x 290 x 85 3,00

2 x 28 3710.228. G5 1250 x 290 x 85 5,70

2 x 35 3710.235. G5 1550 x 290 x 85 6,30

2 x 49 3710.249. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 1550 x 290 x 85 6,30

2 x 54 3710.254. G5 1250 x 290 x 85 5,70

2 x 80 3710.280. G5 1550 x 290 x 85 7,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO  Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
OP  Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

AufbAuleuchten t5

Aufbauleuchte mit abgeschrägten 

Kanten und breitstrahlendem Aulmin-

umraster (AO)

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x49 Watt

(3710.249.AO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100
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Bauform 3720
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3720.114.
DO. 
DM.

30 
40

G5 620 x 235 x 60 2,50

1 x 24 3720.124. G5 620 x 235 x 60 2,50

1 x 28 3720.128.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1220 x 235 x 60 4,00

1 x 35 3720.135. G5 1520 x 235 x 60 5,00

1 x 49 3720.149.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1520 x 235 x 60 5,00

1 x 54 3720.154. G5 1220 x 235 x 60 4,00

1 x 80 3720.180.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1520 x 235 x 60 5,00

2 x 14 3720.214. G5 620 x 315 x 60 3,50

2 x 24 3720.224.
DO. 
DM.

30 
40

G5 620 x 315 x 60 3,50

2 x 28 3720.228. G5 1220 x 315 x 60 5,00

2 x 35 3720.235.
AO. 
AM.
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 1520 x 315 x 60 6,00

2 x 49 3720.249. G5 1520 x 315 x 60 6,00

2 x 54 3720.254.
AO. 
AM.
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 1220 x 315 x 60 5,00

2 x 80 3720.280. G5 1520 x 315 x 60 6,00

3 x 14 3720.314.
AO. 
AM.
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 620 x 620 x 60 6,00

3 x 24 3720.324. G5 620    x 620 x 60 6,00

4 x 14 3720.414.
AO. 
AM.
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 620 x 620 x 60 6,00

4 x 24 3720.424. G5 620 x 620 x 60 6,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 3720
Universal Aufbau-/Halbeinbauleuchte für T5 Leuchtmittelbestückung

Moderne Universal Aufbau- bzw. Halbeinbauleuchte mit abge-

schrägten Seitenflügeln für T5 Leuchtstoffröhren. Elegante und 

vor allem wirtschaftliche Lösung für die Beleuchtung von Räu-

men, in denen ein besonderer Anspruch an Optik und Design 

gestellt wird. Die Leuchten sind mit Hilfe eines Winkelsatzes 

sowohl als Halbeinbauleuchte (Aufbauhöhe max. 4 cm) als auch 

als herkömmliche Aufbauleuchte zu verwenden. Mit Hilfe einer 

entsprechenden Pendelaufhängung (siehe Seite 197) können 

diese Leuchten auch von der Decke abgependelt werden.

3720.254.DO.30/9006

3720.254.DO.30

3720.314.AO.303720.414.DO.30

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM  Aluraster matt  
WO Weißraster  
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
/9006  Lackierung RAL 9006

AufbAu-/hAlbeinbAuleuchten t5

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(3720.254.DO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100
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3730.258.AO.30

3730.414.AO.30 Lochung an der Oberseite  

der Leuchte, um einen indirekten  

Lichtanteil zu erzeugen.

Flache Aufbauleuchte T5,  

Aufbauhöhe 60 mm 

Bauform 3730
Flache Aufbauleuchte für T5 Leuchtmittelbestückung

Klassisch rechteckige Aufbauleuchte für T5 Lampenbestü- 

ckung mit besonders geringer Aufbauhöhe. Die herkömmliche, 

wirtschaftliche und vor allem vielseitige Möglichkeit, Räume 

mit unterschiedlichsten Anforderungen an die Lichtverteilung 

zu beleuchten. Durch die Auswahl unterschiedlicher optischer 

Systeme (siehe Seite 8/9) können diese Leuchten an die ent-

sprechenden Bedürfnisse des Einsatzgebietes angepasst werden. 

Wenn diese Leuchten abgependelt werden sollen, kann optional 

an der Oberseite der Leuchte eine Lochung mitbestellt werden 

(Ergänzung der Bestellnummer durch /ind), um einen indirekten 

Lichtanteil zu erzeugen.

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM Aluraster matt  
WO Weißraster  
DO Doppelparabolraster  
DM Doppelparabolraster matt  
PR Prismatische Abdeckung  
OP Opale Abdeckung
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden
/ind Indirekter Lichtanteil

Bauform 3730
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3730.114.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 630 x 175 x 60 2,50

1 x 28 3730.128. G5 1230 x 170 x 60 3,50

1 x 35 3730.135. G5 1530 x 170 x 60 4,00

1 x 49 3730.149. G5 1530 x 170 x 60 4,00

1 x 54 3730.154. G5 1230 x 170 x 60 3,50

2 x 14 3730.214.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 630 x 265 x 60 2,50

2 x 28 3730.228. G5 1230 x 265 x 60 4,50

2 x 35 3730.235. G5 1530 x 265 x 60 5,00

2 x 49 3730.249. G5 1530 x 265 x 60 5,00

2 x 54 3730.254. G5 1230 x 265 x 60 4,50

2 x 80 3730.280. G5 1530 x 265 x 60 5,00

3 x 14 3730.314. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 630 x 355 x 60 3,50

3 x 28 3730.328. G5 1230 x 355 x 60 6,00

3 x 54 3730.354. G5 1230 x 355 x 60 6,00

4 x 14 3730.414. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM. 
PR. 
OP.

30 
40

G5 630 x 445 x 60 4,00

4 x 28 3730.428. G5 1230 x 445 x 60 7,50

4 x 54 3730.454. G5 1230 x 445 x 60 7,50

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

flAche  AufbAuleuchten t5

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x49 Watt

(3730.249.AO.30) 

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100
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Bauform 3731 (Kopfstück)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3731.114.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 600 x 170 x 60 2,50

1 x 28 3731.128. G5 1200 x 170 x 60 3,50

1 x 35 3731.135. G5 1500 x 170 x 60 4,00

1 x 49 3731.149. G5 1500 x 170 x 60 4,00

1 x 54 3731.154. G5 1200 x 170 x 60 3,50

1 x 80 3731.180. G5 1500 x 170 x 60 4,00

2 x 14 3731.214.

AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 630 x 265 x 60 2,50

2 x 28 3731.228. G5 1200 x 265 x 60 4,50

2 x 35 3731.235. G5 1500 x 265 x 60 5,00

2 x 49 3731.249. G5 1500 x 265 x 60 5,00

2 x 54 3731.254. G5 1200 x 265 x 60 4,50

2 x 80 3731.280. G5 1500 x 265 x 60 5,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Klassisch rechteckige Aufbauleuchte T5 mit besonders gerin-

ger Aufbauhöhe. Die herkömmliche, wirtschaftliche und vor 

allem vielseitige Möglichkeit, Räume mit unterschiedlichsten 

Anforderungen an die Lichtverteilung zu beleuchten. Durch die 

Auswahl unterschiedlicher optischer Systeme (siehe Seite 8/9) 

können diese Leuchten an die entsprechenden Bedürfnisse des 

Einsatzgebietes angepasst werden. Die Leuchten der Bauform 

3731/3735 können zu einem Lichtband verbunden werden. Die 

Bauform 3731 stellt dabei das Kopfstück dar, während die Bau-

form 3735 als Mittelstück im Lichtband zu verwenden ist. Wenn 

diese Leuchten abgependelt werden sollen, kann optional an der 

Oberseite der Leuchte eine Lochung mitbestellt werden (Ergän-

zung der Bestellnummer durch /ind), um einen indirekten Licht-

anteil zu erzeugen.

Bauform 3731/3735
Aufbauleuchte T5 für Lichbandmontage

3731.235.AO.30 (Kopfseite)

3731.235.AO.30 (Verbindungsseite) 

3735.235.AO.30 Verbindung mit durchgehendem Raster

AufbAuleuchten t5  für lichtbAndmontAge

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(3730.258.AO.30) 

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM Aluraster matt  
WO Weißraster  
DO Doppelparabolraster  
DM Doppelparabolraster matt  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  
/ind Indirekter Lichtanteil
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Lichtbandanordnung

KopfseiteVerbindungsseite

Bauform 3735 (Mittelstück)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3735.114. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 573 x 170 x 60 2,50

1 x 28 3735.128. G5 1173 x 170 x 60 3,50

1 x 35 3735.135. G5 1473 x 170 x 60 4,00

1 x 49 3735.149. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 1473 x 170 x 60 4,00

1 x 54 3735.154. G5 1173 x 170 x 60 3,50

1 x 80 3735.180. G5 1473 x 170 x 60 4,00

2 x 14 3735.214. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 573 x 265 x 60 2,50

2 x 28 3735.228. G5 1173 x 265 x 60 4,50

2 x 35 3735.235. G5 1473 x 265 x 60 5,00

2 x 49 3735.249. AO. 
AM. 
WO. 
DO. 
DM.

30 
40

G5 1473 x 265 x 60 5,00

2 x 54 3735.254. G5 1173 x 265 x 60 4,50

2 x 80 3735.280. G5 1473 x 265 x 60 5,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO Aluraster   
AM Aluraster matt  
WO Weißraster  
DO Doppelparabolraster  
DM Doppelparabolraster matt  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  
/ind Indirekter Lichtanteil

Lichtbandanordnung

Die Leuchten dieser Bauform werden zu einem Lichtband mit 

einem ununterbrochenen Raster zusammengesetzt. Dieses 

Lichtband kann direkt an die Decke angeschraubt oder über 

ein entsprechendes Pendelsystem abgependelt werden. Ein 

indirekter Lichtanteil durch eine Lochung an der Oberseite der 

Leuchte ist ebenso wie die Durchgangsverdrahtung optional zu 

bestellen. Die zahlreichen Variationsmöglichkeiten dieser Leuch-

ten erlauben einen Einsatz in fast allen Bereichen, von der Büro-

anwendung bis hin zu Produktionsstätten.
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Bauform 3740
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 3740.114.

AS. 
   AR.*

30 
40

G5 630 x 170 x 60 2,50

1 x 24 3740.124. G5 630 x 170 x 60 2,50

1 x 28 3740.128. G5 1230 x 170 x 60 3,00

1 x 35 3740.135. G5 1530 x 170 x 60 5,50

1 x 49 3740.149. G5 1530 x 170 x 60 5,50

1 x 54 3740.154. G5 1230 x 170 x 60 3,00

1 x 80 3740.180. G5 1530 x 170 x 60 5,50

2 x 14 3740.214.

AR.
30 
40

G5 650 x 300 x 85 3,00

2 x 24 3740.224. G5 650 x 300 x 85 3,00

2 x 28 3740.228. G5 1255 x 300 x 85 5,00

2 x 35 3740.235. G5 1555 x 300 x 85 7,00

2 x 49 3740.249. G5 1555 x 300 x 85 7,00

2 x 54 3740.254. G5 1255 x 300 x 85 5,00

2 x 80 3740.280. G5 1555 x 300 x 85 7,00

4 x 14 3740.414.

AR.
30 
40

G5 650 x 650 x 85 6,00

4 x 24 3740.424. G5 650 x 650 x 85 6,00

4 x 28 3740.428. G5 1255 x 650 x 85 10,00

4 x 35 3740.435. G5 1555 x 650 x 85 14,00

4 x 49 3740.449. G5 1555 x 650 x 85 14,00

4 x 54 3740.454. G5 1255 x 650 x 85 10,00

4 x 80 3740.480. G5 1555 x 650 x 85 14,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                       Maßangaben in mm; Gewicht in kg
* Aufbauhöhe 85 mm

Bauform 3740
Aufbauleuchte T5 asymmetrisch strahlend

Die Anbauleuchten der  Bauform 3740 eignen sich besonders für 

die Beleuchtung von Wandflächen, Regalen oder Bildern. Sie sind 

daher prädestiniert für den Einsatz in Verkaufsräumen, Museen, 

Empfangshallen, auf Ausstellungsflächen oder zur Beleuchtung 

von Tafelflächen in Schulen.

 

Es werden zwei unterschiedliche optische Systeme angeboten.

Asymmetrischer Reflektor (AS): Der Reflektor dieser Leuchten 

eignet sich besonders für die Akzentbeleuchtung an vertikalen 

Flächen. Die beste Lichtentwicklung entsteht mit dem asymme-

trischen Raster in einem Winkel von etwa 30°. 

Asymmetrisches Raster (AR): Im Gegensatz zum asymmet-

rischen Reflektor wird bei einem asymmetrischen Raster nicht 

nur Wert auf eine optimale Ausleuchtung einer vertikalen Fläche 

gelegt, sondern es wird ebenfalls eine Grundbeleuchtung der 

horizontalen Fläche erzeugt. Die beste Lichtentwicklung entsteht 

mit dem asymmetrischen Raster in einem Winkel von etwa 15°.

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x49 Watt

(3740.149.AS.30) Asymmetrischer Reflektor
210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x49 Watt

(3740.249.AR.30 ) Asymmetrisches Raster
210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

OPTISCHES SYSTEM 
AS Asymmetrischer Reflektor   
AR Asymmetrisches Raster
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

AufbAuleuchten Asymmetrisch strAhlend t5

3740.249.AR.30

3740.149.AS.30

Optimale Montageposition für Leuchten 

mit einem asymmetrischen Reflektor

AS - asymmetrischer Reflektor

AR - asymmetrisches Raster

1000
1000mm

500mm 500
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Bauform 3790
Aufbauleuchte T5 ballwurfsicher

In Sport- und Mehrzweckhallen ist es sowohl für den Sportler als  

auch für Kampfrichter und Zuschauer besonders wichtig, eine 

gleichmäßige, ausgewogene Lichtverteilung zu erhalten. Zusätz-

lich müssen die eingesetzten Leuchten höchsten Ansprüchen an 

die Sicherheit genügen. Ballwurfsichere Leuchten zeichnen sich 

durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine hervorra-

gende Lichtverteilung aus. Das Raster dieser Leuchten wird durch 

Stahldrähte verstärkt und durch Schrauben gegen Herunterfallen 

gesichert. 

Bauform 3790
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 28 3790.228.

AO. 
AM. 
WO. 
AR.

30 
40

G5 1255 x 300 x 85 6,00

2 x 35 3790.235. G5 1555 x 300 x 85 7,50

2 x 49 3790.249. G5 1555 x 300 x 85 7,50

2 x 54 3790.254. G5 1255 x 300 x 85 6,00

2 x 80 3790.280. G5 1555 x 300 x 85 7,50

3 x 28 3790.328.

AO. 
AM. 
WO. 
AR.

30 
40

G5 1255 x 450 x 85 10,50

3 x 35 3790.335. G5 1555 x 450 x 85 14,00

3 x 49 3790.349. G5 1555 x 450 x 85 14,00

3 x 54 3790.354. G5 1255 x 450 x 85 10,50

3 x 80 3790.380. G5 1555 x 450 x 85 14,00

4 x 28 3790.428.

AO. 
AM. 
WO. 
AR.

30 
40

G5 1255 x 650 x 85 11,00

4 x 35 3790.435. G5 1555 x 650 x 85 15,00

4 x 49 3790.449. G5 1555 x 650 x 85 15,00

4 x 54 3790.454. G5 1255 x 650 x 85 11,00

4 x 80 3790.480. G5 1555 x 650 x 85 15,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM
AO Aluraster   
AM Aluraster matt  
WO Weißraster
AR Asymmetrisches Raster
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

3790.228.WO.30

AufbAuleuchten für sportstätten t5

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x28 Watt

(3790.228.WO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

Raster durch Stahlstreben verstärkt und 

mit dem Leuchtkörper verschraubt
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Bauform 4110/4111
Aufbauleuchte indirekt strahlend

Der hohe indirekte Lichtanteil dieser Aufbauleuchten bewirkt ein 

besonders weiches Licht, ohne dabei die Anforderungen an die 

Lichtstärke zu vernachlässigen. Die Leuchten der Bauform 4111 

sind als reine Indirekt-Leuchten oder mit einem gelochten Schirm 

(/L) erhältlich. Bei den Leuchten der Bauform 4110 wird standard-

mäßig der Schirm mit der Mikrolochung mitgeliefert. Leuchten  

dieser Bauform eignen sich für viele Anwendungsgebiete, wie 

zum Beispiel Büroräume, Verkaufsflächen, Konferenzzimmer oder 

repräsentative Eingangsbereiche.

Bauform 4110/4111
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 4110.118.

WO.

20

30 

40

G13 627 x 280 x 135 2,90

1 x 36 4110.136. G13 1235 x 280 x 135 5,80

1 x  58 4110.158. G13 1535 x 280 x 135 6,90

2 x 18 4110.218.

WO.

20

30 

40

G13 627 x 280 x 135 2,90

2 x 36 4110.236. G13 1235 x 280 x 135 5,80

2 x 58 4110.258. G13 1535 x 280 x 135 7,00

2 x 36   4111.236.*

WO.
30 

40

2G11 620 x 620 x 135 4,60

2 x 40 4111.240. 2G11 620 x 620 x 135 5,20

2 x 55 4111.255. 2G11 620 x 620 x 135 5,20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg
* auch in VVG-Ausführung verfügbar

OPTISCHES SYSTEM 
WO  Weißraster  

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
/L  Mikrolochung

4110.258.WO.30

4111.255.WO.30

Mikrolochung 4110.258.WO.30

AufbAuleuchten indireKtes  licht

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x36 Watt

(4111.236.WO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100
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Pendelleuchten bieten durch ihr ansprechendes Design und durch ihre Wirtschaftlichkeit  

eine schöne Alternative zu herkömmlichen Rasteranbauleuchten. Licht ist damit nicht länger 

ein rein technisches Artefakt, sondern hat auch eine gestalterische und dekorative Wirkung  

im Raum. 

Zu den unterschiedlichen Bauformen der Pendelleuchten gibt es diverse Seilaufhängungen. 

Viele der Leuchten können sowohl mit einer Zwei- als auch mit einer Vierpunktaufhängung 

von der Decke abgependelt werden. 

Pe
nd

el
le

uc
ht

en

     „Ergonomisch, 
wirtschaftlich 
        und formvollendet. 
    Verschiedenste Funktionen
in abwechslungsreichen 
              Designformen.

“
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Bauform 2120/2121/2125 
Pendelleuchte zur Lichtbandmontage oder als Einzelleuchte

Formschöne Pendelleuchte aus einem pulverlackierten Alumi-

niumprofil. Doppelparabolraster an der Unterseite der Leuchte 

(bei zweiflammiger Ausführung auch mit prismatischer Scheibe 

an der Unterseite der Leuchte erhältlich). Indirekter Lichtanteil 

durch eine Plexiglasabdeckung an der Oberseite der Leuchte. 

Auf Wunsch können mehrere Leuchten zu einem Lichtband ver-

bunden werden. Pendellaufhängungen in der Standardlänge 

1200 mm im Preis enthalten. Pendellänge werkzeuglos verstell-

bar.

Bauform 2120
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2120.128.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 250 x 55 3,50

1 x 35 2120.135.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1490 x 250 x 55 4,40

1 x 49 2120.149.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1490 x 250 x 55 4,40

1 x 54 2120.154.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 250 x 55 3,50

1 x 80 2120.180.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1490 x 250 x 55 4,40

2 x 28 2120.228.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1200 x 330 x 55 4,10

2 x 35 2120.235.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1490 x 330 x 55 5,00

2 x 49 2120.249.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1490 x 330 x 55 5,00

2 x 54 2120.254.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1200 x 330 x 55 4,10

2 x 80 2120.280.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1490 x 330 x 55 5,00

3 x 28 2120.328. PR.
30 
40

G5 1200 x 390 x 55 4,90

3 x 35 2120.335. PR.
30 
40

G5 1490 x 390 x 55 5,80

4 x 14 2120.414.
DO. 
DM.

30 
40

G5 586 x 570 x 55 4,60

4 x 24 2120.424.
DO. 
DM.

30 
40

G5 586 x 570 x 55 4,60

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x28 Watt

(2120.228.DO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

350

280

210

140

2120.254.DM.30

2120.154.DO.30

Pendelleuchten 2120

OPTISCHES SYSTEM  
DO Doppelparabolraster   
DM  Doppelparabolraster matt   
PR  Prismatische Abdeckung   

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim
 
SPEZIFIKATION 
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

Lichtbandmontage mit  

durchgehendem Raster

Indirekter Lichtanteil durch Plexiglasab- 

deckung an der Oberseite der Leuchten
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Bauform 2125 (Mittelstück)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2125.128.

DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 250 x 55 3,50

1 x 35 2125.135. G5 1490 x 250 x 55 4,40

1 x 54 2125.154. G5 1200 x 250 x 55 3,50

2 x 28 2125.228.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1200 x 330 x 55 4,10

2 x 35 2125.235. G5 1490 x 330 x 55 5,00

2 x 54 2125.254. G5 1200 x 330 x 55 4,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2129 (Kopfstück rechts)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2129.128.

DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 250 x 55 3,50

1 x 35 2129.135. G5 1490 x 250 x 55 4,40

1 x 54 2129.154. G5 1200 x 250 x 55 3,50

2 x 28 2129.228.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1200 x 330 x 55 4,10

2 x 35 2129.235. G5 1490 x 330 x 55 5,00

2 x 54 2129.254. G5 1200 x 330 x 55 4,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTBANDMONTAGE
Die Leuchten der Bauform 2120 können auf Wunsch zu einem Lichtband verbunden werden. Bei der Bestellung bitte genau 

angeben, wie sich die Einheiten zusammensetzen, da für eine Einheit immer die entsprechende Anzahl an Mittelstücken (2125), 

linken Kopfstücken (2121) und rechten Kopfstücken (2129) benötigt wird.

Bauform 2121 (Kopfstück links)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2121.128.

DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 250 x 55 3,50

1 x 35 2121.135. G5 1490 x 250 x 55 4,40

1 x 54 2121.154. G5 1200 x 250 x 55 3,50

2 x 28 2121.228.
DO. 
DM. 
PR.

30 
40

G5 1200 x 330 x 55 4,10

2 x 35 2121.235. G5 1490 x 330 x 55 5,00

2 x 54 2121.254. G5 1200 x 330 x 55 4,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Plexiglasabdeckung einflammige Leuchte Plexiglasabdeckung zweiflammige Leuchte

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  
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Bauform 2130
Flache, viereckige Pendelleuchte aus einem pulverbeschichteten Stahlblech

Moderne Pendelleuchte aus einem Stahlblechkörper, pulverla-

ckiert weiß (andere Farben auf Anfrage). Doppelparabolraster 

an der Unterseite der Leuchte. Indirekter Lichtanteil kann auf 

Wunsch durch ein gelochtes Stahlblech an der Oberseite der 

Leuchte erzeugt werden (Ergänzung der Artikelnummer durch  

/ind). Pendelaufhängungen in der Standardlänge 1200 mm sind 

im Leuchtpreis enthalten. Pendellänge werkzeuglos verstellbar.

Bauform 2130
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2130.128.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 198 x 58 4,70

1 x 35 2130.135.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 198 x 58 5,40

1 x 49 2130.149.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 198 x 58 5,40

1 x 54 2130.154.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 198 x 58 4,70

1 x 80 2130.180.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 198 x 58 5,40

2 x 28 2130.228.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 280 x 58 6,10

2 x 35 2130.235.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 280 x 58 6,70

2 x 49 2130.249.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 280 x 58 6,70

2 x 54 2130.254.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1200 x 280 x 58 6,10

2 x 80 2130.280.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1500 x 280 x 58 6,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(2130.254.DO.30/ind)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

2130.154.DO.30/9006

2130.154.DO.30/9006/ind

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
PR  Prismatische Abdeckung  
 
VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

Indirekter Lichtanteil an der  

Oberseite der Leuchte (/ind)

Pendelleuchten 2130
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Bauform 2135
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2135.128.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1360 x 269 x 60 4,70

1 x 35 2135.135.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 5,40

1 x 49 2135.149.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 5,40

1 x 54 2135.154.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1360 x 269 x 60 4,70

1 x 80 2135.180.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 5,40

2 x 28 2135.228.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1360 x 269 x 60 6,10

2 x 35 2135.235.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 6,70

2 x 49 2135.249.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 6,70

2 x 54 2135.254.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1360 x 269 x 61 6,10

2 x 80 2135.280.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 269 x 60 6,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2135/2136
Modulares Leuchtensystem für Pendelleuchten und kardanisch gelagerte Strahler

Flexibel einsetzbares Schienensystem für die Kombination aus 

Pendelleuchten mit der Bauform 2130 und kardanisch gela-

gerten Leuchten (2136). Die Langfeldleuchten sorgen für eine 

gleichmäßige Grundbeleuchtung, während die kardanisch gela-

gerten Strahler zahlreiche Möglichkeiten der Akzentbeleuchtung 

darstellen.

Das Grundelement des Leuchtensystems der Bauform 2135  

bilden die beiden Aufhängeprofile aus Aluminium. Diese können 

werkzeuglos miteinander verbunden werden. Durch die Verwen-

dung von frei einstellbaren Eckverbindern sind unterschiedliche 

Winkelanordnungen möglich. Die fertig montierten Aluminium-

profile werden mit Hilfe einer Seilaufhängung von der Decke 

abgependelt. Einzelne Leuchten können mit einer Durchgangs-

verdrahtung versehen werden, welche separat zu bestellen ist.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(2135.254.DO.30/ind)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

2135.154.DO.30

2136.250.KD.50

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

Modulares  PendelleuchtensysteM 2135/2136

Neben der regelmäßigen Grundbe-

leuchtung durch die Leuchtstoffröh-

ren können durch die Elemente mit 

den kardanisch gelagerten Strahlern 

(2136) zusätzliche Lichtakzente gesetzt 

werden.
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Kardanische Leuchten zur Lichtbandmontage
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 35 2136.135. KD. 50 G53 359 x 269 x 77 1,30

1 x 50 2136.150. KD. 50 G53 359 x 269 x 77 1,30

1 x 75 2136.175. KD. 50 G53 359 x 269 x 77 1,30

1 x 100 2136.1100. KD. 50 G53 359 x 269 x 77 1,30

1 x 20 2136.120. KD. 50 GX 8,5 359 x 269 x 102 1,40

1 x 35 2136.135. KD. 50 GX 8,5 359 x 269 x 102 1,40

7 x 3 2136.703. KD. 80 LED 359 x 269 x 77 1,20

2 x 35 2136.235. KD. 50 G53 553 x 269 x 77 1,60

2 x 50 2136.250. KD. 50 G53 553 x 269 x 77 1,60

2 x 75 2136.275. KD. 50 G53 553 x 269 x 77 1,60

2 x 100 2136.2100. KD. 50 G53 553 x 269 x 77 1,60

2 x 20 2136.220. KD. 30 GX 8,5 553 x 269 x 102 1,70

2 x 35 2136.235. KD. 30 GX 8,5 553 x 269 x 102 1,70

14 x 3 2136.143. KD. 80 LED 553 x 269 x 77 1,50

3 x 35 2136.335. KD. 50 G53 746 x 269 x 77 2,10

3 x 50 2136.350. KD. 50 G53 746 x 269 x 77 2,10

3 x 75 2136.375. KD. 50 G53 746 x 269 x 77 2,10

3 x 100 2136.3100. KD. 50 G53 746 x 269 x 77 2,10

3 x 20 2136.320. KD. 30 GX 8,5 746 x 269 x 102 2,30

3 x 35 2136.335. KD. 30 GX 8,5 746 x 269 x 102 2,30

21 x 3 2136.213. KD. 80 LED 746 x 269 x 77 2,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                       Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM
KD  Kardanisch gelagerte Leuchte

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   50 el. Trafo   80 LED-Modul

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/9006  Lackierung RAL 9006

Kardanisch gelagerte Leuchte Pendelleuchte 1 x 54 Watt 

(Standard - RAL 9006)

Eckverbinder (2135.EV)

Seilaufhängung (2135.SA)

Zubehör
Bauform Bezeichnung

2135.1500   Aluminiumprofil 1500 mm

2135.3000 Aluminiumprofil 3000 mm

2135.4500 Aluminiumprofil 4500 mm

2135.6000 Aluminiumprofil 6000 mm

2135.EK Endkappen

2135.VB Verbindungsstücke

2135.SA Seilaufhängung

2135.EV Eckverbinder

2135.K3.5 Kabelbaum 3-polig 5000 mm

2135.K3.10 Kabelbaum 3-polig 10000 mm

2135.K5.5 Kabelbaum 5-polig 5000 mm

2135.K5.10 Kabelbaum 5-polig 10000 mm
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Bauform 2140/2145
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

3 x 28 2140.328.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1360 x 198 x 63 5,20

3 x 35 2140.335. G5 1660 x 198 x 63 6,50

3 x 49 2140.349.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1660 x 198 x 63 6,50

3 x 54 2140.354. G5 1360 x 198 x 63 5,20

3 x 28 2145.328. DO. 
DM. 
GL.

30 
40

G5 1360 x 198 x 83 5,70

3 x 35 2145.335. G5 1660 x 198 x 83 6,50

3 x 49 2145.349. DO. 
DM. 
GL.

30 
40 

G5 1660 x 198 x 83 6,50

3 x 54 2145.328. G5 1360 x 198 x 83 5,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2140/2145 
Kantige Pendelleuchte mit überwiegend indirektem Lichtanteil

Moderne Pendelleuchte mit überwiegend indirektem Lichtanteil. 

Leuchtkörper aus Stahlblech, pulverlackiert weiß (andere Farben 

auf Anfrage). Doppelparabolraster an der Unterseite der Leuch-

te. Pendelaufhängungen in der Standardlänge 1200 mm sind im 

Leuchtpreis enthalten. Pendellänge werkzeuglos verstellbar.

Bei der Baufom 2145 kann durch zwei getrennte EVG‘s der direk-

te und indirekte Lichtanteil seperat geschaltet werden. Unter-

schiedliche Kombinationen, wie zum Beispiel 2x54 Watt für den 

indirekten und 1x28 Watt für den direkten Lichtanteil, sind auf 

Wunsch lieferbar (Bauform 2145).

120°

90°

60°

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x49 Watt

(2140.349.DO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

160

120

80

40

OPTISCHES SYSTEM
DO  Doppelparabolraster  
DM  Doppelparabolraster matt  
GL Glasabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/9006  Lackierung RAL 9006

2140.349.DO.30

2140.349.DO.30 (Oberseite)

Zwei Röhren an der Oberseite der 

Leuchte sorgen für einen überwiegend 

indirekten Lichtanteil

Pendelleuchten 2140
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Bauform 2150
Filigrane Pendelleuchte mit prismatischer Abdeckung an der Unterseite der Leuchte und hohem indirekten Lichtanteil

Moderne Pendelleuchte aus einem Stahlblechkörper, pulver-

lackiert silbergrau. Die Plexiglasabdeckung an der Unterseite 

der Leuchte erzeugt eine regelmäßige Lichtverteilung. Indirek-

ter Lichtanteil durch den nach oben geöffneten Leuchtkörper. 

Pendelaufhängungen in der Standardlänge 1200 mm sind im 

Leuchtpreis enthalten. Pendellänge werkzeuglos verstellbar. Um 

eine Beleuchtungsplanung mit einem einheitlichen Gesamtbild 

zu erzeugen, ist die Pendelleuchte 2150 auch als Wandleuchte 

verfügbar (Bauform 2121).

Bauform 2150
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 28 2150.228.

PR.
30 
40

G5 1200 x 129 x 32 3,00

2 x 35 2150.235. G5 1500 x 129 x 32 4,00

2 x 49 2150.249.

PR.
30 
40

G5 1500 x 129 x 32 4,00

2 x 54 2150.254. G5 1200 x 129 x 32 3,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2151 (Wandleuchte)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 2151.114.

PR.
30 
40

G5 600 x 86 x 35 1,60

1 x 24 2151.124. G5 600 x 86 x 35 1,60

1 x 28 2151.128.
PR.

30 
40

G5 1200 x 86 x 35 2,20

1 x 54 2151.154. G5 1200 x 86 x 35 2,20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

2150.254.PR.30

Prismatische Abdeckung an  

der Unterseite der Leuchte

Pendelleuchten 2150

OPTISCHES SYSTEM 
PR Prismatische Abdeckung 

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

OPTISCHES SYSTEM 
PR Prismatische Abdeckung 

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 
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Baufrom 2000
Schmale Pendelleuchte als Einzelleuchte oder in Lichtbandanordnung zu verwenden

Moderne Pendelleuchte aus extrudiertem Aluminium, lackiert in 

der Farbe RAL 7001. Hervorragend geeignet für anspruchsvolle 

Lichtlösungen in Büro-, Verkaufs- oder Ausstellungsbereichen. 

Duch die unterschiedlichen optischen Systeme lässt sich für jedes 

Anwendungsgebiet die optimale Ausleuchtung erzeugen. Die 

Leuchten der Bauform 2000 können sowohl als Einzelleuchten 

verwendet oder als Lichtband miteinander verbunden werden.

Bauform 2000
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2000.128.

DO. 
DM. 
OP. 

  SY.* 
  AS.*

30 
40

G5 1250 x 99 x 104 2,90

1 x 35 2000.135.

DO. 
DM. 
OP. 

  SY.* 
  AS.*

30 
40

G5 1550 x 99 x 104 3,60

1 x 49 2000.149.

DO. 
DM. 
OP. 

  SY.* 
  AS.*

30 
40

G5 1550 x 99 x 104 3,60

1 x 54 2000.154.

DO. 
DM. 
OP. 

  SY.* 
  AS.*

30 
40

G5 1250 x 99 x 104 2,90

1 x 80 2000.180.

DO. 
DM. 
OP. 

  SY.* 
  AS.*

30 
40

G5 1550 x 99 x 104 3,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg 
*SY Höhe 120 mm; *AS Höhe 203 mm

Pendelleuchten 2000

2000.154.DO.30

2000.154.OP.30

Lichtbandanordnung verschiedener Leuchten der Bauform 2000

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x28 Watt

(2000.228.OP.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

OPTISCHES SYSTEM 
DO Doppelparabolraster
DM  Doppelparabolraster matt
OP  Opale Abdeckung
AS  Asymmetrischer Reflektor
SY  Asymmetrischer Reflektor

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/9006  Lackierung RAL 9006
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2000.154.SY.30

Bauform 2000
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

2 x 28 2000.228.

DO. 
DM. 
OP. 
SY.* 
AS.*

30 
40

G5 1250 x 99 x 104 3,20

2 x 35 2000.235.

DO. 
DM. 
OP. 
SY.* 
AS.*

30 
40

G5 1550 x 99 x 104 3,50

2 x 49 2000.249.

DO. 
DM. 
OP. 
SY.* 
AS.*

30 
40

G5 1550 x 99 x 104 3,50

2 x 54 2000.254.

DO. 
DM. 
OP. 
SY.* 
AS.*

30 
40

G5 1250 x 99 x 104 3,20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg
*SY Höhe 120 mm; *AS Höhe 203 mm

Kopfansicht 2000.154.DO.30

OPTISCHES SYSTEM 
DO Doppelparabolraster
DM  Doppelparabolraster matt
OP  Opale Abdeckung
AS  Asymmetrischer Reflektor
SY  Symmetrischer Reflektor

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/9006  Lackierung RAL 9006

Kopfansicht 2000.154.AS.30

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x54 Watt

(2000.154.SY.30) Symmetrischer Reflektor

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

500

400

300

200

100

2000.154.AS.30

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x54 Watt

(2000.154.AS.30) Asymmetrischer Reflektor

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

1000

800

600

400

200

Um den unterschiedlichen Anforderungen an die Beleuchtung in 

Räumen gerecht zu werden, kann die Pendelleuchte der Bauform 

2000 neben dem Doppelparabolraster und der opalen Abde-

ckung auch mit einem symmetrisch und einem asymmetrisch 

strahlenden Reflektor geliefert werden.
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Bauform 2830/2930
Leuchtenfamilie bestehend aus einer Pendelleuchte (2830), einer Wandleuchte (2839) 

und der dazu passenden Stehleuchte (2930)

Die optisch aufeinander abgestimmten Leuchten der Leuchtenfa-

milie StaSera bieten die Möglichkeit, ein einheitliches und moder-

nes Lichtkonzept in einem Raum zu verwirklichen. Die Leuchtenfa-

milie besteht aus Pendelleuchten (2830), Wandleuchten (2839) 

sowie den dazu passenden, höhenverstellbaren Stehleuchten 

(2930). Die Pendelleuchten können sowohl als Einzelleuchte ver-

wendet werden als auch in Kombination mehrerer Leuchten als 

Lichtband. Alle Leuchten der Familie StaSera sind mit einer pris-

matischen Abdeckung oder einer Lochblechabdeckung für den 

indirekten Lichtanteil sowie mit einem Bildschirmarbeitsplatz- 

raster oder einer prismatischen Abdeckung für den direkten 

Lichtanteil erhältlich. 

Die Stehleuchte (2930) ist stufenlos höhenverstellbar (1750 - 

2050 mm) und die Leuchtmittel sind getrennt schaltbar (bei der 

Vierfachbestückung je die beiden rechten und die beiden linken 

Leuchtmittel).

Bauform 2830
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14

2830.114. 
2831.114. 
2835.114. 
2839.114.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 630 x 155 x 54 2,50

1 x 28

2830.128. 
2831.128. 
2835.128. 
2839.128.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 155 x 54 3,20

1 x 35

2830.135. 
2831.135. 
2835.135. 
2839.135.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,60

1 x 49

2830.149. 
2831.149. 
2835.149. 
2839.149.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,60

1 x 54

2830.154. 
2831.154. 
2835.154. 
2839.154.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 155 x 54 3,20

1 x 80

2830.180. 
2831.180. 
2835.180. 
2839.180.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,70

2 x 14

2830.214. 
2831.214. 
2835.214. 
2839.214.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 630 x 155 x 54 2,60

2 x 28

2830.228. 
2831.228. 
2835.228. 
2839.228.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 155 x 54 3,30

2 x 35

2830.235. 
2831.235. 
2835.235. 
2839.235.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,70

2 x 49

2830.249. 
2831.249. 
2835.249. 
2839.249.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,70

2 x 54

2830.254. 
2831.254. 
2835.254. 
2839.254.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 155 x 54 3,30

2 x 80

2830.280. 
2831.280. 
2835.280. 
2839.280.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1530 x 155 x 54 3,80

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

leuchtenfaMilie  stasera

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(2830.254.DO.30/ind)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

2830.254.DO.30/ind

OPTISCHES SYSTEM 
DO Doppelparabolraster
DM Doppelparabolraster matt
SP Prismatische Abdeckung satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

BAUFORM
2830  Einzelleuchte
2831  Kopfstück
2835  Mittelstück
2839  Wandleuchte

2830.254.SP.30
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2831.KP Verbindungsstück

Stehleuchte 2930
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Höhe Gewicht

2 x 55 2930.255.
DO. 
PR.

30 
40

1750-2050 19,5

2 x 80 2930.280.
DO. 
PR.

30 
40

1750-2050 19,5

4 x 14 2930.414.
DO. 
PR.

30 
40

1750-2050 19,5

4 x 24 2930.424.
DO. 
PR.

30 
40

1750-2050 19,5

4 x 55 2930.455.
DO. 
PR.

30 
40

1750-2050 19,5

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                              Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2830
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Maße Gewicht

4 x 14 2830.414.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

630 x 380 x 54 3,40

4 x 28 2830.428.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

1230 x 380 x 54 5,10

4 x 54 2830.454.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

1230 x 380 x 54 5,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                              Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Verbindungsstück 2831.EV Eckverbinder

OPTISCHES SYSTEM 
DO   Doppelparabolraster
DM   Doppelparabolraster matt
SP   Prismatische Abdeckung satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

Leuchtenkopf mit prismatischer Ab-

deckung an der Unterseite der Leuchte

2930.455.PR.30 (höhenverstellbar 

von 1750 mm bis 2050 mm)

OPTISCHES SYSTEM 
DO   Doppelparabolraster
DM   Doppelparabolraster matt
SP   Prismatische Abdeckung satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

Zubehör
2831.ES Endstück

2831.KP Verbinder

2831.SA Seilaufhängung

2831.EV Eckverbinder
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Bauform 2820/2920
Leuchtenfamilie bestehend aus einer Pendelleuchte (2820), einer Wandleuchte (2829) 

und der dazu passenden Stehleuchte (2930)

Die optisch aufeinander abgestimmten Leuchten der Leuchten-

familie StaNotte bieten die Möglichkeit, ein einheitliches und 

modernes Lichtkonzept in einem Raum zu verwirklichen. Die 

Leuchtenfamilie besteht aus Pendelleuchten (2820), Wand-

leuchten (2829) sowie den dazu passenden höhenverstellbaren 

Stehleuchten(2920). Die Pendelleuchten können sowohl als Ein-

zelleuchte verwendet werden als auch in Kombination mehrerer 

Leuchten als Lichtband. Alle Leuchten der Familie StaNotte sind 

mit einer prismatischen Abdeckung oder einer Lochblechabdek-

kung für den indirekten Lichtanteil sowie mit einem Bildschirm-

arbeitsplatzraster oder einer prismatischen Abdeckung für den 

direkten Lichtanteil erhältlich. 

leuchtenfaMilie  stanotte

Bauform 2820
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14
2820.114. 
2821.114. 
2825.114.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
675 x 200 x 54
648 x 200 x 54

2,20
2,20

1 x 28
2820.128. 
2821.128. 
2825.128.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1275 x 200 x 54
1250 x 200 x 54

3,50
3,50

1 x 35
2820.135. 
2821.135. 
2825.135.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

1 x 49
2820.149. 
2821.149. 
2825.149.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

1 x 54
2820.154. 
2821.154. 
2825.154.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1275 x 200 x 54
1250 x 200 x 54

3,50
3,50

1 x 80
2820.180. 
2821.180. 
2825.180.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

2 x 14
2820.214. 
2821.214. 
2825.214.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
675 x 200 x 54
648 x 200 x 54

2,20
2,20

2 x 28
2820.228. 
2821.228. 
2825.228.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1275 x 200 x 54
1250 x 200 x 54

3,50
3,50

2 x 35
2820.235. 
2821.235. 
2825.235.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

2 x 49
2820.249. 
2821.249. 
2825.249.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

2 x 54
2820.254. 
2821.254. 
2825.254.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1275 x 200 x 54
1250 x 200 x 54

3,50
3,50

2 x 80
2820.280. 
2821.280. 
2825.280.

DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5
1575 x 200 x 54
1550 x 200 x 54

4,10
4,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(2820.254.DO.30/ind)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100

2821.EV Eckverbinder

2820.254.DO.30/ind OPTISCHES SYSTEM 
DO   Doppelparabolraster
DM   Doppelparabolraster matt
SP   Prismatische Abdeckung 
 satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

2820.254.SP.30/ind
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Stehleuchte 2920
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Höhe Gewicht

2 x 55 2920.255. ML.
30 
40

G5 1750-2050 18,30

2 x 80 2920.280. ML.
30 
40

G5 1750-2050 18,30

4 x 14 2920.414. ML.
30 
40

G5 1750-2050 18,30

4 x 55 2920.455. ML.
30 
40

G5 1750-2050 18,30

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 2820
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Höhe Gewicht

4 x 14 2820.414.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 630 x 380 x 54 3,40

4 x 28 2820.428.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 380 x 54 5,10

4 x 54 2820.454.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1230 x 380 x 54 5,10

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
ML   Mikrolochung 

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

2821.EV Eckverbinder Kopfstück 2820.154.DO.30

OPTISCHES SYSTEM 
DO   Doppelparabolraster
DM   Doppelparabolraster matt
SP   Prismatische Abdeckung satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

2920.455.ML.30 

(höhenverstellbar von 1750 mm bis 2050 mm)
Leuchtenkopf mit Mikrolochung 

an der Unterseite der Leuchte

Bauform 2829 (Wandleuchte)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 55 2829.155. GL. 30 2G11 600 x 262 x 100 3,40

2 x 55 2829.255. GL. 30 2G11 600 x 262 x 100 3,50

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
GL   Dekorative Glasabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG  

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/ind  Indirekter Lichtanteil 
/9006  Lackierung RAL 9006

Zubehör
2821.ES Endstück

2821.KP Verbinder

2821.SA Seilaufhängung

2821.EV Eckverbinder 2829.155.GL30
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Bauform 2810
Extrem schmale Pendelleuchte als Einzelleuchte 

oder als Lichtbandanordnung zu verwenden

Formschöne, extra schmale ein- oder zweiflammige Pendelleuch-

te aus einem pulverlackierten Aluminiumprofil. Doppelparabol-

raster oder prismatische Abdeckung an der Unterseite der Leuch-

te. Leuchten der Bauform 2810 können zu einem Lichtband 

zusammengefügt werden. Sowohl eine gerade Anordnung als 

auch eine Winkelanordnung ist möglich. Bei der zweiflammigen 

Version dieser Pendelleuchte sind die Leuchtmittel nicht parallel 

zueinander angeordnet, sondern hintereinander.

Bauform 2810
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 14 2810.114. DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 580 x 80 x 100 2,40

1 x 28 2810.128. G5 1180 x 80 x 100 3,60

1 x 35 2810.135. DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1480 x 80 x 100 4,30

1 x 49 2810.149. G5 1480 x 80 x 100 4,30

1 x 54 2810.154. DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 1180 x 80 x 100 3,60

1 x 80 2810.180. G5 1480 x 80 x 100 4,30

2 x 28 2810.228. DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 2350 x 80 x 100 6,90

2 x 35 2810.235. G5 2950 x 80 x 100 8,20

2 x 49 2810.249. DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 2950 x 80 x 100 8,20

2 x 54 2810.254. G5 2350 x 80 x 100 6,90

2 x 80 2810.280.
DO. 
DM. 
SP.

30 
40

G5 2950 x 80 x 100 6,90

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
DO  Doppelparabolraster
DM  Doppelparabolraster matt
SP  Prismatische Abdeckung  
 satiniert

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

SPEZIFIKATION
/9006  Lackierung RAL 9006

2810.154.SP.30

Satinierte prismatische Abdeckung 

an der Unterseite der Leuchte

Pendelleuchten 2810

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x54 Watt

(2810.154.SP.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100



109

Bauform 2850
Flache ein- oder zweiflammige Pendelleuchte

Formschöne Pendelleuchte aus einem pulverlackierten Alumi-

niumprofil. Doppelparabolraster an der Unterseite der Leuchte. 

Indirekter Lichtanteil durch eine abnehmbare Plexiglasabde-

ckung an der Oberseite der Leuchte. Durch speziell entwickelte 

konkave Querlamellen wird mit dem Raster dieser Pendelleuchte 

eine besonders gleichmäßige Lichtverteilung erzeugt.

Bauform 2850
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 28 2850.128.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1228 x 170 x 54 2,90

1 x 35 2850.135.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1527 x 170 x 54 3,20

1 x 49 2850.149.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1527 x 170 x 54 3,20

1 x 54 2850.154.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1228 x 170 x 54 2,90

1 x 80 2850.180.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1527 x 170 x 54 3,20

2 x 28 2850.228.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1228 x 170 x 54 3,00

2 x 35 2850.235.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1527 x 170 x 54 3,30

2 x 49 2850.249.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1527 x 170 x 54 3,30

2 x 54 2850.254.
DO. 
DM.

30 
40

G5 1228 x 170 x 54 3,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Pendelleuchten 2850

2850.254.DO.30

OPTISCHES SYSTEM 
DO  Doppelparabolraster
DM  Doppelparabolraster matt

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim 

Direkter Lichtanteil durch ein Doppel-

parabolraster an der Unterseite der 

Leuchte – indirekter Lichtanteil durch 

abnehmbare Plexiglasabdeckung an 

der Oberseite

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x54 Watt

(2850.254.DO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50
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Opalglasleuchten bieten durch ihre gleichmäßige Lichtverteilung und durch die zahlreichen 

Designformen in vielen Situationen die optimale Möglichkeit, um Räume in einem angemes-

senen Licht erscheinen zu lassen. Besonders in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, 

Aufenthaltsräumen, Hotels, Badbereichen und sogar in Wohnräumen stellen sie eine beliebte 

und elegante Möglichkeit der Beleuchtung dar.

Opalglasleuchten sind in vielen Designformen und Größen erhältlich. Sie sind sowohl in Aus-

führungen mit herkömmlichen Glühlampen als auch in der Ausführung mit Kompaktleucht-

stofflampen (EVG oder VVG) lieferbar. Der überwiegende Teil der Leuchten kann mit einem 

entsprechenden Notlichtbaustein geliefert werden.

Die meisten Opalglasleuchten sind wahlweise als Wand- oder als Deckenleuchte zu verwen-

den.

op
al

gl
as

le
uc

ht
en

„Technisch perfektionierte  
                  Leuchten für möglichst  
      natürlich wirkendes Licht. „
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Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 5220/5221 (Durchmesser 220 mm)

1 x  60
5220.160.
5221.160.

TO. 00 E27 220x 110
IP41
IP43

1 x 13
5220.113. 
5221.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

220x 110
IP41 
IP43

Bauform 5280/5281 (Durchmesser 280 mm)

1 x 100
5280.1100. 
5281.1100

TO. 00 E27 280 x 120
IP41
IP43

2 x 60 5280.260. TO. 00 E27 280 x 120 IP41

1 x 13
5280.113. 
5281.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q1 EVG)

280 x 120
IP41
IP43

1 x 18
5280.118. 
5281.118.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

280 x 120
IP41
IP43

1 x 26
5280.126. 
5281.126.

TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

280 x 120
IP41
IP43

2 x 13
5280.213. 
5281.213.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

280 x 120
IP41
IP43

Bauform 5350/5351 (Durchmesser 350 mm)

2 x 60
5350.260. 
5351.260.

TO. 00 E27 350 x 120
IP41
IP43

1 x 26 5351.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

350 x 120 IP43

2 x 11 5350.211. TO.
20 
30

G23 350 x 120 IP41

2 x 18
5350.218. 
5351.218.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 120
IP41 
IP43

Bauform 5420 (Durchmesser 420 mm)

2 x 75 5420.275. TO. 00 E27 420 x 120 IP41

2 x 26 5420.226. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

420 x 120 IP41

Bauform 5490  (Durchmesser 490 mm)

3 x 60 5490.360. TO. 00 E27 490 x 120 IP41

2 x 36 5490.236. TO.
20 
30

2G10 490 x 120 IP41

Bauform 5590 (Durchmesser 590 mm)

3 x 75 5590.375. TO. 00 E27 590 x 140 IP41

2 x 36 5590.236. TO.
20 
30

2G10 590 x 140 IP41

4 x 26 5590.426. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

590 x 140 IP41

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 5220/5280/5350/5420/
5490/5590 Für Glühlampen oder Kompaktstofflampen

Herkömmliche Opalglasleuchten in unterschiedlichen Durchmes-

sern aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die 

Befestigung der Abdeckung durch Schnappverschlüsse gewähr-

leistet einen optimalen Halt der seidenmatten Glasabdeckung 

und eine werkzeuglose Montage. Der Großteil der Leuchten die-

ser Bauformen sind mit einer Armatur aus Stahlblech (IP41) oder 

aus Polycarbonat (IP43) lieferbar. 

Die Vorschaltgeräte in der Leuchte sind mit einer Abdeckplatte 

versehen, um störende Schattenbildungen zu verhindern.

Die Leuchten dieser Bauform können mit Deko-Elementen aus 

Echtholz oder Metall kombiniert werden. Die entsprechenden 

Deko-Elemente finden Sie auf den Seiten 116/117.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(5280.213.TO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

100

80

60

40

20

     225

120

     280

     490

    375

120

    420

    320

120

5280.213.TO.20

Runde opalglasleuchten mit  eRhöhteR schutzaRt

Schnappverschluss für die werkzeug-

lose Montage der Abdeckung an der 

Armatur

120

     350

    272

5
3

5
0

/5
3

5
1

5
4

2
0

5
4

9
0

5
2

8
0

/5
2

8
1

    220 

110

     172

5
2

2
0

/5
2

2
1

OPTISCHES SYSTEM  
TO Triplex Opalglas   

VORSCHALTGERÄT 
00 E27 Fassung   20 VVG   30 EVG  

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde /3h Notlichtbaustein drei Stunden
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Bauform 5200/5250/5300
Für Glühlampen oder Kompaktstofflampen

Herkömmliche Opalglasleuchte in unterschiedlichen Durchmes-

sern aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die 

Befestigung der Opalglasabdeckung an der Armatur erfolgt 

durch einen Bajonettverschluss. Die Armatur besteht aus einem 

pulverbeschichteten Stahlblech.

Die Vorschaltgeräte in der Leuchte sind mit einer Abdeckplatte 

versehen, um störende Schattenbildungen zu verhindern.

Leuchten dieser Bauform können mit unterschiedlichen Deko-

Elementen aus Echtholz oder Metall kombiniert werden. Die ent-

sprechenden Deko-Elemente finden Sie auf den Seiten 116/117.

Die typischen Einsatzgebiete dieser Leuchten finden sich in Flu-

ren, Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. 

 

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 5200 (Durchmesser 200 mm)

1 x60 5200.160. TO. 00 E27 200 x 105 IP20

Bauform 5250 (Durchmesser 250 mm)

1 x75 5250.175. TO. 00 E27 250 x 110 IP20

1 x 13 5250.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

250 x 110 IP20

Bauform 5300 (Durchmesser 300 mm)

1 x 100 5300.1100. TO. 00 E27 300 x 115 IP20

2 x60 5300.260. TO. 00 E27 300 x 115 IP20

1 x 13 5300.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

300 x 115 IP20

1 x18 5300.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

300 x 115 IP20

1 x26 5300.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

300 x 115 IP20

2 x 13 5300.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

300 x 115 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x60 Watt

(5300.260.TO.00)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

100

80

60

40

20

Runde opalglasleuchten

5250.113.TO30

Abdeckplatte über dem Vorschalt-

gerät, um störende Schattenbildungen 

zu vermeiden

OPTISCHES SYSTEM  
TO Triplex Opalglas   

VORSCHALTGERÄT 
00 E27 Fassung   20 VVG   30 EVG   

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

    200

170

105

250

110

205

250

115

300

5
3

0
0

5
2

5
0

5
2

0
0



117dekoRative  elemente

5200.160.TO.00 mit 5200.V-CM

5250.113.TO.20 mit 5250.R-CR 5250.113.TO.20 mit 5250.RG-WE

Bauform 5000 
Dekoratives Zubehör

Dekoringe

Dekoratives Zubehör für die Opalglasleuchten aus Metall in den 

Ausführungen Weiß, Chrom, Mattchrom und Messing oder aus 

Holz in den Ausführungen Kiefer natur und dunkel, Eiche natur 

und dunkel verfügbar. 

Typ RG

Typ R

Typ V

Deko-Elemente für die Bauform 5200
Typ V (220 x 220 mm) Typ R (220 mm) Typ RG (220 mm)

V-WE Weiß R-WE Weiß RG-WE Weiß

V-CR Chrom R-CR Chrom RG-CR Chrom

V-ME Messing R-ME Messing RG-ME Messing

V-MC Chrom matt R-MC Chrom matt RG-MC Chrom matt

Deko-Elemente für die Bauform 5250
Typ V (280 x 280 mm) Typ R (275 mm) Typ RG (275 mm)

V-WE Weiß R-WE Weiß RG-WE Weiß

V-CR Chrom R-CR Chrom RG-CR Chrom

V-ME Messing R-ME Messing RG-ME Messing

V-MC Chrom matt R-MC Chrom matt RG-MC Chrom matt

Deko-Elemente für die Bauform 5300
Typ V Typ R (325 mm) Typ RG (325 mm)

- - R-WE Weiß RG-WE Weiß

- - R-CR Chrom RG-CR Chrom

- - R-ME Messing RG-ME Messing

- - R-MC Chrom matt RG-MC Chrom matt

Typ (Zusatz) Bezeichnung Darstellung

WE Weiß

CR Chrom

ME Messing

MC Mattchrom

HK helles Kieferholz

DK dunkles Kieferholz

HE helles Eichenholz

DE dunkles Eichenholz

Zusatz zur Bauform (z.B. 5220 – CR für einen Dekoring 

aus Chrom für die Leuchte 5220).
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Bauform 52201/52801/53501
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Formschöne Opalglasleuchte in unterschiedlichen Durchmessern 

aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas (IP43). Die 

Befestigung der Abdeckung durch Schnappverschlüsse gewähr-

leistet einen optimalen Halt der seidenmatten Glasabdeckung 

und eine werkzeuglose Montage. Die meisten der Leuchten die-

ser Bauformen sind mit einer Armatur aus Stahlblech (IP41) oder 

aus Polycarbonat (IP43) lieferbar. 

Die Vorschaltgeräte in der Leuchte sind mit einer Abdeckplatte 

versehen, um störende Schattenbildungen zu verhindern.

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52201/52211 (Durchmesser 220 mm)

1 x 60
52201.160
52211.160

TO. 00 E27 220 x 105
IP41
IP43

1 x 13
52201.113. 
52211.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

220 x 105
IP41
IP43

Bauform 52801/52811 (Durchmesser 280 mm)

1 x 100
52801.1100. 
52811.1100.

TO. 00 E27 280 x 105
IP41 
IP43

2 x 60 52801.260. TO. 00 E27 280 x 105 IP41

1 x 13
52801.113. 
52811.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

280 x 105
IP41 
IP43

1 x 18
52801.118. 
52811.118.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

280 x 105
IP41 
IP43

1 x 26
52801.126. 
52811.126.

TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

280 x 105
IP41 
IP43

2 x 13
52801.213. 
52811.213.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

280 x 105
IP41 
IP43

Bauform 53501/53511 (Durchmesser 350 mm)

2 x 60
53501.260. 
53511.260.

TO. 00 E27 350 x 105
IP41
IP43

1 x 26 53511.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

350 x 105 IP43

2 x 11 53501.211. TO.
20 
30

G23 350 x 105 IP43

2 x 18
53501.218. 
53511.218.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 105
IP41 
IP43

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

52801.113.TO.20

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x18 Watt

(52801.118.TO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

120

80

40

Runde opalglasleuchten mit  eRhöhtem seitenRand

OPTISCHES SYSTEM  
TO Triplex Opalglas

VORSCHALTGERÄT 
00 E27 Fassung   20 VVG   30 EVG   

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

Abdeckplatte über dem Vorschaltgerät

220

172

105

5
2

2
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1
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2
2

1
1

280

225

105

5
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8
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1
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2
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1
1
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5
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1
/5

3
5

1
1
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x60 Watt

(53202.260.TO.00)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

100

80

60

40

20

Bauform 52002/52602/53202/52103/52603
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Viereckige Opalglasleuchte mit unterschiedlichen Kantenlängen 

aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die Befe-

stigung der Abdeckung durch Schnappverschlüsse gewährleistet 

einen optimalen Halt der seidenmatten Glasabdeckung und eine 

werkzeuglose Montage. Die meisten der Leuchten dieser Baufor-

men sind mit einer Armatur aus Stahlblech (IP41) oder aus Poly-

carbonat (IP43) lieferbar. 

Die Leuchten der Bauform 52103 und 52603 unterscheiden sich 

von den anderen quadratischen Leuchten dieser Bauform durch 

ihre konvex geformte Oberfläche. 

Die Vorschaltgeräte in der Leuchte sind mit einer Abdeckplatte 

versehen, um störende Schattenbildungen zu verhindern.

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52002/52012 (Kantenlänge 200 mm)

1 x 60
52002.160. 
52012.160.

TO. 00 E27 200 x 200
IP41 
IP43

1 x 13
52002.113. 
52012.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

200 x 200
IP41 
IP43

Bauform 52602/52612 (Kantenlänge 260 mm)

1 x 100
52602.1100. 
52612.1100.

TO. 00 E27 260 x 260
IP41 
IP43

2 x 60 52602.260. TO. 00 E27 260 x 260 IP41

1 x 13
52602.113. 
52612.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

1 x 18
52602.118. 
52612.118.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

1 x 26
52602.126. 
52612.126.

TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

2 x 13
52602.213. 
52612.213.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

Bauform 53202/53212 (Kantenlänge 320 mm)

2 x 60
53202.260. 
53212.260.

TO. 00 E27 320 x 320
IP41 
IP43

1 x 26 53212.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

320 x 320 IP43

2 x 11 53202.211. TO.
20 
30

G23 320 x 320 IP41

2 x 18
53202.218. 
53212.218.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

320 x 320
IP41 
IP43

Bauform 52103/52113 (Kantenlänge 210 mm)

1 x 60
52103.160. 
52113.160.

TO. 00 E27 210 x 210
IP41 
IP43

1 x 13
52103.113. 
52113.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

210 x 210
IP41 
IP43

Bauform 52603/52613 (Kantenlänge 260 mm)

1 x 100
52603.1100.
52613.1100.

TO. 00 E27 260 x 260
IP41 
IP43

2 x 60 52603.260. TO. 00 E27 260 x 260 IP41

1 x 13
52603.113. 
52613.113.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

1 x 18
52603.118. 
52613.118.

TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

1 x 26
52603.126. 
52613.126.

TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

2 x 13
52603.213. 
52613.213.

TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

260 x 260
IP41 
IP43

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                      Maßangaben in mm; Gewicht in kg

52602.118.TO.20

QuadRatische  opalglasleuchten

105200

200

110260

260

115320

320

260

225

110

210

172

110

5
2

6
0

2
/5

2
6

1
2

5
3

2
0

2
/5

3
2

1
2

5
2

1
0

3
/5

2
1

1
3

5
2

6
0

3
/5

2
6

1
3

5
2

0
0

2
/5

2
0

1
2

OPTISCHES SYSTEM  
TO Triplex Opalglas   

VORSCHALTGERÄT 
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Bauform 52505/53505/53525
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Halbrunde Wandleuchte mit unterschiedlichen Durchmessern 

aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die 

Abdeckung wird mit der Armatur verschraubt.. Die Leuchten die-

ser Bauform können mit unterschiedlichen Deko-Elementen aus 

Holz oder Metall kombiniert werden. Armaturen aus Stahlblech 

(IP41) oder aus Polycarbonat (IP43).

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52505 (Durchmesser 250 mm)

1 x 60 52505.160. TO. 00 E27 250 x 140 x 120 IP43

1 x 13 52505.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

250 x 140 x 120 IP43

Bauform 53505 (Durchmesser 350 mm)

1 x 100 53505.1100. TO. 00 E27 350 x 190 x 150 IP43

2 x 60 53505.260. TO. 00 E27 350 x 190 x 150 IP43

1 x 18 53505.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 190 x 150 IP43

1 x 26 53505.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

350 x 190 x 150 IP43

2 x 13 53505.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

350 x 190 x 150 IP43

Bauform 53525 (Durchmesser 350 mm)

2 x 60 53525.260. TO. 00 E27 350 x 175 x 200 IP43

1 x 18 53525.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 175 x 200 IP43

1 x 26 53525.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

350 x 175 x 200 IP43

2 x 18 53525.218. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 175 x 200 IP43

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht 

52505.160.TO.00

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x13 Watt

(52505.113.TO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
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300°

120°

90°

60°
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20

halbRunde Wandleuchten

120

250

140

53525 mit Dekoelement  

aus Chrom

53525 mit Dekoelement  

aus Holz

5
2

5
0

5

350

150

190 5
3

5
0

5

350

200

175 5
3

5
2

5

OPTISCHES SYSTEM  
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00 E27 Fassung   20 VVG   30 EVG   

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

 

Dekoelemente
Metall Metall

Weiß (WE) Helles Kiefernholz (HK)

Chrom (CR) Dunkles Kiefernholz (DK)

Messing (ME) Helles Eichenholz (HE)

Chrom matt (CM) Dunkels Eichenholz (DE)
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Bauform 52407/53407/53004 /53005 
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Halbrunde Wand- und Deckenleuchten in unterschiedlichen Grö-

ßen aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die 

Abdeckung wird durch eine zusammenklappbare, doppelverstell-

bare Halterung an der Polycarbonatarmatur befestigt.

Die Leuchten der Bauform 53004 zeichnen sich durch ein form-

schönes, dreieckiges Design mit einer leicht konvex geformten 

Oberfläche aus. 

52407.113.TO.20

53004.113.TO.20

170 195

340

120 145

240

110

300

300

270

157

Bauform 53407 (Höhe 340 mm)

1 x 100 53407.1100. TO. 00 E27 340 x 195 x 170 IP43

2 x 60 53407.260. TO. 00 E27 340 x 195 x 170 IP43

1 x 18 53407.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

340 x 195 x 170 IP43

1 x 26 53407.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

340 x 195 x 170 IP43

2 x 13 53407.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

340 x 195 x 170 IP43

2 x 18 53407.218. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

340 x 195 x 170 IP43

Bauform 53005 (Kantenlänge 300 mm)

1 x 100 53005.1100. TO. 00 E27 300 x 270 x 157 IP43

1 x 18 53005.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

300 x 270 x 157 IP43

1 x 26 53005.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

300 x 270 x 157 IP43

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52407 (Höhe 240 mm)

1 x 60 52407.160. TO. 00 E27 240 x 145 x 120 IP43

1 x 13 52407.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

240 x 145 x 120 IP43

Bauform 53004 (Kantenlänge 340 mm)

1 x 100 53004.1100. TO. 00 E27 300 x 110 IP43

1 x 13 53004.113. TO.
20 
30

G24d-1
(G24q-1 EVG)

300 x 110 IP43

halbRunde und dReieckige  opalglasleuchten

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x13 Watt

(52407.113.TO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°
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/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
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Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52508 (Länge 250 mm)

1 x 60 52508.160. TO. 00 E27 250 x 150 x 100 IP41

1 x 13 52508.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

250 x 150 x 100 IP41

Bauform 53508 (Länge 350 mm)

1 x 100 53508.1100. TO. 00 E27 350 x 205 x 140 IP41

2 x 60 53508.260. TO. 00 E27 350 x 205 x 140 IP41

1 x 13 53508.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

350 x 205 x 140 IP41

1 x 18 53508.118. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

350 x 205 x 140 IP41

1 x 26 53508.126. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

350 x 205 x 140 IP41

2 x 13 53508.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

350 x 205 x 140 IP41

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                             Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 52508/53508
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Ovale Wand- und Deckenleuchten in unterschiedlichen Grö-

ßen aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen Opalglas. Die 

Abdeckung wird durch eine zusammenklappbare, doppelverstell-

bare Halterung an der Stahlblecharmatur befestigt. 

Leuchten dieser Bauform können mit unterschiedlichen Deko-

Elementen aus Echtholz oder Metall kombiniert werden.

150 100
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x13 Watt

(52508.113.TO.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°
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Dekounterteil aus ChromDekounterteil aus 

Chrom matt

Lieferbar auch mit Dekounterteilen in Weiß, Chrom, Messing und Chrom matt.

Dekounterteil aus Messing

53508.118.TO.20
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OPTISCHES SYSTEM  
TO Triplex Opalglas
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00 E27 Fassung   20 VVG   30 EVG   

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

 

Dekoelemente
Metall Metall

Weiß (WE) Helles Kiefernholz (HK)

Chrom (CR) Dunkles Kiefernholz (DK)

Messing (ME) Helles Eichenholz (HE)

Chrom matt (CM) Dunkles Eichenholz (DE)
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52249.118.TO.30

Bauform 52249/53109/52259/52289/53309
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Längliche Wand- und Deckenleuchten in unterschiedlichen Grö-

ßen und Designformen aus einem dreischichtigen, mundgeblase-

nen Opalglas. Die Abdeckung wird durch eine zusammenklapp-

bare, doppelverstellbare Halterung an der Stahlblecharmatur 

befestigt. 

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 52249 (Länge 224 mm)

1 x 9 52249.109. TO.
20 
30

G23 224 x 84 x 93 IP43

1 x 13 52249.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

224 x  84 x 93 IP43

1 x 18 52249.118. TO. 30 G24q-2 224 x 84 x 93 IP43

2 x 25 52249.225. TO. 00 E14 224 x 84 x 93 IP43

Bauform 53109 (Länge 310 mm)

1 x 18 53109.118 TO. 30 G24q-2 310 x 84 x 93 IP43

2 x 11 53109.211. TO.
20 
30

G23 310 x 84 x 93 IP43

2 x 25 53109.225. TO. 00 E14 310 x 84x 93 IP43

Bauform 52259 (Länge 224 mm)

1 x 9 52259.109. TO.
20 
30

G23 224 x 84 x 93 IP43

1 x 13 52259.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

224 x 84 x 93 IP43

1 x 18 52259.118. TO. 30 G24q-2 224 x 84 x 93 IP43

Bauform 52289 (Länge 280 mm)

1 x 9 52289.109. TO.
20 
30

G23 280 x 80 x 107 IP43

1 x 13 52289.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

280 x 80 x 107 IP43

1 x 18 52289.118. TO. 30 G24q-2 280 x 80 x 107 IP43

2 x 25 52289.225. TO. 00 E14 280 x 80 x 107 IP43

Bauform 53309 (Länge 330 mm)

1 x 9 53309.109. TO.
20 
30

G23 330 x 80 x 107 IP43

1 x 13 53309.113. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

330 x 80 x 107 IP43

1 x 18 53309.118. TO. 30 G24q-2 330 x 80 x 107 IP43

2 x 25 53309.225. TO. 00 E14 330 x 80 x 107 IP43

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht 

53309.118.TO.2052289.113.TO.3052259.118.TO.20

opalglasleuchten in  länglichen FoRmen
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Bauform 5221k
Für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen

Formschöne Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen und 

Designformen aus einem dreischichtigen, mundgeblasenen 

Opalglas. Die Pendelrohre sind in unterschiedlichen Längen und 

mit unterschiedlichen Legierungen verfügbar. Die standardmä-

ßig mitgelieferte Pendelausführung ist Chrom in einer Länge von 

800 mm.

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Schutzart

Bauform 5221k (Durchmesser 200 mm)

1 x 75 5221K1.175. TO. 00 E27 1000 x 200 IP20

(Durchmesser 300 mm)

1 x 100 5221K2.1100. TO. 00 E27 1000 x 300 IP20

(Durchmesser 400 mm)

1 x 150 5221K3.1150. TO. 00 E27 1000 x 400 IP20

2 x 26 5221K3.226. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

1000 x 400 IP20

(Durchmesser 500 mm)

1 x 150 5221K4.1150. TO. 00 E27 1000 x 500 IP20

2 x 26 5221K4.226. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

1000 x 500 IP20

(Durchmesser 280 mm)

2 x 60 5221K5.260. TO. 00 E27 1000 x 280 IP41

2 x 13 5221K5.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

1000 x 280 IP41

(Durchmesser 350 mm)

2 x 75 5221K6.275. TO. 00 E27 1000 x 350 IP41

2 x 18 5221K6.218. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

1000 x 350 IP41

(Durchmesser 420 mm)

2 x 75 5221K7.275. TO. 00 E27 1000 x 420 IP41

2 x 26 5221K7.226. TO.
20 
30

G24d-3 
(G24q-3 EVG)

1000 x 420 IP41

(Durchmesser 490 mm)

3 x 60 5221K8.360. TO. 00 E27 1000 x 490 IP41

2 x 36 5221K8.236. TO.
20 
30

2G10 1000 x 490 IP41

(Durchmesser 280 mm)

2 x 60 5221K9.260. TO. 00 E27 1000 x 280 IP41

2 x 13 5221K9.213. TO.
20 
30

G24d-1 
(G24q-1 EVG)

1000 x 280 IP41

(Durchmesser 350 mm)

2 x 75 5221K0.275. TO. 00 E27 1000 x 350 IP41

2 x 18 5221K0.218. TO.
20 
30

G24d-2 
(G24q-2 EVG)

1000 x 350 IP41

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

5221K3.226.TO.30 

mit Chrom

5221k3.226.TO.30

mit Messingpendel

5221K1.175.TO.OO 

mit Messingpendel

5221K6.218.TO.20 5221K0.218.TO.00

pendelleuchten aus  opalglas

 

    (mm) Bauform

200 5221K1

300 5221K2

400 5221K3

500 5221K3

 

    (mm) Bauform

280 5221K5

350 5221K6

420 5221K7

490 5221K8

 

    (mm) Bauform

280 5221K9

350 5221K0

– –

– –
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Downlights sind als Einbauvarianten für Zwischendecken oder als Aufbauvarianten verfügbar. 

Der Leuchtkörper ist aus verzinktem Stahlblech. Der sichtbare Gehäusering ist standardmäßig 

in RAL 9003 (weiß) pulverlackiert, kann auf Anfrage aber auch in anderen RAL-Farben oder 

Chrom- bzw. Messingausführung geliefert werden. Es stehen unterschiedliche Reflektoren 

aus hochwertigem Aluminium zur Verfügung. Die Downlights sind mit Verschlussfedern aus 

gehärtetem Stahlblech werkzeuglos zu montieren. 

„Die vom menschlichen Auge 
          wahrnehmbare Strahlung - 
     das Licht.

“

Do
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Bauform 9175 (Deckenausschnitt 175 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 13 9175.113.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 100 1,30

1 x 13 9175.113. TR.
G24d-1 

G24q-1 (EVG)
300 x 195 x 120 1,30

1 x 18 9175.118.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 100 1,30

1 x 18 9175.118. TR.
G24d-2 

G24q-2 (EVG)
300 x 195 x 120 1,30

1 x 26 9175.126.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 100 1,50

1 x 26 9175.126. TR.
G24d-3 

G24q-3 (EVG)
300 x 195 x 120 1,50

2 x 13 9175.213.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 100 1,60

2 x 13 9175.213. TR.
G24d-1 

G24q-1 (EVG)
300 x 195 x 120 1,60

2 x 18 9175.218.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 100 1,80

2 x 18 9175.218. TR.
G24d-2 

G24q-2 (EVG)
300 x 195 x 120 1,80

2 x 26 9175.226.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 100 2,00

2 x 26 9175.226. TR.
G24d-3 

G24q-3 (EVG)
300 x 195 x 120 2,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9175/9205/9240 
Offenes Einbaudownlight für die Deckenausschnitte  

175, 205 und 240  mm

Die Einbaudownlights für Zwischendecken oder Modulplatten 

sind für die Deckenausschnitte 175, 205 oder 240 mm verfügbar. 

Downlights aller Bauformen sind sowohl mit Notlichtbausteinen 

als auch mit digital oder analog dimmbaren EVG‘s lieferbar. 

Leuchten dieser Bauformen werden für anspruchsvolle und vor 

allem repräsentative Beleuchtungslösungen in Verkaufsräumen, 

Konferenzzimmern, Fluren, Empfangsbereichen oder in Wohn-

raumbereichen eingesetzt.

9175.218.AO.31

9175.218.TR.31

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(9175.218.AO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

300

240

180

120

60

Aluminiumreflektor mit

innenliegendem, parabo- 

lischem Raster –  

Gehäusering messing 

Aluminiumreflektor mit  

innenliegendem, parabo-

lischem Raster – 

Gehäusering chrom 

Aluminiumreflektor  

facettiert

Aluminiumreflektor  

hochglänzend (auch  

in matter Ausführung  

verfügbar – AM)

EinbauDownlights

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 
AM  Aluminiumreflektor matt   
FA  Aluminiumreflektor 
 facettiert
TR  Parabolischer Reflektor
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein 
 eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein 
 drei Stunden  
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Bauform 9205 (Deckenausschnitt 205 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 9205.118.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 125 1,50

1 x 18 9205.118. TR.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 145 1,50

1 x 26 9205.126.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225 x 125 1,65

1 x 26 9205.126. TR.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225x 145 1,65

1 x 32 9205.132.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 340 x 225 x 125 2,50

1 x 42 9205.142.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-4 340 x 225 x 125 2,50

2 x 18 9205.218.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 125 1,80

2 x 18 9205.218. TR.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 145 1,80

2 x 26 9205.226.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225 x 125 2,20

2 x 26 9205.226. TR.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225 x 145 2,20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9240 (Deckenausschnitt 240 mm)

Wattage Artikelnummer Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 9240.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 1,80

1 x 18 9240.118. TR.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 160 1,80

1 x 26 9240.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,00

1 x 26 9240.126. TR.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 160 2,00

1 x 32 9240.132. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,75

1 x 32 9240.132. TR.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 160 2,75

1 x 42 9240.142. AO.
31 
41

GX24q-4 390 x 265 x 130 2,75

1 x 42 9240.142. TR.
31 
41

GX24q-4 390 x 265 x 160 2,75

2 x 18 9240.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 2,10

2 x 18 9240.218. TR.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 160 2,10

2 x 26 9240.226. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,55

2 x 26 9240.226. TR.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 160 2,55

2 x 32 9240.232. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,75

2 x 32 9240.232. TR.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 160 2,75

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9175.218.AO.31/3h

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluraster
AM  Aluraster matt   
FA  Aluminiumreflektor facettiert
TR  Parabolischer Reflektor
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 
AM  Aluminiumreflektor matt 
FA  Aluminiumreflektor facettiert
TR  Parabolischer Reflektor
 
VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  



139

Bauform 9176/9206/9241
Einbaudownlight für Dekoglasmontage mit den Deckenausschnitten 175, 205 und 240 mm

Einbaudownlight zur Montage von Dekogläsern. Einzusetzen in 

Zwischendecken oder Modulplatten. Deckenauschnitt 175, 205 

oder 240 mm. Über drei Schrauben am Gehäusering der Leuch-

ten dieser Bauform können unterschiedliche dekorative Elemen-

te an diesem Downlight befestigt werden (siehe Seite 142/143). 

Der Gehäusering dieser Downlights wird standardmäßig in der 

RAL-Farbe 9003 (weiß) geliefert, kann auf Wunsch aber auch 

in Chrom oder Messing gefertigt werden. Die Downlights dieser 

Bauform werden für anspruchsvolle und vor allem repräsentative 

Beleuchtungslösungen in Verkaufsräumen, Konferenzzimmern, 

Fluren, Empfangsbereichen oder in Wohnraumbereichen einge-

setzt.

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(9176.218.AO.31 + GL7)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

300

240

180

120

60

Bauform 9176 (Deckenausschnitt 175 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 13 9176.113.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 100 1,30

1 x 18 9176.118.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 100 1,30

1 x 26 9176.126.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 100 1,50

2 x 13 9176.213.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 100 1,60

2 x 18 9176.218.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 100 1,80

2 x 26 9176.226.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 100 2,00

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9176.218.AO.31 mit 9176.GL.9

Verschlussfedern aus gehärtetem 

Stahlblech zur werkzeuglosen Montage

EinbauDownlights  für DEkoglasmontagE

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 
AM  Aluminiumreflektor matt    
FA  Aluminiumreflektor facettiert

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

Befestigungsschrauben 

für das Dekoglas

9176.218.AO.31 mit 9176.GL.argon
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Bauform 9206 (Deckenausschnitt 205 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 9206.118.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 125 1,50

1 x 26 9206.126.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225 x 125 1,65

1 x 32 9206.132.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 340 x 225 x 125 2,50

1 x 42 9206.142.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-4 340 x 225 x 125 2,50

2 x 18 9206.218.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

340 x 225 x 125 1,80

2 x 26 9206.226.
AO. 
AM. 
FA.

21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

340 x 225 x 125 2,20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9241 (Deckenausschnitt 240 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht

1 x 18 9241.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 1,80

1 x 26 9241.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,00

1 x 32 9241.132. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,75

1 x 42 9241.142. AO.
31 
41

GX24q-4 390 x 265 x 130 2,75

2 x 18 9241.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 2,10

2 x 26 9241.226. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,55

2 x 32 9241.232. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,75

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg
OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 
AM  Aluminiumreflektor matt
FA  Aluminiumreflektor facettiert

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden   

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor  

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
  
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

Dekoglasbefestigung
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Dekogläser
Für die Leuchten der Bauformen 9176, 9206, 9241 und 9301

Die Dekogläser können in Zusammenhang mit den Downlights 

der Bauformen 9176, 9206, 9241 oder 9301 eingesetzt werden. 

Es stehen unterschiedliche Standardgläser zur Verfügung. Auf 

Wunsch können die Gläser aber auch nach Vorgaben gefertigt 

werden.

Bestellnummern
Für Dekogläser

Die Bestellnummern der Dekogläser setzten sich immer aus der 

Bauform 9176, 9206, 9241 oder 9301 und der entsprechenden 

Nummer des Glases zusammen. Das Dekoglas GL1 für ein Down-

light mit dem Deckenausschnitt 175 mm würde also die Bestell-

nummer 9176.GL1 haben. Das Standardglas dieser Downlights 

ist das GL9.

DEkorativE  ElEmEntE

Befestigungsschrauben 

für das Dekoglas GL18GL12

GL7 GL13GL1

GL10 GL16GL4

GL11 GL17GL5

GL6

GL15GL9GL3

GL14GL8GL2

9176.218.AO.31 mit 9176.GL.argon
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Einbaudownlight IP44 zur Montage in Außenbereichen oder in 

Bereichen, in denen eine höhere Schutzart erforderlich ist. Die 

Downlights verfügen über ein innenliegendes, sandstrahlbehan-

deltes, hitzebeständiges Glas. Deckenausschnitt 175, 205 oder 

240 mm. Diese Downlights werden in Bereichen eingesetzt, in 

denen hohe Anforderungen an die Beleuchtung und an die ent-

sprechende Schutzart der Leuchte gestellt werden.

9177.218.AO.21/SB  

mit getrennter Vorschaltgerätebox

Bauform 9177/9207/9242
Downlight mit innenliegender Glasscheibe (IP44) für die Deckenausschnitte 175, 205 und 240 mm

Bauform 9177 (Deckenausschnitt 175 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9177.113. AO.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 110 1,50 IP44

1 x 18 9177.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 110 1,50 IP44

1 x 26 9177.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 110 1,80 IP44

2 x 13 9177.213. AO.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

300 x 195 x 110 1,50 IP44

2 x 18 9177.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 110 1,80 IP44

2 x 26 9177.226. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 110 1,80 IP44

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                              Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9177.218.AO.31

9177.218.AO.31 (offen)

Downlights  mit  ErhöhtEr schutzart

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor  

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(9177.218.AO.31 + GL7)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

300

240

180

120

60
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Bauform 9207 (Deckenausschnitt 205 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 9207.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 125 1,65 IP44

1 x 26 9207.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 125 1,90 IP44

2 x 18 9207.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

300 x 195 x 125 2,00 IP44

2 x 26 9207.226. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

300 x 195 x 125 2,40 IP44

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                              Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9242 (Deckenausschnitt 240 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 9242.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 2,00 IP44

1 x 26 9242.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,20 IP44

1 x 32 9242.132. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,80 IP44

1 x 42 9242.142. AO.
31 
41

GX24q-4 390 x 265 x 130 2,80 IP44

2 x 18 9242.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

390 x 265 x 130 2,30 IP44

2 x 26 9242.226. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

390 x 265 x 130 2,80 IP44

2 x 32 9242.232. AO.
31 
41

GX24q-3 390 x 265 x 130 2,80 IP44

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                            Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

Innenliegendes, hitzebeständiges Glas
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Bauform 9180/9234/9235/9236
Downlight für die Verwendung von Halogen-Metalldampflampen

Einbaudownlights für Hochdrucklampen. Downlights dieser 

Bauart werden in Bereichen eingesetzt, in denen neben der 

repräsentativen Optik der Beleuchtung vor allem eine besonders 

große Lichtintensität gefordert ist. Durch die Möglichkeit, einzel-

nen Bauformen zu drehen und zu schwenken, eignen sich diese 

Leuchten hervorragend zur Akzentbeleuchtung. Einsatzgebiete 

sind vor allem Verkaufsräume, Eingangs- und Empfangsbereiche, 

Museen oder Ausstellungsflächen.

Bauform 9210
Einbaudownlight für TC-D/TC-Del Lampenbestückung mit einer 

Abdeckung aus hitzebeständigem Glas. Leuchten dieser Bau-

formen werden für anspruchsvolle und vor allem repräsentative 

Beleuchtungslösungen in Verkaufsräumen, Konferenzzimmern, 

Fluren, Empfangsbereichen oder in Wohnraumbereichen einge-

setzt. 9210.126.GL.31

9234.170.HM.51 9235.1150.HM.51 9236.1150.HM.51

Bauform 9180 (Deckenausschnitt 175 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 70 9180.170. HM 51 Rx7s 195 x 110 1,00 IP44

1 x 70 9181.170. HM 51 G12 195 x 110 1,00 IP44

1 x 150 9180.1150. HM 51 Rx7s 195 x 110 1,00 IP44

Bauform 9210 (Deckenausschnitt 210 mm)

1 x 18
9210.118.
9210.118.

GL.
21 
31
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 325 x 100 1,60 IP20

1 x 26
9210.126.
9210.126.

GL.
21 
31
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 325 x 100 1,60 IP20

2 x 18
9210.218.
9210.218.

GL.
21 
31
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 325 x 100 1,80 IP20

2 x 26
9210.226.
9210.226.

GL.
21 
31
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 325 x 100 1,80 IP20

Bauform 9234 (Deckenausschnitt 175 mm)

1 x 70 9234.170. HM 51 G12 190 x 157 1,00 IP40

1 x 150 9234.1150. HM 51 G12 190 x 157 1,00 IP40

Bauform 9235 (Deckenausschnitt 230 mm)

1 x 70 9235.170. HM 51 Rx7s 220 x 200 1,30 IP40

1 x 150 9235.1150. HM 51 Rx7s 220 x 200 1,30 IP40

Bauform 9236 (Deckenausschnitt 220 x 130 mm)

1 x 70 9236.170. HM 51 Rx7s 230 x 218 x 130 1,00 IP40

1 x 150 9236.1150. HM 51 Rx7s 230 x 218 x 130 1,00 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x70 Watt

(9235.170.HM.51)

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

Downlights  für EntlaDungslampEn

9180.170.HM.51

OPTISCHES SYSTEM 
GL  Glasabdeckung 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG
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Bauform 9200/9201
Downlight in unterschiedlichen Ausführungen mit Deko-Elementen

Die Downlights der Bauform 9200 sind Leuchten, die überall 

dort Anwendung finden, wo eine sehr geringe Einbautiefe erfor-

derlich ist. Durch ein spezielles Befestigungssystem sind die 

Leuchten sehr einfach in der Decke zu befestigen. Unterschied-

liche Reflektorarten und Deko-Elemente erlauben einen Einsatz 

in unterschiedlichsten Bereichen. Zusätzlich lassen sich diese 

Downlights mit einer Vielzahl von dekorativen Elementen verse-

hen (Bauform 9201).

Bauform 9200 (Deckenausschnitt 200 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9200.113.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 13 9200.113.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP44

1 x 18 9200.118.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 18 9200.118.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP44

1 x 26 9200.126.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 26 9200.126.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP44

1 x 32 9200.132.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 32 9200.132.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP44

2 x 13 9200.213.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 13 9200.213.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP44

2 x 18 9200.218.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 18 9200.218.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP44

2 x 26 9200.226.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 26 9200.226.
OP. 
KP. 
PP.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP44

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9200.218.AO.31

9201.218.AO.31 + 9201.GL

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(9200.218.AO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

200

160

120

80

40

Downlights  mit  schnEllmontagEsystEm

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor   
AM  Aluminiumreflektor matt   
FA  Aluminiumreflektor facettiert
OP  Opale Polycarbonatabdeckung
KP  Klare Polycarbonatabdeckung   
PP  Prismatische Polycarbonatabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  
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Bauform 9201 (Deckenausschnitt 200 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9201.113.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 18 9201.118.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 26 9201.126.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

1 x 32 9201.132.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 13 9201.213.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-1 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 18 9201.218.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-2 422 x 220 x 110 1,80 IP20

2 x 26 9201.226.
AO. 
AM. 
FA.

31 
41

GX24q-3 422 x 220 x 110 1,80 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                 Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9201.218.AO.31 mit 9201.RP

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 
AM Aluminiumreflektor matt   
FA Aluminiumreflektor facettiert

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

PP – Prismatische Poly-

carbonatabdeckung

PP – Prismatische Poly-

carbonababdeckung

KP oder GL – Klare 

Polycarbonat- oder 

Glasabdeckung

AO – Aluminiumreflektor 

hochglänzend (auch in 

matt verfügbar)

FA – Aluminiumreflektor 

facettiert

Der Glaszylinder 9201.GL kann beid-

seitig in dem Downlight montiert 

werden, um die Lichtverteilung und 

die Optik der Leuchte zu verändern.

Zubehör

9201.KR Kreuzraster

9201.RG Dekoring

9201.GL Glaszylinder

9201.RP Dekoring

9201.GL Dekoglas

9201.DE Deko-Element
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Bauform 9300/9301
Downlight für einen Deckenauschnitt von 300 mm mit oder ohne Dekoglas

Einbaudownlights für Zwischendecken oder Modulplatten für 

Deckenausschnitte von 300 mm. Diese Downlights werden für 

anspruchsvolle und vor allem repräsentative Beleuchtungslösun-

gen in Verkaufsräumen, Konferenzzimmern, Fluren oder Emp-

fangsbereichen eingesetzt. Die Leuchten der Bauform 9301 kön-

nen mit dekorativen Glasscheiben versehen werden.

Bauform 9300 (Deckenausschnitt 300 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

2 x 32 9300.232. AO.
31 
41

GX24q-3 235 x 320 x 145 1,60 IP20

2 x 42 9300.242. AO.
31 
41

GX24q-4 235 x 320 x 145 1,60 IP20

3 x 32 9300.332. AO.
31 
41

GX24q-3 235 x 320 x 145 1,60 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                          Maßangaben in mm; Gewicht in kg

9301.232.AO.31 mit GL9

Vorschaltgerätebox

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x42 Watt

(9300.242.AO.31)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

200

160

120

80

40

maxiDownlights

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor  

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

Bauform 9301 (Deckenausschnitt 300 mm)

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

2 x 32 9301.232. AO.
31 
41

GX24q-3 235 x 320 x 145 1,60 IP20

2 x 42 9301.242. AO.
31 
41

GX24q-4 235 x 320 x 145 1,60 IP20

3 x 32 9301.332. AO.
31 
41

GX24q-3 235 x 320 x 145 1,60 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor  

VORSCHALTGERÄT 
31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

9300.232.AO.31 offen
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Bauform 9511 
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Zusatz Maße Sockel Schutzart

2 x 35 + 36
9511.235. 
9511.250.

KD. 51
/36e 
/36v

815 x 180 x 120 G53 + 2G11 IP20

2 x 50 + 36 815 x 180 x 120 G53 + 2G11 IP20

2 x 35 + 40
9511.235. 
9511.250.

KD. 51
/40e 
/55e

910 x 180 x 120 G53 + 2G11 IP20

2 x 50 + 55 910 x 180 x 120 G53 + 2G11 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                              Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9500
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Maße Sockel Schutzart

1 x 35 9500.135.

KD. 51

202 x 202 x 90 G53 IP20

1 x 50 9500.150. 202 x 202 x 90 G53 IP20

1 x 75 9500.175. 202 x 202 x 90 G53 IP20

1 x 100 9500.1100. 202 x 202 x 90 G53 IP20

2 x 35 9500.235.

KD. 51

384 x 202 x 90 G53 IP20

2 x 50 9500.250. 384 x 202 x 90 G53 IP20

2 x 75 9500.275. 384 x 202 x 90 G53 IP20

2 x 100 9500.2100. 384 x 202 x 90 G53 IP20

3 x 35 9500.335.

KD. 51

565 x 202 x 90 G53 IP20

3 x 50 9500.350. 565 x 202 x 90 G53 IP20

3 x 75 9500.375. 565 x 202 x 90 G53 IP20

3 x 100 9500.3100. 565 x 202 x 90 G53 IP20

4 x 35 9500.435.

KD. 51

750 x 202 x 90 G53 IP20

4 x 50 9500.450. 750 x 202 x 90 G53 IP20

4 x 75 9500.475. 750 x 202 x 90 G53 IP20

4 x 100 9500.4100. 750 x 202 x 90 G53 IP20

4 x 35 9501.435.

KD. 51

385 x 385 x 90 G53 IP20

4 x 50 9501.450. 385 x 385 x 90 G53 IP20

4 x 75 9501.475. 385 x 385 x 90 G53 IP20

4 x 100 9501.4100. 385 x 385 x 90 G53 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                         Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9500
Kardanisches Einbaudownlight

Die in alle Richtungen schwenkbaren, kardanischen Downlights 

lassen sich in Bereichen einsetzen, in denen ein besonderer 

Akzent auf bestimmte Objekte mithilfe der Beleuchtung gerich-

tet werden soll. Durch die unterschiedlichen Abstrahlwinkel der 

QR111 Leuchtmittel (8-45°) und der Möglichkeit, diese mit TC-L 

Leuchtmitteln zu kombinieren, können die Leuchten dieser Bau-

form ebenfalls als Grundbeleuchtung für Verkaufsräume, Ausstel-

lungsflächen oder Museen eingesetzt werden. Der Leuchtkörper 

besteht aus einem pulverlackierten Stahlblech (Standardfarbe 

RAL 7001). 

karDanisch gElagErtE  strahlEr

9501.335.KD.61

9511.235.KD.61/55e

OPTISCHES SYSTEM 
KD Kardanisch gelagerte Leuchte   

VORSCHALTGERÄT
51 el. Trafo 
 

 

OPTISCHES SYSTEM 
KD Kardanisch gelagerte Leuchte   

VORSCHALTGERÄT
51 el. Trafo 
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Bauform 9110
Downlight zur Aufputzmontage

Aufbaudownlights für anspruchsvolle und vor allem repräsenta-

tive Beleuchtungslösungen in Verkaufsräumen, Konferenzzim-

mern, Fluren, Empfangsbereichen oder in Wohnraumbereichen. 

Unterschiedliche Reflektoren oder Deko-Elemente erlauben eine 

Anpassung an die verschiedenen Anforderungen der Beleuch-

tung im Raum. Standardmäßig werden diese Downlights in RAL 

9003 (weiß) geliefert. Leuchten dieser Bauform in anderen RAL-

Lackierungen können auf Anfrage angefertigt werden.

9110.218.AO.20

Bauform 9110
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9110.113. AO.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

1 x 18 9110.118. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

1 x 26 9110.126. AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 13 9110.213. AO.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 18 9110.218. AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 26 9110.226. AO.
21 
31 
41

GX24q-3 
GX24q-3 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                             Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x18 Watt

(9110.218.AO.20)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

50

9112.218.AO.20 + GL9 9113.218.OP.209111.218.TR.20

aufbauDownlights

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor   

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  
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OPTISCHES SYSTEM 
TR Parabolischer Reflektor

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM 
AO  Aluminiumreflektor 

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

OPTISCHES SYSTEM 
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
21 VVG   31 EVG   41 EVG dim
 
SPEZIFIKATION
/1h Notlichtbaustein eine Stunde  
/3h Notlichtbaustein drei Stunden  

9110.218.AO.30 – offen

Bauform 9111
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9111.113.

TR.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

1 x 18 9111.118.
G24d-2 

G24q-2 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

1 x 26 9111.126.

TR.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 13 9111.213.
G24d-1 

G24q-1 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

2 x 18 9111.218.

TR.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 26 9111.226.
GX24d-3 

GX24q-3 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9112
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9112.113.

AO.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

1 x 18 9112.118.
G24d-2 

G24q-2 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

1 x 26 9112.126.

AO.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 13 9112.213.
G24d-1 

G24q-1 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

2 x 18 9112.218.

AO.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 175 1,80 IP20

2 x 26 9112.226.
G24d-3 

GX24q-3 (EVG)
230 x 175 1,80 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 9113
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 13 9113.113.

OP.
21 
31 
41

G24d-1 
G24q-1 (EVG)

230 x 175 1,90 IP40

1 x 18 9113.118.
G24d-2 

G24q-2 (EVG)
230 x 175 1,90 IP40

1 x 26 9113.126.

OP.
21 
31 
41

G24d-3 
G24q-3 (EVG)

230 x 175 1,90 IP40

2 x 13 9113.213.
G24d-1 

G24q-1 (EVG)
230 x 175 1,90 IP40

2 x 18 9113.218.

OP.
21 
31 
41

G24d-2 
G24q-2 (EVG)

230 x 175 1,90 IP40

2 x 26 9113.226.
G24d-3 

GX24q-3 (EVG)
230 x 175 1,90 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                        Maßangaben in mm; Gewicht in kg
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Gute Lichtbedingungen erhöhen die Sicherheit und die Produktivität in Industriebereichen.  

Es ist daher wichtig, auch in industriellen Bereichen angemessene und vor allem kostenwirk-

same Beleuchtung einzusetzen. 

Leuchten für den industriellen Einsatz verfügen in der Regel über eine erhöhte Schutzart.

in
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n

„Licht bringt Leben - 
      Licht bringt Sicherheit. „



165

Bauform 7110 
Feuchtraumwannenleuchte mit erhöhter Schutzart

Wand- und Deckenleuchte für den Einsatz in Bereichen, in denen 

besondere Anforderungen an den Schutz der Leuchte gestellt 

werden. Die Abdeckung der Leuchte wird aus einem schlagfesten 

Polycarbonat gefertigt und verfügt über innenliegende Längs-

prismen, um eine optimale Lichtverteilung zu gewährleisten. Das 

Unterteil der Leuchte besteht aus einem Spritzgusspolycarbonat. 

Die Geräteträgerplatte aus einem in weißen, pulverbeschichte-

tem Stahlblech. Die Leuchten verfügen standardmäßig über die 

Schutzart IP65. Diese kann jedoch auf Wunsch auch auf IP67 

erhöht werden.

Bauform 7110
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 14 7110.114.
PC.

30 
40

G5 660 x 100 x 101 1,30 IP 65

1 x 24 7110.124. G5 660 x 100 x 101 1,30 IP 65

1 x 28 7110.128.
PC.

30 
40

G5 1270 x 100 x 101 2,70 IP 65

1 x 35 7110.135. G5 1570 x 100 x 101 3,40 IP 65

1 x 49 7110.149.
PC.

30 
40

G5 1570 x 100 x 101 3,40 IP 65

1 x 54 7110.154. G5 1270 x 100 x 101 2,70 IP 65

1 x 80 7110.180.
PC.

30 
40

G5 1570 x 100 x 101 3,40 IP 65

2 x 14 7110.214. G5 660 x 160 x 101 1,70 IP 65

2 x 24 7110.224.
PC.

30 
40

G5 660 x 160 x 101 1,70 IP 65

2 x 28 7110.228. G5 1270 x 160 x 101 2,80 IP 65

2 x 35 7110.235.
PC.

30 
40

G5 1570 x 160 x 101 3,50 IP 65

2 x 49 7110.249. G5 1570 x 160 x 101 3,50 IP 65

2 x 54 7110.254.
PC.

30 
40

G5 1270 x 160 x 101 2,80 IP 65

2 x 80 7110.280. G5 1570 x 160 x 101 3,50 IP 65

3 x14 7110.314.
PC.

30 
40

G5 660 x 160 x 101 1,90 IP 65

3 x24 7110.324. G5 660 x 160 x 101 1,90 IP 65

3 x 28 7110.328.
PC.

30 
40

G5 1270 x 160 x 101 3,40 IP 65

3 x 35 7110.335. G5 1570 x 160 x 101 3,40 IP 65

3 x 49 7110.349.
PC.

30 
40

G5 1570 x 160 x 101 3,40 IP 65

3 x 54 7110.354. G5 1270 x 160 x 101 3,40 IP 65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                             Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7110.254.PC.30

Abdeckung aus schlagfestem 

Polycarbonat

Rückseite der Leuchte mit 

Besfestigungsclip

OPTISCHES SYSTEM  
PC Polycarbonatabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/DV  Durchgangsverdrahtung

Feuchtraumwannenleuchten

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2 x 58 Watt

(7110.258.PC.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

160

120

80

40

7110.254.PC.30
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Bauform 7110
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 7110.118. PC.
20 
30 
40

G13 660 x 100 x 101 1,30

1 x 36 7110.136. PC.
20 
30 
40

G13 1270 x 100 x 101 2,70

1 x 58 7110.158. PC.
20 
30 
40

G13 1570 x 100 x 101 3,40

2 x 18 7110.218. PC.
20 
30 
40

G13 660 x 160 x 101 1,30

2 x 36 7110.236. PC.
20 
30 
40

G13 1270 x 160 x 101 3,30

2 x 58 7110.258. PC.
20 
30 
40

G13 1570 x 160 x 101 5,20

3 x 36 7110.336. PC.
20 
30 
40

G13 1270 x 160 x 101 3,70

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Verschlüsse aus Polycarbonat

OPTISCHES SYSTEM  
PC Polycarbonatabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 
/DV  Durchgangsverdrahtung 

Geräteträgerplatte 2x36 Watt VVG (Unterseite) 7110.158.PC.30 mit innenliegendem 

Alureflektor /AL

Zubehör für Feuchtraumleuchten T5/T8
Art.-Nummer INOX Verschlüsse für die Bauform 7110

AR-7110.118 Aluminiumreflektor für einflammige Leuchten mit 660 mm Länge

AR-7110.136 Aluminiumreflektor für einflammige Leuchten mit 1270 mm Länge

AR-7110.158 Aluminiumreflektor für einflammige Leuchten mit 1570 mm Länge

AR-7110.218 Aluminiumreflektor für zweiflammige Leuchten mit 660 mm Länge

AR-7110.236 Aluminiumreflektor für zweiflammige Leuchten mit 1270 mm Länge

AR-7110.258 Aluminiumreflektor für zweiflammige Leuchten mit 1570 mm Länge

DV-7110.X18 Durchgangsverdrahtung für Leuchten mit 660 mm Länge

DV-7110.X36 Durchgangsverdrahtung für Leuchten mit 1270 mm Länge

DV-7110.X58 Durchgangsverdrahtung für Leuchten mit 1570 mm Länge

DW-7110.X18 Durchgangsverdrahtung hitzebeständig bis 110°C für Leuchten mit 660 mm Länge

DW-7110.X36 Durchgangsverdrahtung hitzebeständig bis 110°C für Leuchten mit 1270 mm Länge

DW-7110.X58 Durchgangsverdrahtung hitzebeständig bis 110°C für Leuchten mit 1570 mm Länge
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Bauform 7130 
Feuchtraumleuchte freistrahlend

Wand- und Deckenleuchte für den Einsatz in Bereichen, in denen 

besondere Anforderungen bezüglich der Schutzart an die Leuch-

te gestellt werden. Das Unterteil der Leuchte besteht aus einem 

Spritzgusspolycarbonat. Die Leuchten verfügen standardmäßig 

über die Schutzart IP65. 

Bauform 7130
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 36 7130.136. FR. 20 
30 
40

G13 1265 x 62 x 130 1,50 IP65

1 x 58 7130.158. FR. G13 1560 x 62 x 130 2,00 IP65

2 x 36 7130.236. FR. 20 
30 
40

G13 1265 x 125 x 125 1,90 IP65

2 x 58 7130.258. FR. G13 1560 x 125 x 125 2,60 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                   Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7130.258.FR.30

7130.158.FR.30

OPTISCHES SYSTEM  
FR Freistrahlend

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

Freistrahlende, zweiflammige Feucht-

raumleuchte

Freistrahlende, einflammige Feucht-

raumleuchte

Feuchtraumleuchten Freistrahlend

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x58 Watt

(7130.158.FR.20)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

200

160

120

80

40
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Wand- und Deckenleuchten zum Einsatz in Bereichen, in denen 

keine besonderen Ansprüche an Design oder Schutzart der 

Leuchte gestellt werden. Einsatzgebiete sind vor allem Lager-, 

Gewerbe- und Industriebereiche. Optional können diese Leuch-

ten auch mit einem Reflektor ausgestattet werden, um eine 

effektivere Ausleuchtung zu erhalten.

Bauform 7190 
Freistrahlende Lichtleiste T5 oder T8

Bauform 7190
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Reflektor Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 7190.118.

FR.
20 
30 
40

/AR 
/WR

G13 620 x 50 x 75 1,00 IP 20

1 x 36 7190.136. G13 1225 x 50 x 75 1,30 IP 20

1 x 58 7190.158. G13 1530 x 50 x 75 1,60 IP 20

2 x 18 7190.218.

FR.
20 
30 
40

/AR 
/WR

G13 620 x 100 x 55 1,20 IP 20

2 x 36 7190.236. G13 1225 x 100 x 55 1,50 IP 20

2 x 58 7190.258. G13 1530 x 100 x 55 2,20 IP 20

1 x 14 7195.114.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 585 x 48 x 95 1,00 IP 20

1 x 24 7195.124. G5 585 x 48 x 95 1,00 IP 20

1 x 28 7195.128.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 1187 x 48 x 95 1,30 IP 20

1 x 35 7195.135. G5 1487 x 48 x 95 1,60 IP 20

1 x 49 7195.149.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 1487 x 48 x 95 1,60 IP 20

1 x 54 7195.154. G5 1187 x 48 x 95 1,30 IP 20

1 x 80 7195.180.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 1487 x 48 x 95 1,60 IP 20

2 x 14 7195.214. G5 585 x 100 x 90 1,20 IP 20 

2 x 24 7195.224.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 585 x 100 x 90 1,20 IP 20

2 x 28 7195.228. G5 1187 x 100 x 90 1,50 IP 20

2 x 35 7195.235.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 1487 x 100 x 90 1,80 IP 20

2 x 49 7195.249. G5 1487 x 100 x 90 1,80 IP 20

2 x 54 7195.254.
FR.

30 
40

/AR 
/WR

G5 1187 x 100 x 90 1,50 IP 20

2 x 80 7195.280. G5 1487 x 100 x 90 1,80 IP 20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                               Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7190.158.FR.20

OPTISCHES SYSTEM  
FR Freistrahlend
/AR  Reflektor hochglänzend
/WR  Reflektor weiß

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

7190.236.FR.30/AL

7190.258.FR.20

lichtleisten

7190.236.FR.30

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x36 Watt

(7190.236.FR.30)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

200

160

120

80

40
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Bauform 7310/7315 
Lichtband in unterschiedlichen Ausführungen für T8 oder T5 Leuchmittelbestückung

Mit dem Lichtbandsystem 7310/7315 für T8 und T5 Leuchten 

lassen sich, durch die unterschiedlichen Raster und Reflektoren, 

optimal an die Gegebenheiten angepasste Lichtlösungen ver-

wirklichen. Die werkzeuglose Montage dieses Lichtbandsystems 

ermöglicht eine schnelle und damit wirtschaftliche Montage. 

Typische Anwendungsgebiete sind Supermärkte, Produktionsbe-

reiche, Lagerhallen oder Flure.

lichtbandsysteme

Bauform 7310
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 58 7310.158. FR.
20 
30 
40

G13 1540 x 72 x 91 2,30 IP20

2 x 58 7310.258. FR.
20 
30 
40

G13 1540 x 72 x 91 3,20 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7310.158.FR.30

OPTISCHES SYSTEM  
FR Freistrahlend

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 

LICHTVERTEILUNGSKURVE 2x58 Watt

(7310.258.FR. + RE.F1)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

250

200

150

100

7310.258.FR.30

Lichtbandeinheit mit weißem Reflektor

7310.RL.F2

7310.RE.F2

Tragschiene
7310.2TR.5 Tragschieneneinheit T8 3,00 m mit 5 pol. DV

7310.3TR.5 Tragschieneneinheit T8 4,50 m mit 5 pol. DV

7310.2TR.7 Tragschieneneinheit T8 3,00 m mit 7 pol. DV

7310.3TR.7 Tragschieneneinheit T8 4,70 m mit 7 pol. DV

Reflektoren
7310.RE.F1 Reflektor für einflammige T8 Leuchten

7310.RL.F1 Reflektor für einflammige T8 Leuchten mit Mikrolochung

7310.RE.F2 Reflektor für zweiflammige T8 Leuchten

7310.RL.F2 Reflektor für zweiflammige T8 Leuchten mit Mikrolochung

7310.DO.F1 Doppelparabolrastereinsatz für einflammigen Reflektor

7310.AO.F1 Aluminiumrastereinsatz für einflammigen Reflektor

7310.AO.F2 Aluminiumrastereinsatz für zweiflammigen Reflektor

7310.WO.F1 Weißrastereinsatz für einflammigen Reflektor

7310.WO.F2 Weißrastereinsatz für zweiflammigen Reflektor

7310.WE.E1 Reflektorendstück für einfllammigen T8 Reflektor

7310.WE.E2 Reflektorendstück für zweiflammige T8 Reflektoren

7310.WE.V1 Reflektorverbinder für einflammigen T8 Reflektor

7310.WE.V2 Reflektorverbinder für zweiflammige T8 Reflektoren

7310.BL Blindabdeckung für Tragschiene 1,60 m
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Bauform 7315
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 35 7315.135.

FR.
30 
40

G13 1490 x 72 x 90 1,20 IP20

1 x 49 7315.149. G13 1490 x 72 x 90 1,20 IP20

1 x 80 7315.180. G13 1490 x 72 x 90 1,20 IP20

2 x 35 7315.235.

FR.
30 
40

G13 1490 x 72 x 90 1,50 IP20

2 x 49 7315.249. G13 1490 x 72 x 90 1,50 IP20

2 x 80 7315.280. G13 1490 x 72 x 90 1,50 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
FR Freistrahlend

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

Doppelparabolrastereinsatz und 

Doppelparabolrastereinsatz matt

Aluminiumraster und Weißrastereinsatz

Kettenaufhänger (7310.KP), Seil-

pendel (7310.SA) und Seilpendel mit 

Zuleitung (7310.SA.E)Werkzeuglose Montage der Tragschienen

gibt‘s das in länger?

Aufhängungen
7310.SA.E Seilaufhängung mit elektrischem Anschluß

7310.SA Seilaufhängung

7310.KP Befestigung für Ketten

7310.CL Befestigung für Deckenmontage

Tragschiene
7315.2TR.5 Tragschieneneinheit T5 3,00 m mit 5 pol. DV

7315.3TR.5 Tragschieneneinheit T5 4,50 m mit 5 pol. DV

7315.2TR.7 Tragschieneneinheit T5 3,00 m mit 7 pol. DV

7315.3TR.7 Tragschieneneinheit T5 4,70 m mit 7 pol. DV

Reflektoren
7315.RE.F12 Reflektor für ein- oder zweiflammige T5 Leuchten

7315.RL.F12 Reflektor für ein- oder zweiflammige T5 Leuchten mit Mikrolochung

7315.DO.F12 Doppelparabolrastereinsatz für ein- oder zweiflammigen T5 Reflektor

7315.AO.F12 Aluminiumrastereinsatz für ein- oder zweiflammigen T5 Reflektor

7315.WO.F12 Weißrastereinsatz für ein- oder zweiflammigen T5 Reflektor

7315.WE.E Reflektorendstück für ein- oder zweiflammigen T5 Reflektor/ einflammigen T8 Reflektor

7315.WE.V Reflektorverbinder für ein- oder zweiflammigen T5 Reflektor/ einflammigen T8 Reflektor
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Bauform 7210/7230/7240 
Anbauleuchte mit opaler oder prismatischer Kunststoffabdeckung

Anbauleuchten der Bauform 7210, 7230 und 7240 verfügen 

über formgepresste Kunststoffabdeckungen aus Polycarbonat 

oder PMMA in unterschiedlichen Formen und Größen, die mit 

Bajonettverschlüssen am Gehäuse befestigt werden. Die Einsatz-

gebiete dieser Leuchten erstrecken sich vom Officebereich bis hin 

zu Produktions- oder Lagerbereichen. Die Leuchten haben in der 

Regel die Schutzart IP40. 

Bauform 7210
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 36 7210.136
OP. 
PR.

20 
30 
40

G13 1270 x 110 x 88 1,80 IP40

1 x 58 7210.158 G13 1570 x 110 x 88 2,70 IP40

2 x 36 7210.236
OP. 
PR.

20 
30 
40

G13 1270 x 190 x 88 3,80 IP40

2 x 58 7210.158 G13 1570 x 190 x 88 5,20 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

anbauleuchten mit  KunststoFFabdecKung

7210.236.PR.30

7210.236.OP.30

Bauform 7211
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Durchmesser x Höhe Gewicht Schutzart

1 x 16 7211.116
OP. 20

GR-10q 270 x 86 1,30 IP40

1 x 28 7211.128 GR-10q 360 x 107 1,70 IP40

1 x 38 7211.138
OP. 20

GR-10q 360 x 107 1,70 IP40

2 x 9 7211.209 G23 270 x 86 1,30 IP40

1 x 22 7211.122
OP. 20

G10q 270 x 86 1,30 IP40

1 x 32 7211.132 G10q 360 x 107 1,70 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7211.122.OP.20 Seitenansicht7211.122.OP.20

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG  

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung
PR  Prismatische Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden
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Bauform 7230
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 7230.118.

PR.
20 
30 
40

G13 675 x 120 x 87 1,60 IP40

1 x 36 7230.136. G13 1287 x 120 x 87 2,40 IP40

1 x 58 7230.158. G13 1587 x 120 x 87 3,20 IP40

2 x 18 7230.218.

OP.
PR.

20 
30 
40

G13 675 x 155 x 87 1,80 IP40

2 x 36 7230.236. G13 1287 x 155 x 87 2,70 IP40

2 x 58 7230.258. G13 1587 x 155 x 87 4,00 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7213
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

2 x 18 7213.218
OP. 20

2G 11 300 x 300 x 90 1,00 IP65

1 x 9 7213.109 G23 200 x 200 x 65 0,70 IP54

2 x 11 7213.211
OP. 20

G23 300 x 300 x 90 0,90 IP65

2 x 9 7213.209 G23 200 x 200 x 65 0,70 IP54

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7212
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Durchmesser x Höhe Gewicht Schutzart

1 x 16 7212.116
OP. 20

GR-10q 270 x 136 1,10 IP40

1 x 28 7212.128 GR-10q 360 x 180 1,40 IP40

1 x 38 7212.138
OP. 20

GR-10q 360 x 180 1,40 IP40

2 x 9 7212.209 G23 270 x 136 1,10 IP40

1 x 22 7212.122
OP. 20

G10q 270 x 136 1,10 IP40

1 x 32 7212.132 G10q 360 x 180 1,40 IP40

1 x 60 7212.160
OP. 00

E27 270 x 136 1,00 IP40

1 x 80 7212.180 E27 360 x 180 1,00 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG  

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

7213.211.OP.20 7213.211.OP.20 Seitenansicht

7230.218.PR.30 7230.236.OP.30

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung
PR  Prismatische Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden 

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
00 E27 Fassung 20 VVG 

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

Bauform 7235
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 14 7235.114.
PR.

30 
40

G5 625 x 75 x 70 1,00 IP40

1 x 24 7235.124. G5 625 x 75 x 70 1,00 IP40

1 x 28 7235.128.
PR.

30 
40

G5 1255 x 75 x 70 1,60 IP40

1 x 35 7235.135. G5 1535 x 75 x 70 2,50 IP40

1 x 49 7235.149.
PR.

30 
40

G5 1535 x 75 x 70 2,50 IP40

1 x 54 7235.154. G5 1255 x 75 x 70 1,60 IP40

1 x 80 7235.180.
PR.

30 
40

G5 1535 x 75 x 70 2,50 IP40

2 x 14 7235.214. G5 625 x 154 x 70 1,50 IP40

2 x 24 7235.224.
PR.

30 
40

G5 625 x 154 x 70 1,50 IP40

2 x 28 7235.228. G5 1255 x 154 x 70 2,90 IP40

2 x 35 7235.235.
PR.

30 
40

G5 1535 x 154 x 70 3,80 IP40

2 x 49 7235.249. G5 1535 x 154 x 70 3,80 IP40

2 x 54 7235.254.
PR.

30 
40

G5 1255 x 154 x 70 2,90 IP40

2 x 80 7235.280. G5 1535 x 154 x 70 3,80 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

7212.160.OP.60 Seitenansicht7212.160.OP.00
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OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden

Bauform 7240
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 18 7240.118.
OP.

20 
30 
40

G13 675 x 100 x 65 1,20 IP40

1 x 36 7240.136. G13 1285 x 100 x 65 2,00 IP40

1 x 58 7240.158.
OP.

20 
30 
40

G13 1585 x 100 x 65 2,40 IP40

2 x 18 7240.218. G13 640 x 180 x 63 1,60 IP40

2 x 36 7240.236.
OP.

20 
30 
40

G13 1250 x 180 x 63 2,20 IP40

2 x 58 7240.258. G13 1585 x 180 x 63 3,80 IP40

3 x 18 7240.318.
OP.

20 
30 
40

G13 640 x 320 x 63 1,70 IP40

3 x 36 7240.336. G13 1250 x 320 x 63 2,40 IP40

4 x 18 7240.418.
OP.

20 
30 
40

G13 640 x 320 x 63 1,90 IP40

4 x 36 7240.436. G13 1250 x 320 x 63 2,60 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
OP Opale Abdeckung

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   30 EVG   40 EVG dim

SPEZIFIKATION
/1h  Notlichtbaustein eine Stunde   
/3h  Notlichtbaustein drei Stunden  

7240.236.OP.30

7240.418.OP.20 offen

7240.336.PR.20 7240.324.PR.30 7240.154.PR.30

Bauform 7240
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 14 7240.114.
OP.

30 
40

G5 670 x 100 x 65 1,00 IP40

1 x 24 7240.124. G5 670 x 100 x 65 1,00 IP40

1 x 28 7240.128.
OP.

30 
40

G5 1285 x 100 x 65 1,60 IP40

1 x 35 7240.135. G5 1585 x 100 x 65 2,00 IP40

1 x 54 7240.154.
OP.

30 
40

G5 1285 x 100 x 65 1,60 IP40

1 x 80 7240.180. G5 1585 x 100 x 65 2,00 IP40

2 x 14 7240.214.
OP.

30 
40

G5 640 x 180 x 63 1,20 IP40

2 x 24 7240.224. G5 640 x 180 x 63 1,20 IP40

2 x 28 7240.228.
OP.

30 
40

G5 1250 x 180 x 63 1,80 IP40

2 x 35 7240.235. G5 1550 x 180 x 63 2,20 IP40

2 x 54 7240.254.
OP.

30 
40

G5 1250 x 180 x 63 1,80 IP40

2 x 80 7240.280. G5 1550 x 180 x 63 2,20 IP40

3 x 14 7240.314.
OP.

30 
40

G5 640 x 320 x 63 1,90 IP40

3 x 24 7240.324. G5 640 x 320 x 63 1,90 IP40

3 x 28 7240.328.
OP.

30 
40

G5 1250 x 320 x 63 2,30 IP40

3 x 35 7240.335. G5 1550 x 320 x 63 2,80 IP40

4 x 14 7240.414.
OP.

30 
40

G5 640 x 320 x 63 2,00 IP40

4 x 24 7240.424. G5 640 x 320 x 63 2,00 IP40

4 x 28 7240.428.
OP.

30 
40

G5 1250 x 320 x 63 2,40 IP40

4 x 35 7240.435. G5 1550 x 320 x 63 2,80 IP40

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg
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Bauform 7510/7511 
Hallentiefstrahler mit unterschiedlichen Reflektoren

Hallentiefstrahler eignen sich hervorragend für Bereiche, in 

denen eine regelmäßige Lichtverteilung erforderlich ist, die Licht-

punkthöhe jedoch höher als fünf Meter liegt. Durch eine Justie-

rung der Lampenfassung kann der Abstrahlwinkel dieser Leuch-

ten, ohne dass ein Austausch des Reflektors erforderlich ist, von 

einer tiefstrahlenden in eine breitstrahlende Lichtverteilung 

umgewandelt werden. Unterschiedliche Reflektoren aus Alumini-

um oder Polycabonat stehen zur Verfügung. Optional kann die 

Schutzart der Leuchte durch eine Schutzscheibe oder ein Schutz-

gitter an der Unterseite der Leuchte erhöht werden. 

Bauform 7510
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 150 7510.1150.

R1. 
R2. 
R3. 
R4. 
R5.

20 
30

E40
E27

580 x 480 6,50 IP23

1 x 250 7510.1250.

R1. 
R2. 
R3. 
R4. 
R5.

20 E40 580 x 480 6,60 IP23

1 x 400 7510.1400.

R1. 
R2. 
R3. 
R4.

20 E40 580 x 480 8,90 IP23

1 x 42 7510.142. R5. 30 G24q-4 365 x 260 5,20 IP20

1 x 57 7510.157. R5. 30 G24q-5 365 x 260 5,30 IP20

1 x 70 7510.170. R5. 20 E27 365 x 260 5,20 IP20

2 x 42 7510.242. R5. 30 G24q-4 365 x 260 5,30 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
R1 Aluminiumreflektor 
R2  Aluminiumreflektor facettiert 
R3   Aluminiumreflektor fein facettiert 
R4  Aluminiumreflektor 
R5  Polycarbonatreflektor

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 

hallentieFstrahler

R1 – Aluminiumreflektor R2 – Aluminiumreflektor 

facettiert

R3 – Aluminiumreflektor 

fein facettiert

R4 – Aluminiumreflektor R5 – Polycarbonatreflektor

7512.1150.PC.20

7510.1250.R5.20
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7510.1400.R1.20 7510.1400.R1.20 offen

Bauform 7511 (Schutzart IP65) /7512
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 150 7511.1150.

R1. 
R2. 
R3. 
R4.

20 
30

E40
E27

580 x 480 8,40 IP65

1 x 250 7511.1250.

R1. 
R2. 
R3. 
R4.

20 E40 580 x 480 8,50 IP65

1 x 400 7511.1400.

R1. 
R2. 
R3. 
R4.

20 E40 580 x 480 10,80 IP65

1 x 70 7512.170. PC. 20 E40 680 x 450 6,30 IP20

1 x 150 7512.1150. PC. 20 E40 680 x 450 6,30 IP20

1 x 250 7512.1250. PC. 20 E40 680 x 450 6,30 IP20

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
R1 Aluminiumreflektor 
R2  Aluminiumreflektor facettiert 
R3   Aluminiumreflektor fein facettiert 
R4  Aluminiumreflektor 
PC Polycarbonatreflektor

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG 30 EVG 40 EVG dim

Leuchtenkopf der Bauform 

7510/7511

Die vorgespannte Polycarbonat- 

scheibe erhöht die Schutzart 

der Leuchte von IP23 (7510) auf  

IP65 (7511)

Erhöhte Sicherheit durch die 

Kombination mit Schutzglas 

und Gitter

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1 x 250 Watt

(7510.1250.R1.20 breit)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

160

120

80

40

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1 x 250 Watt

(7510.1250.R1.20 tief)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

210° 180° 150°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

330° 0° 30°

400

300

200

100
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Bauform 7700 
Rettungszeichenleuchten in unterschiedlichen Ausführungen  

Um die Sicherheit der Menschen bei einem Ausfall der Allge-

meinbeleuchtung zu gewährleisten, schreibt der Gesetzgeber in 

vielen Bereichen das Anbringen einer Notbeleuchtung vor. Die 

Sicherheitsbeleuchtung muss das gefahrlose Verlassen von Räu-

men mit Hilfe der Rettungszeichen und einer ausreichenden 

Beleuchtung der Fluchtwege gewährleisten. Notleuchten bzw. 

Rettungszeichenleuchten werden in unterschiedlichsten Design-

formen und Wattagen angeboten.

rettungszeichenleuchten

7701.106.PC.KE

7741.106.PC.KE

7751.108.PC.KE7761.109.PC.80 7771.108.PC.KE OPTISCHES SYSTEM 
PC Polycarbonatabdeckung

VORSCHALTGERÄT 
80 LED KE Kontrolleinheit

SCHALTUNG
B Bereitschaftsschaltung D Dauerschaltung

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Dauer Sockel Maße Gewicht Schutzart Schaltung

Bauform 7700
1 x 6 7701.106.

PC. KE
1,5 h G5 245 x 75 x 45 0,40 IP20 B

1 x 6 7702.106. 3 h G5 245 x 75 x 45 0,40 IP20 B

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7740
1 x 6 7741.106.

PC. KE

1,5 h G5 260 x 100 x 70 0,80 IP20 B

1 x 6 7742.106. 3  h G5 260 x 100 x 70 0,90 IP20 B

1 x 6 7743.106. 1,5 h G5 260 x 100 x 70 0,80 IP20 D

1 x 6 7744.106. 3 h G5 260 x 100 x 70 0,90 IP20 D

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7750
1 x 8 7751.108.

PC. KE

1,5 h G5 360 x 260 x 50 1,80 IP40 B

1 x 8 7752.108. 3 h G5 360 x 260 x 50 1,90 IP40 B

1 x 8 7753.108. 1,5 h G5 360 x 260 x 50 1,80 IP40 D

1 x 8 7754.108. 3 h G5 360 x 260 x 50 1,90 IP40 D

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7760
9 LED‘s 7761.109.

PC. 80
3 h LED 280 x 120 x 15 1,00 IP30 D

11 LED‘s 7761.111. 3 h LED 340 x 190 x 15 1,40 IP30 D

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7770
1 x 8 7771.108.

PC. KE

1,5 h G5 332 x 205 x 100 1,10 IP20 B

1 x 8 7772.108. 3 h G5 332 x 205 x 100 1,20 IP20 B

1 x 8 7773.108. 1,5 h G5 332 x 205 x 100 1,20 IP20 D

1 x 8 7774.108. 3 h G5 332 x 205 x 100 1,30 IP20 D

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                                                    Maßangaben in mm; Gewicht in kg
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Bauform 7180
Industriestrahler als Ein- und Aufbauleuchten 

Die Leuchten der Bauform 7180 können aufgrund der hohen 

Schutzart (IP65) in vielen Bereichen eingesetzt werden. Haupt-

einsatzgebiete für die Leuchten finden sich in Produktionsberei-

chen, Industriehallen, Lagerhallen oder überdachten Außenbe-

reichen. Als Leuchtmittel können Halogen-Metalldampflampen 

oder Natriumdampf-Hochdrucklampen ebenso verwendet wer-

den wie Quecksilberdampflampen. Der Leuchtkörper besteht aus 

einem pulverlackierten Stahlblech. Die Leuchten sind sowohl als 

Aufbau (7181) als auch als Einbauleuchten (7180) lieferbar.

Bauform 7180
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 150 7180.1150.
AS. 
SY.

20 E40 565 x 425 x 164 13,50 IP65

1 x 250 7180.1250.
AS. 
SY.

20 E40 565 x 425 x 164 13,90 IP65

1 x 400 7180.1400.
AS. 
SY.

20 E40 565 x 425 x 164 14,80 IP65

1 x 600 7180.1600.
AS. 
SY.

20 E40 565 x 425 x 164 15,40 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7181
Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

1 x 150 7181.1150.
AS. 
SY.

20 E40 500 x 360 x 173 14,20 IP65

1 x 250 7181.1250.
AS. 
SY.

20 E40 500 x 360 x 173 14,40 IP65

1 x 400 7181.1400.
AS. 
SY.

20 E40 500 x 360 x 173 15,50 IP65

1 x 600 7181.1600.
AS. 
SY.

20 E40 500 x 360 x 173 17,40 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                     Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
AS Asymmetrisch strahlend
SY  Symmetrisch strahlend

VORSCHALTGERÄT 
20 VVG   

hallenspiegelleuchten

7180.1400.AS.20

7181.1400.SY.20

7180.1400.SY.20 offenSchutzgitter

LICHTVERTEILUNGSKURVE 1x400 Watt

(7181.1400.SY.20)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

400

300

200

100



191

Bauform 7160 
Projektoren für Außen- oder Industriebereiche

Die mit Entladungslampen bestückten Projektoren lassen sich 

durch ihre robuste Bauweise und die erhöhte Schutzart sowohl 

im Innenbereich als auch in vielen Außenbereichen einsetzen. 

Der Leuchtenkörper wird aus einem pulverlackierten Aluminium-

druckguss gefertigt. Die Leuchtenabdeckung besteht aus einem 

vorgespannten, hitzebeständigen Glas. Es stehen unterschiedli-

che Reflektortypen zu Verfügung. Haupteinsatzgebiete dieser 

Leuchten sind Montage-, Produktions- und Lagerhallen, Parkplät-

ze oder Außenbereiche, auf denen große Flächen wie Gebäude 

oder Werbeplakate angestrahlt werden sollen.

Wattage Bauform Optisches System Vorschaltgerät Sockel Maße Gewicht Schutzart

Bauform 7160
1 x 70 7160.170.

PJ. 
SP.

50 RX7s 223 x 350 x 92 5,20 IP65

1 x 150 7160.1150.
PJ. 
SP.

50 RX7s 223 x 350 x 92 5,60 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7162
1 x 250 7162.1250. AS. 50 E40 375 x 510 x 160 7,30 IP65

1 x 400 7162.1400. AS. 50 E40 375 x 510 x 160 7,30 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7163
1 x 150 7163.1150. PJ. 50 E40 330 x 440 x 160 7,20 IP65

1 x 250 7163.1250. PJ. 50 E40 430 x 560 x 190 8,60 IP65

1 x 400 7163.1400. PJ. 50 E40 430 x 560 x 190 8,90 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7164
1 x 70 7164.170. AS. 50 RX7s 235 x 440 x 80 6,50 IP65

1 x 150 7164.1150. AS. 50 RX7s 235 x 440 x 80 6,50 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Bauform 7165
1 x 70 7165.170. AS. 50 RxX7s 235 x 440 x 90 6,90 IP65

1 x 150 7165.1150. AS. 50 RxX7s 235   x 440 x 90 6,90 IP65

1 x 250 7165.1250. AS. 50 E40 395 x 695 x 145 8,60 IP65

1 x 400 7165.1400. AS. 50 E40 395 x 695 x 145 8,60 IP65

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                           Maßangaben in mm; Gewicht in kg

OPTISCHES SYSTEM  
PJ Projektor
SP Spot
AS Asymmetrisch strahlend
SY Symmetrisch strahlend

projeKtoren

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x55 Watt

(7160.170.SP.50)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

5000

4000

3000

2000

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3x55 Watt

(7160.170.PJ.50)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 0° 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

500

400

300

200

7160.170.PJ.50 7160.170.SP.50

7163.1400.PJ.50

7164.170.AS.50

7165.1400.AS.50
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Alle in diesem Katalog präsentierten Leuchten entsprechen höchsten technischen Anforde-

rungen und Standards. Um die hohe Qualität der Leuchten zu gewährleisten, stammen die 

Einbauteile der Leuchten von jeweils spezialisierten Herstellern und tragen alle CE-, GS-, VDE- 

oder ENEC-Prüfzeichen. Vorschaltgeräte und Zündgeräte stammen von namenhaften Herstel-

lern wie Osram, Philips, Vossloh Schwabe oder Tridonic. Zweckdienliche Änderungen bezüg-

lich der technischen Ausstattung, der Maße und des Gewichts der Leuchten bleiben jederzeit 

vorbehalten.

 T
ec

hn
is

ch
er

 T
ei

l

„Wirkt es technisch 
              oder natürlich?
       Ist es klassisch 
                   oder innovativ?
Es wird Zeit, über 
        Licht nachzudenken.

“



195Abkürzungen bei  besTellnummern

Die Artikel und Bestellnummern in diesem Katalog setzen sich aus einer alphanummerischen Kom-

bination unterschiedlicher Abkürzungen zusammen. Die wichtigsten dieser Abkürzungen werden in 

der folgenden Tabelle erläutert.

20 Aufbauleuchte VVG

21 Einbauleuchte Modul 625 VVG

22 Einbauleuchte Modul 600 VVG

30 Aufbauleuchte EVG

31 Einbauleuchte Modul 625 EVG

32 Einbauleuchte Modul 600 EVG

40 Aufbauleuchte EVG analog dim. 1-10 V

41 Einbauleuchte Modul 625 EVG analog dim. 1-10 V

42 Einbauleuchte Modul 600 EVG analog dim. 1-10 V

40d Aufbauleuchte DALI-EVG

41d Einbauleuchte Modul 625 DALI-EVG

42d Einbauleuchte Modul 600 DALI-EVG

50 Elektronischer Trafo Aufbauleuchten

51 Elektronischer Trafo Einbauleuchten

80 Leuchte für LED 

/14 Zusätzlicher Lichtanteil 14 W

/18 Zusätzlicher Lichtanteil 18 W

/1h Notlichtbaustein eine Stunde

/2 Zwei getrennt schaltbare Vorschaltgeräte

/3h Notlichtbaustein 3 Stunden

/9006 oder /06 Vom Standard abweichende RAL-Lackierung (Bsp. RAL 9006)

/9007 oder /07 Vom Standard abweichende RAL-Lackierung (Bsp. RAL 9007)

2TR Tragschiene zweilängig

3TR Tragschiene dreilängig

Nummerische KombinationAlphanummerische Kombination

AL Aluminiumraster hochglänzend 

AM Aluminiumraster/Aluminiumreflektor matt

AO Aluminiumraster/Aluminiumreflektor hochglänzend

AR Asymmetrisches Raster

/AR Alureflektor

AS Asymmetrischer Reflektor

B Bereitschaftsschaltung bei Notleuchten

CR Deko-Element chrom

D Dauerschaltung bei Notleuchten

DE Deko-Element Eiche dunkel

DK Deko-Element Kiefernholz dunkel

DL Doppelparabolraster hochglänzend einfache Ausführung

DM Doppelparabolraster matt

DO Doppelparabolraster hochglänzend

/DS Dämmerungssensor

/DV Durchgangsverdrahtung

F1 Reflektor einflammig

F12 Reflektor ein- und zweiflammig

F2 Reflektor zweiflammig

FA Facettierter Reflektor

FR Freistrahlende Leuchte

GL Glasabdecklung

HE Deko-Element Eiche hell

/HI Zündgerät für Halogen-Metalldampflampen

HK Deko-Element Kiefernholz hell

/HM Zündgerät  für Quecksilberdampflampen

/HS Zündgerät für Natrium-Hochdrucklampen

IN Inox-Clips

/ind Zusätzlicher indirekter Lichtanteil an der Oberseite der Leuchte

KA Kettenaufhängung

KD Kardanisch gelagerte Leuchte

KE Kontrolleinheit

KR Kreuzraster

/L Zusätzliche Mikrolochung

MC Deko-Element chrom matt

ME Deko-Element messing

OP Opale Abdeckung

PC Polycarbonat

PJ Projektor

/PM Präsenzmelder

PR Prismatische Abdeckung

PS Polystyrol

R1 Aluminiumreflektor glatt

R2 Aluminiumreflektor facettiert - grob

R3 Aluminiumreflektor facettiert - fein 

R4 Aluminiumreflektor glatt - abgesetzt

R5 Polycarbonatreflektor

R-CR Rundes Deko-Element chrom

RE Reflektor Stahlblech

RG Dekoring

RG-CR Rundes Deko-Element (breite Form) chrom

RG-MC Rundes Deko-Element (breite Form) chrom matt

RG-ME Rundes Deko-Element (breite Form) messing

RG-WE Rundes Deko-Element (breite Form) weiß

RL Reflektor Stahlblech mit Mikrolochung

R-MC Rundes Deko-Element chrom matt

R-ME Rundes Deko-Element messing

R-WE Rundes Deko-Element weiß

SA Seilaufhängung

SP Spot (Lichtverteilung bei Projektoren)

SY Symmetrischer Reflektor

TO Triplex Opalglas

TR Parabolischer Reflektor (für Downlights)

V-CR Viereckiges Deko-Element chrom

V-MC Viereckiges Deko-Element chrom matt

V-ME Viereckiges Deko-Element messing

V-WE Viereckiges Deko-Element weiß

WE Deko-Element weiß

WO Weißraster

/WR Reflektor weiß

/WS Zusätzliche Wielandsteckklemme

A

B
C
D

F

G
H

I

L
M

S

T

V

W

O
P

R

K



197symbole seilAufhängungen

Bauform Passende Aufhängung

2120.1…

2101.SA
2102.SA (Standard)
2103.SA
2106.SA
2114.SA
2115.SA

2120.2…

2101.SA
2102.SA (Standard)
2103.SA
2106.SA
2111.SA
2112.SA

2130.1… 2101.SA (Standard)

2130.2…
2102.SA
2103.SA
2106.SA

2140.1… 2101.SA (Standard)

2140.2…

2102.SA
2103.SA
2106.SA
2111.SA
2112.SA

3110.X… 2101.SA

3120.X… 2102.SA

3710.X… 2103.SA

3720.X… 2106.SA

Elektrische Spannung 220 V, 50 Hz

Elektrische Spannung 230 V, 50 Hz

Elektrische Spannung 240 V, 50 Hz

12 Volt

Sockel G5

Sockel G13

Sockel Rx7s

Sockel 2G11

Sockel G12

Sockel G24

Sockel GX24q

Sockel G23

Sockel G10q

Sockel GR10q

Sockel G53

LED

Sockel E27

Sockel E40

Sockel E27

Sockel E40

Sockel E27

Sockel E40

Verlustarmes Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät dimmbar

Elektroniches Vorschaltgerät dimmbar für DALI-Steuerung

Elektronischer Trafo

Elektronischer Trafo dimmbar

Elektronischer Trafo dimmbar für DALI-Steuerung

Notlichtausführung

Montage an normal entflammbaren Stoffen

Schutzart IP20

Schutzart IP23

Schutzart IP30

Schutzart IP40

Schutzart IP41

Schutzart IP42

Schutzart IP43

Schutzart IP44

Schutzart IP54

Schutzart IP65

Schutzart IP67

2102.SA

2101.SA 2111.SA

2112.SA

2103.SA 2114.SA

2106.SA 2115.SA
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Bürobereiche
Tätigkeit im Raum Beleuchtungsniveau Lichtfarbe Farbwiedergabestufe

Büroräume allgemein 500 lx Ww, Nw 1B

Büroräume mit überwiegender 
Bildschirmarbeit

300-500 lx Ww, Nw 1B

Konferenzräume 400-500 lx Ww, Nw 1B

Empfangsbereich 100-200 lx Ww, Nw 1B

Technisches Zeichnen 600-800 lx Ww, Nw 1B

Ww  Warmweiß ca. 3000 K   Nw Neutralweiß ca. 4000 K

Industriebereiche
Tätigkeit im Raum Beleuchtungsniveau Lichtfarbe Farbwiedergabestufe

Lagerräume mit Suchaufgabe 100 – 200 lx Ww, Nw 2B

Lagerräume mit Leseaufgabe 200 lx Ww, Nw 2B

Grobe bis mittlere Maschinenar-
beit wie Fräsen, Drehen, Hobeln

300 lx Ww, Nw 3

Montagearbeiten 300 lx Ww, Nw 2B

Feine Maschinen oder  
Montagearbeit

500 lx Ww, Nw 1B

Warenprüfung,  
Farbprüfung, Eichen

1000 lx Tw 1A

Montage von Kleinteilen  
und el. Bauteilen

1500 lx Ww, Nw, Tw 1B

Ww  Warmweiß ca. 3000 K   Nw Neutralweiß ca. 4000 K   Tw  Tageslichtweiß > 5000 K

Nebenräume
Tätigkeit / Zweck Beleuchtungsniveau Lichtfarbe Farbwiedergabestufe

Verkehrswege für Personen 
und Fahrzeuge

100 – 150 lx Ww, Nw 3

Pausen- und Umkleidebereiche 200 lx Ww, Nw 1B

Toilettenräume 100 lx Ww, Nw 1B

Ww  Warmweiß ca. 3000 K   Nw Neutralweiß ca. 4000 K

Unterrichtsräume
Tätigkeit / Zweck Beleuchtungsniveau Lichtfarbe Farbwiedergabestufe

Unterrichtsräume 500 lx Ww, Nw 1B

Pausen- und Umkleidebereiche 50 – 150 lx Ww, Nw 1B

Toilettenräume 100 lx Ww, Nw 1B

Flure, Treppen, Hallen 100 – 150 lx Ww, Nw 1B

Hörsäle 500 – 750 lx Ww, Nw 1B

Ww  Warmweiß ca. 3000 K   Nw Neutralweiß ca. 4000 K

Verkaufsräume
Art des Verkaufsraums Beleuchtungsniveau Lichtfarbe Farbwiedergabestufe

Textil, Elektrogeräte,  
Eisenwaren

300 – 500 lx Ww, Nw 1B

Lebensmittel 300 – 400 lx Ww, Nw 1B

Kaufhäuser 500 lx Nw 1B

SB-Läden , Supermärkte 750 lx Nw 1B

Uhren, Schmuck 1000 lx Nw 1A, 1B

Ww  Warmweiß ca. 3000 K   Nw Neutralweiß ca. 4000 K

Farbwiedergabestufe Farbwiedergabeindex Lampenbeispiel

1A > 90 Leuchtstofflampen 9xx

1B 80 – 89 Dreibandenröhre 8xx

2A 70 – 79 Leuchtstofflampen, Halogen-Metalldampflampen

2B 60 – 69 Leuchtstofflampen, Halogen-Metalldampflampen

3 40 – 49 Quecksilber Hochdrucklampen

4 20 – 39 Natrium Hoch- und Niederdrucklampe

lichTTechnische  WerTe

Bei der Planung von Beleuchtungs-

anlagen sind unterschiedliche Ge-

sichtspunkte zu beachten. Zum 

einen sollte die Beleuchtung so 

geplant werden, dass für die arbei-

tenden Personen ein hohes Maß an 

Wohlbefinden und guter Arbeits-at-

mosphäre und daraus resultierend 

eine hohe Arbeitsproduktivität 

erreicht wird. Zum anderen sollte 

die Beleuchtungsanlage nicht ganz 

unabhängig von Faktoren wie Be-

triebseigenschaften (Wirtschaft-

lichkeit und Wartungsaufwand) 

und Strahlungseigenschaften wie 

Lichtfarbe, Farbtemperatur oder 

Nebenstrahlungen wie UV oder IR 

geplant werden.

Unterschiedliche Tätigkeiten stel-

len unterschiedliche Anforderun-

gen an die Beleuchtung. 

Eine gezielte Beleuchtungspla-

nung ist also nur möglich, wenn 

die genaue Zweckbestimmung ei-

nes Raumes bekannt ist. 

Beispiele für das Beleuchtungsniveau unterschiedlicher Bereiche

Farbwiedergabestufen und Lichtfarben
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Internationale Protection Werte (IP)
Allen elektrischen Geräten wird eine von der IEC definierte „Internationale Protection“, kurz IP, zuge-

ordnet. Dieser IP-Wert setzt sich bei Leuchten, genau wie bei allen anderen Geräten, aus zwei Ziffern 

zusammen. Die erste Ziffer definiert hierbei den Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkör-

pern. Die zweite Ziffer gibt den Schutz gegen Feuchtigkeit an. 

Die geringste Schutzart bezeichnet man als „abgedeckt“. Das heißt bei Leuchten, dass diese keinen 

Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit haben, aber soweit geschützt sind, dass 

ohne Werkzeug keine unter Spannung stehenden Teile berührt werden können.

Leuchten, bei denen keine explizite Angabe gemacht wird, haben die Schutzart IP20.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die entsprechenden Schutzarten:

schuTzArTen kurzbezeichnung für elekTrische  lAmpen

Lampentyp Alte Bez. ZVEI ILCOS OSRAM Philips

Leuchtstofflampe FL, NL T F L TL

zweiseitig gesockelt stabförmig FD TL, TL-D

- Durchmesser 16 mm T16 TL5

- Durchmesser 26 mm T26 TL-D

Cicline T-R FC TL-E

Lampentyp Alte Bez. ZVEI ILCOS OSRAM Philips

Natrium-Hochdrucklampe NaH HS S NAV SON

Ellipsoidkolben HSE SE NAV E SON

Röhrenform, einseitig gesockelt HAST ST NAVT SON-T

Soffitte, zweiseitig gesockelt HST-DE SD NAVTS

Lampentyp Alte Bez. ZVEI ILCOS OSRAM Philips

Halogen-Metalldampflampe Hgl HI M HQI HPI, MH, CDM

Ellipsoidkolben HIE MC, ME HQI E

Röhrenform, einseitig gesockelt HIT MT HQI T HPI, MH.-T, CDM-T

Soffite, zweiseitig gesockelt HIT-DE MD HQI TS MH.-TD, CDM-TD

Reflektorlampe Hgl-R HIT-R MR HQI R CDM-R

Lampentyp Alte Bez. ZVEI ILCOS OSRAM Philips

Quecksilberdampflampe HM Q

Ellipsoidkolben mit Leuchtstoff HgL HME QE HQL HPL

Globekolben HMG QG HQL B

- mit Reflektor HgL-R HMR QR HQL R HPL-R

Lampentyp Alte Bez. ZVEI ILCOS OSRAM Philips

Kompakt-Leuchtstofflampe 
(einseitig gesockelt)

TC FS Dulux PL

- mit Zweifachrohr TC FSD Dulux S PL-S

- mit Vierfachrohr TC-D FSQ Dulux D PL-C

- mit Vierfachrohr TC-T FSM Dulux T PL-T

quadratisch gebogen TC-DD FSS

- Flächenform TC-F FSS Dulux F

Schutzarten nach DIN EN 60529

Ziffer 1:  
Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern

Ziffer 2:
Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit

2
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit einem Durchmesser größer als 12 mm.

0 Kein besonderer Schutz.

3
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern
mit einem Durchmesser größer als 2,5 mm.

1
Schutz gegen Tropfwasser, welches aus der Senkrechten  
auf die Leuchte fällt.

4
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit 
einem Durchmesser größer als 1 mm.

3
Schutz gegen Wasser, das in einem beliebigen Winkel 
bis 60 Grad zur Senkrechten fällt

5

Schutz gegen schädliche Staubablagerungen.  
Das Eindringen von Staub wird nicht vollkommen verhindert, 
aber der Staub darf nicht in so großen Mengen eindringen, 
dass die Arbeitsweise der Leuchte beeinträchtigt wird.

4
Schutz gegen Wasser, das aus allen Richtungen gegen  
die Leuchte spritzt.

6 Staubdicht; Schutz gegen das Eindringen von Staub. 7
Schutz gegen Wasser, wenn die Leuchte unter festgelegten 
Druck- und Zeitbedingungen in Wasser getaucht wird.
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DALI – Digital Addressable Lighting Interface

Um die Beleuchtung eines Raumes an die jeweilige Nutzensituation anzupassen, bedarf es 

zunehmend einer intelligenten Steuerung des Lichts. Optimal sind dort Beleuchtungsan-

lagen, bei denen einzelne Leuchten flexibel zu Gruppen zusammengefasst und abrufbereite Licht-

szenen gespeichert werden können. Analoge Schnittstellen (1-10 V) erfüllen diese Forderungen nur 

bedingt. Digitale Bussysteme wie EIB oder LON erfüllen diese Anforderungen, sind jedoch sehr kom-

plex und für eine reine Beleuchtungslösung zu aufwendig und teuer.

Der große Vorteil des DALI-Systems liegt in der Möglichkeit, das Schalten und Dimmen der Vor-

schaltgeräte-Adressierung über die Steuerleitung durchzuführen. Verschiedene Leuchten im selben 

Kontrollkreis lassen sich dadurch unabhängig voneinander schalten, regeln und vor allem neu konfi-

gurieren, ohne die kostspielige Verlegung neuer Anschlussleitungen vornehmen zu müssen. Mit einer 

Kontrolleinheit können dabei bis zu 16 frei definierte Gruppen oder 64 einzelne Vorschaltgeräte 

zusammenfassen und frei programmiert werden. 

Das DALI-System kann als Einzelsystem eingesetzt werden oder über einen Port in das Gebäudeme-

managementsystem eingebunden werden. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, verschiedene Infor-

mationen des Vorschaltgerätes (Fehleranalyse, Status) und der Lampenleistung (Funktionstüchtig-

keit, Prozent der Ausgangsleistung) abzurufen.

Allgemeine  geschäfTsbedingungen

Allgemeines
Für alle Lieferungen und Leistungen von argon lighting GmbH – im Folgenden 
auch als Lieferant genannt – gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, soweit nicht ausdrücklich schriftlich andere Vereinba- 
rungen getroffen sind. Mündliche getroffene Vereinbarungen und besondere  
Abreden, bedürfen zur Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Liefe-
ranten.

Auftragsannahme
Aufträge werden hinsichtlich Art und Umfang der Lieferung erst durch die Auftrags-
bestätigung des Lieferanten verbindlich. Wird eine solche nicht übermittelt, so ist der 
schriftliche Auftrag des Bestellers maßgebend. Mündliche Vereinbarungen, insbeson-
dere Nebenabreden und Zusagen von Vertretern, bedürfenden der schriftlichen Bestä-
tigung des Lieferanten.
     

Preise und Zahlungsbedingungen
1.  Preise gelten ab Lager des Lieferanten, netto pro Stück, und sind unverbindlich. 

Sofern nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde, sind die vereinbarten  
Preise bis zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermin verbindlich. 

2.  Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zahlbar. Bei Bezahlung innerhalb von 8 
Tagen ab Rechnungsdatum gewährt der Lieferant 2 % Skonto. 

3.  Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns vor Verzugszinsen, in Höhe von 5 % über 
dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu erheben.

4.  Die Zurückbehaltung von Zahlungen und die Anfechtung mit einer vom Lieferan-
ten bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderung des Be- 
stellers sind ausgeschlossen.

5.  Der Lieferant behält sich vor, einen Kleinmengenzuschlag von 10,00 Euro für Bestel-
lungen zu erheben, die unter einem Nettowert von 100,00 Euro liegen. Rückstands-
lieferungen bzw. Teilmengenlieferungen, die aus dem Verschulden des Lieferanten 
resultieren, sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 
Verpackung, Versand, Gefahrenübergang
1.  Die Gefahr geht mit Verlassen des Lagers des Lieferanten auf den Besteller über. 

Verzögert sich der Versand in Folgen von Umständen, die der Lieferant nicht zu 
vertreten hat, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft über. Das 
Transportrisiko trägt der Empfänger. Für Transportbruch wird kein Ersatz geliefert. 

2.  Die Preise für Verpackungen werden zu Selbstkosten berechnet. Bei Rücksendungen 
werden wiederverwendungsfähige Verpackungen zu 2/3 des berechneten Wertes 
gutgeschrieben. 

Liefer- und Abnahmefristen
1.  Bei Bestellungen zur sofortigen Abnahme im Wert ab 2.000,00 Euro erfolgt die 

Lieferung frachtfrei. 
2.  Hat ein Abnehmer nach Höhe seiner Bestellung Anspruch auf frachtfreie oder 

fracht- und verpackungsfreie Lieferung, so behalten wir uns vor, Teilmengen des 
Auftrags, die aus organisatorischen Gründen nicht gleich mitgeliefert werden kön-
nen, ab Lager ausschließlich Verpackung nachzuliefern.

3.  Die Lieferzeit beginnt nach dem Eingang aller für die Ausführung des Auftrages 
erforderlichen Unterlagen. Alle Lieferfristen gelten mit einer Toleranz von vier 
Wochen, sofern nicht ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart ist. Ergebnisse höhe-
rer Gewalt beim Lieferanten oder seinem Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit 
angemessen.

4.  Teillieferungen sind zulässig. Lieferungen sind, auch wenn sie unwesentliche Män-
gel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner Gewährleistungsansprüche anzu-
nehmen.

5.  Änderungen in Ausführung und Ausstattung der Liefergegenstände gemäß dem 
technischen Fortschritt bleiben dem Lieferanten ausdrücklich vorbehalten.

   
Eigentumsvorbehalt
1.  Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher, dem 

Lieferanten gegenüber dem Besteller zustehenden Ansprüche, auch wenn der Rech-
nungspreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rech-
nung gilt das vorbehaltene Eigentum an der Lieferung (Vorbehaltsware) als Siche-
rung für die Saldorechnung des Lieferanten.

2.  Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Besteller erfolgt unter 
Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Lieferanten; 
der Lieferant bleibt Eigentümer der so entstandenen Sache, die zur Sicherung der 
Ansprüche des Lieferanten gemäß vorstehend 1. dient.

3.  Verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware durch Verbindung und/oder Vermi-
schung mit anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Waren, so gelten die Bestim-
mungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass das Miteigentum des Lieferanten 
an der neuen Sache nunmehr Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingung ist.

4.  Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden eben-
falls einen Eigentumsvorbehalt gemäß vorstehend 1. bis 3. vereinbart. Zu anderer 
Verfügung über die Vorbehaltware, insbesondere Verpfändung und Sicherheitsüber-
eignung, ist der Besteller nicht berechtigt.

5.  Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit bereits jetzt bis zur 
Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferanten, die ihm aus der Weiterveräußerung 
entstehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche gegen seinen Kunden mit 
sämtlichen Nebenrechten an den Lieferanten ab. Auf Verlangen ist der Besteller 
verpflichtet, alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Gel-
tendmachung der Rechte des Lieferanten gegenüber dem Kunden des Bestellers 
erforderlich wird.

6.  Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Be- und Verarbeitung gemäß vorste-
hend 2. oder zusammen mit anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Waren 
weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß 5. nur in Höhe 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten.

7.  Übersteigt der Wert der für den Lieferanten bestehenden Sicherheiten die Gesamt-
forderung mehr als 20 %, so ist der Lieferant auf Verlangen des Bestellers insoweit 
zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferanten verpflichtet.

8.  Pfändungen und Beschlagnahme der Vorbehaltsware sind dem Lieferanten unver-
züglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen zu Lasten des 
Bestellers.

9.  Falls der Lieferant nach Maßgabe vorstehender Bedingungen von dem Eigentums-
vorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist der Liefe-
rant berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die 
Rücknahme der Vorbehaltsware, die nicht als Rücktritt vom Vertrag gilt, erfolgt zu 
dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu dem vereinbarten Preisen. Weitergehende 
Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbe-
halten.

Rücknahmen
1.  Die teilweise oder völlige Stornierung eines Auftrages durch den Käufer ist nur mit 

unserer vorherigen Zustimmung zulässig. 
2.  Vorausgesetzt, dass die Retourware in unserem Haus gelistet und originalverpackt 

ist und der Bezugszeitraum nicht länger als 90 Tage zurückliegt erfolgt eine Gut-
schrift unter Abzug der Bearbeitungskosten. Diese betragen 30 % vom verrechne-
ten Nettobetrag, mindestens jedoch 25 %.

3.  Ausgeschlossen sind hiervon grundsätzlich Sonderleuchten und Sonderfarben, Son-
deranfertigungen, nicht original verpackte Ware sowie Produkte die nicht in unseren 
gültigen Bildpreislisten enthalten sind.

4.  Für ohne schriftliche Einverständniserklärung des Lieferanten eingesandte Ware 
erfolgt keine Gutschrift. Die Ware kann auf Kosten des Einsenders entsorgt werden.

  
 Gewährleistung
1.  Beanstandungen der gelieferten Waren können nur innerhalb einer Frist von 5 Werk-

tagen nach Empfang der Ware Berücksichtigung finden. Bei nicht offensichtlichen 
Mängeln verlängert sich die Frist auf eine Woche nach der Feststellung, längstens 
aber auf 12 Monate nach Gefahrenübergang.

2.  Die Berechtigung der Beanstandung ist vom Besteller nachzuweisen. Wird der Man-
gel anerkannt, so behält sich der Lieferant das Recht vor, die beanstandete Ware 
unter Rückgängigmachung des Kaufvertrages zurückzunehmen oder in angemes-
sener Frist kostenlosen Ersatz zu leisten oder den Minderwert der Ware gutzuschrei-
ben.

3.  Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch Entwicklung dritter Personen, 
unsachgemäße Montage, Überbeanspruchung, Überspannung oder chemische Ein-
flüsse entstehen, sofern diese nicht auf ein Verschulden des Lieferanten zurückzu-
führen sind. 

4.  Eigenmächtige Reparaturen oder Eingriffe in den Liefergegenstand durch den 
Besteller oder Dritte haben, genau wie die in 4. genannten Punkte, den Verfall aller 
Gewährleistungsansprüche zur Folge.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und allgemeiner Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlung sowie für 
alle sonstigen Verbindlichkeiten ist ausschließlich Bielefeld.

Notbeleuchtung

Um die Sicherheit der Menschen bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewähr-

leisten schreibt der Gesetzgeber in vielen Bereichen das Anbringen einer Notbeleuchtung 

vor. Die Notbeleuchtung muss bei einer Störung der Stromversorgung der allgemeinen künstlichen 

Beleuchtung rechtzeitig wirksam werden und das gefahrlose Verlassen von Räumen mit Hilfe der 

Rettungszeichen und einer ausreichenden Beleuchtung der Fluchtwege gewährleisten. Man unter-

scheidet zwei Arten von Notbeleuchtung: die Sicherheitsbeleuchtung und die Ersatzbeleuchtung. 

Die Sicherheitsbeleuchtung dient dabei der allgemeinen Sicherheit und gliedert sich in Sicherheits-

beleuchtung für Rettungsweg, Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung 

und der Antipanikbeleuchtung. 

Die Ersatzbeleuchtung ist der Teil der Notbeleuchtung, der für eine begrenzte Zeit ersatzweise die 

Aufgabe der allgemeinen künstlichen Beleuchtung übernimmt. Sie wird vor allem in Geschäft- und 

Betriebsräumen zur Überbrückung von Netzausfällen benötigt.



GESCHÄFT SADRESSE :

Zieglerstraße 19

33161 Hövelhof

Fon  05257.9 88 90-0

Fax  05257.9 88 90-45

E-Mail info@argon-lighting.de

Web  www.argon-lighting.de
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